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Guia do utilizador

Bomba de calor "Split Inverter" de água/ar reversível

Platinum BC Plus - Platinum BC Plus Hybrid
AWHP MPI-II Plus



Caro cliente,
Obrigado por adquirir este aparelho.
Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar o produto e mantenha-o num lugar seguro para referência futura. Para assegu­
rar a continuação de uma operação segura e eficiente, recomendamos que o produto seja alvo de manutenção regularmente. A 
nossa organização de assistência e apoio ao cliente pode ajudar com esta tarefa.
Esperamos que disfrute de um produto sem problemas de funcionamento ao longo de vários anos.
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1 Segurança

1.1 Instruções gerais de segurança

Perigo
Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
com 8 ou mais anos e por pessoas com capaci­
dades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
com falta de experiência e conhecimentos caso 
sejam supervisionados ou recebam instruções re­
lativas ao uso do aparelho de modo seguro e 
compreendam os perigos envolvidos. As crianças 
não devem brincar com o aparelho. A limpeza e 
manutenção pelo utilizador não devem ser reali­
zadas por crianças sem supervisão.

Perigo
Em caso de fuga de fluido de refrigeração:
1. Desligue o aparelho.
2. Abra as janelas.
3. Não utilize uma chama nua, não fume, nem 

acione contactos elétricos.
4. Evite o contacto com o refrigerante. Risco de 

queimadura por gelo.
5. Evacue a propriedade.
6. Contacte um técnico qualificado.

Perigo de choque elétrico
Antes de qualquer intervenção, desligar a alimen­
tação elétrica da bomba de calor.

Cuidado
A instalação da bomba de calor deve ser efetua­
da por um profissional qualificado em conformi­
dade com os regulamentos locais e nacionais em 
vigor.

Advertência
Não tocar os tubos de ligação frigorífica com as 
mãos nuas durante o funcionamento da bomba 
de calor. Risco de queimadura ou ferimentos de­
vidos ao frio.

Advertência
Não toque nos radiadores por períodos prolonga­
dos. Dependendo das definições da bomba de 
calor, a temperatura dos radiadores poderá exce­
der os 60ºC.

1 Segurança
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Advertência
Para reduzir o risco de queimaduras, a instalação 
de uma válvula de mistura termostática na tuba­
gem de fluxo da água quente sanitária é obrigató­
ria.
Tome precauções com a água quente sanitária. 
Dependendo das definições da bomba de calor, 
a temperatura da água quente sanitária poderá 
exceder os 65 ºC.

Importante
Respeite a pressão máxima e mínima de entrada 
de água de forma a assegurar o correto funciona­
mento da bomba de calor: consulte o capítulo Es­
pecificações Técnicas.

Cuidado
Utilize apenas peças originais.

Advertência
Apenas os profissionais qualificados estão autori­
zados a intervir na bomba de calor e no sistema 
de aquecimento.

Importante
Isole as tubagens de forma a minimizar as per­
das de calor.

Cuidado
O sistema deve cumprir todos os pontos constan­
tes nas normas em vigor no país que regulamen­
tam trabalhos e intervenções em casas particula­
res, blocos de apartamentos ou outros edifícios.

Nota
A água de aquecimento e a água sanitária não 
devem entrar em contacto.

Ligação elétrica

1 Segurança
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Cuidado
A bomba de calor deve estar sempre ligada à 
terra.
A ligação à terra deve estar em conformidade 
com as normas de instalação em vigor.
Efetuar a ligação à terra do aparelho antes de 
qualquer ligação elétrica.

Para o tipo e calibre do equipamento de prote­
ção: consulte o capítulo Secção transversal de 
cabos recomendada no Manual de instalação e 
serviço.

Cuidado
Deve ser permitido um método de desativação 
nos tubos fixos de acordo com as regras relativas 
à instalação em vigor no país.

Cuidado
Se um cabo de alimentação for fornecido com o 
aparelho e se verificar que está danificado, este 
deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço 
pós-venda ou por pessoas com qualificações se­
melhantes, de modo a evitar qualquer perigo.

Cuidado
De modo a prevenir qualquer perigo devido à re­
posição inesperada do disjuntor térmico, este 
aparelho não deve ser ligado através de um inter­
ruptor externo, como um temporizador, ou ser li­
gado a um circuito que é regularmente ligado e 
desligado pelo fornecedor de eletricidade.

Importante
Este manual também está disponível na nossa 
página de internet.

1.2 Recomendações

Cuidado
Se a casa estiver desabitada durante um longo 
período de tempo e se existir risco de congela­
mento, esvaziar a bomba de calor e o sistema de 
aquecimento.

Nota
Mantenha a bomba de calor permanentemente 
acessível.

1 Segurança
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Importante
Nunca retire ou cubra as etiquetas e placas de 
dados fixas nos aparelhos. As etiquetas e placas 
de dados devem permanecer legíveis durante to­
do o período de vida do aparelho.
Os autocolantes de instruções e de recomenda­
ções deteriorados ou ilegíveis devem ser imedia­
tamente substituídos.

Importante
Remova a envolvente apenas para realizar traba­
lhos de manutenção e reparação. Coloque a en­
volvente de novo no lugar após o trabalho de ma­
nutenção e reparação.

Cuidado
O sistema deve estar em modo de Verão ou Anti­
gelo em vez de ser desligado, a fim de assegurar 
as seguintes funções:

Anti-bloqueio das bombas
Proteção contra o gelo

Nota
Verifique regularmente a presença de água e a 
pressão no sistema de aquecimento.

Importante
Conserve este documento junto do local onde o 
aparelho foi instalado.

Cuidado
Não faça quaisquer modificações na bomba de 
calor sem ter uma permissão por escrito do fabri­
cante.

Cuidado
Não negligencie a manutenção da bomba de ca­
lor. Contacte um profissional qualificado ou sub­
screva um contrato de manutenção anual da 
bomba de calor.

1.3 Responsabilidades

1.3.1 Responsabilidade do fabricante

Os nossos produtos são fabricados em conformidade 
com os requisitos das várias diretivas aplicáveis. São 
portanto fornecidos com a marcação  e quaisquer do­
cumentos necessários. No interesse da qualidade dos 
nossos produtos, esforçamo-nos constantemente por 
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melhorá-los. Portanto reservamos o direito de modificar 
as especificações disponibilizadas neste documento.
A nossa responsabilidade enquanto fabricante não po­
de ser invocada nos seguintes casos:

Incumprimento das instruções de instalação do apare­
lho.
Incumprimento das instruções de utilização do apare­
lho.
Ausência de manutenção ou manutenção insuficiente 
do aparelho.

1.3.2 Responsabilidade do instalador

O instalador é responsável pela instalação e pela colo­
cação em serviço inicial do aparelho. O instalador deve 
cumprir as seguintes instruções:

Ler e respeitar as instruções constantes dos manuais 
fornecidos com o aparelho.
Instalar o aparelho em conformidade com as leis e 
normas em vigor.
Realizar o arranque inicial e quaisquer verificações 
necessárias.
Fornecer explicações sobre a instalação ao utilizador.
Se for necessária manutenção, avisar o utilizador da 
obrigação de verificar o aparelho e mantê-lo numa 
boa condição de funcionamento.
Fornece todos os manuais de instruções ao utilizador.

1.3.3 Responsabilidade do utilizador

Para garantir o bom funcionamento do sistema, deve 
respeitar as seguintes instruções:

Ler e respeitar as instruções constantes dos manuais 
fornecidos com o aparelho.
Contactar um técnico qualificado para realizar a insta­
lação e arranque inicial.
Pedir ao instalador que lhe explique a instalação.
Pedir a um instalador qualificado para efetuar as ins­
peções e manutenção necessárias.
Conservar os manuais de instruções em bom estado 
e num local próximo do aparelho.

1.4 Fluido refrigerante R410A

Identificação dos perigos 
Efeitos nocivos para a saúde:

1 Segurança
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Os vapores são mais pesados do que o ar e podem 
provocar asfixia devido aos níveis reduzidos de oxigé­
nio.
Gás liquefeito: o contacto com o líquido pode provo­
car queimaduras por gelo e lesões oculares graves.
Classificação do produto: este produto não está clas­
sificado como "produto perigoso" de acordo com a re­
gulamentação da União Europeia.

Caso o refrigerante R410A se misture com ar, pode 
provocar aumento de pressão nas condutas de refrige­
ração e causar uma explosão ou outros perigos.

Composição / Informação dos elementos
Natureza química: O R-410A é composto por difluoro­
metano R32 e pentafluoroetano R125

Tab.1 Composição do fluido R-410A
Designação Percentagem Número CE Número CAS
Difluorometano R32 50% 200–839–4 75-10-5
Pentafluoroetano 
R125

50% 206-557-8 354-33-6

O Potencial de Aquecimento Global do gás R410A é 
2088.

Tab.2 Precauções de utilização
Primeiros socorros Em caso de inalação:

Retirar a vítima da zona contaminada e conduzi-la para o exterior.
Em caso de indisposição, chamar um médico.

Em caso de contacto com a pele:
Tratar a queimadura por gelo como qualquer outra queimadura. En­
xaguar abundantemente com água morna, não retirar a roupa (risco 
de aderência à pele).
Se aparecerem queimaduras cutâneas, chamar imediatamente um 
médico.

Em caso de contacto com os olhos: 
Enxaguar imediatamente com água, mantendo as pálpebras bem 
separadas (durante pelo menos 15 minutos).
Consultar imediatamente um oftalmologista.

1 Segurança
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Medidas de preven­
ção de incêndios 

Meios de extinção apropriados: Podem ser usados todos os meios 
de extinção.
Meios de extinção inadequados: nenhum do nosso conhecimento. 
Em caso de incêndio nas proximidades, usar os meios de extinção 
apropriados.
Riscos específicos:

Aumento de pressão: uma mistura inflamável pode formar-se na 
presença de ar, sob certas condições de temperatura e de pres­
são.
Possível libertação de vapores tóxicos e corrosivos devido à ação 
do calor.

Métodos de intervenção especiais: arrefecer com jatos de água as 
áreas expostas ao calor.
Proteção dos bombeiros:

Aparelho de proteção respiratória totalmente autónomo.
Proteção completa do corpo.

Em caso de derrame 
acidental 

Precauções individuais:
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Não intervir sem equipamento de proteção adequado.
Não respirar os vapores.
Evacuar a zona de perigo.
Parar a fuga.
Eliminar todas as fontes de ignição.
Arejar mecanicamente a zona contaminada.

Limpeza / descontaminação: deixar evaporar qualquer produto residu­
al.
Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar imediatamente com 
água, mantendo as pálpebras bem separadas (durante pelo menos 15 
minutos). Consultar imediatamente um oftalmologista.

Manuseamento Medidas técnicas: ventilação
Precauções que devem ser consideradas;

Proibido fumar.
Evitar a acumulação de cargas eletrostáticas.
Trabalhar num local bem arejado.

Proteção individual Proteção respiratória:
Caso a ventilação seja insuficiente: Máscara com filtro de tipo AX.
Em espaços restritos: aparelho de respiração autónomo.

Proteção das mãos: luvas de proteção de pele ou borracha nitrílica.
Proteção ocular: óculos de segurança com proteção lateral.
Proteção da pele: vestuário essencialmente em algodão
Higiene industrial: não comer, beber ou fumar no local de trabalho.

1 Segurança
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Considerações relati­
vas à eliminação 

Importante
A eliminação dever ser realizada de acordo com as re­
gulamentações locais e nacionais em vigor.

Resíduos de produtos: consultar o fabricante ou o fornecedor para 
informações relativas à retoma ou reciclagem.
Embalagens contaminadas: reutilizar ou reciclar após a descontami­
nação. Destruir num local autorizado.

Regulamentação Regulamento (UE) n.º 517/2014 do Parlamento Europeu e do Con­
selho de 16 de abril de 2014 em matéria de gases fluorados com 
efeito de estufa e revoga o regulamento (CE) n.º 842/2006.

1 Segurança
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2 Sobre este manual

2.1 Generalidades

Este manual é direcionado para o utilizador de uma bomba de calor 
AWHP MPI-II Plus.

2.2 Símbolos utilizados

2.2.1 Símbolos utilizados no manual

Este manual utiliza vários níveis de perigo para chamar a atenção para 
instruções especiais. Fazemos isso para aumentar a segurança do utiliza­
dor, para evitar problemas e para garantir o correto funcionamento do 
aparelho.

Perigo
Risco de situações perigosas que podem resultar em ferimentos 
pessoais graves.

Perigo de choque elétrico
Risco de choque elétrico.

Advertência
Risco de situações perigosas que podem resultar em ferimentos 
pessoais ligeiros.

Cuidado
Risco de danos materiais.

Importante
Tenha em atenção: informações importantes.

Ver
Use como referência outros manuais ou páginas neste manual.

2.2.2 Símbolos utilizados no aparelho

1 Corrente alternada.
2 Ligação à terra de proteção.
3 Antes da instalação e da colocação em serviço do aparelho, leia 

atentamente os manuais de instruções fornecidos.
4 Eliminar os produtos usados numa estrutura de recuperação e de 

reciclagem apropriada.
5 Cuidado: perigo de choque elétrico, peças energizadas. Desligar a 

ligação à rede antes de realizar qualquer trabalho.

Fig.1 Símbolos utilizados no aparelho

1 2

MW-2000068-1

1

2

3

4

5
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3 Características técnicas

3.1 Bomba de calor

Pressão máxima de funcionamento: 3 bar

Tab.3 Condições de utilização

 Água (°C) Ar exterior (°C)

Temperaturas limite de funciona­
mento em modo Aquecimento

+18 / +60 AWHP 4 MR, , AWHP 6 MR-2, AWHP 6 MR-3: 
-15/+35
Outros modelos: -20/+35

Temperaturas limite de funciona­
mento no modo de arrefecimento 
(MPI-II/EM+ , MPI-II/ET+, MPI-II/H
+)

+18/+25 +7 / +40

Temperaturas limite de funciona­
mento no modo de arrefecimento 
(MPI-II/EMI+, MPI-II/ETI+, MPI-II/HI
+)

+7 / +25 +7 / +40

Tab.4 Modo de aquecimento: temperatura do ar exterior +7 °C, temperatura da água na saída +35 °C. Desempenhos em 
conformidade com a norma EN 14511-2.

Tipo de medição Unidade AWHP 
4 MR

AWHP 6 
MR-2
AWHP 6 
MR-3

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Potência de aqueci­
mento

kW 3,94 5,73 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65

Coeficiente de de­
sempenho (COP)

4,53 4,04 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22

Potência elétrica ab­
sorvida

kWe 0,87 1,42 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47

Intensidade nominal A 4,11 6,57 8,99 11,41 3,8 16,17 5,39

Taxa de caudal no­
minal da água (ΔT = 
5K)

m3/hora 0,68 0,99 1,42 1,96 1,96 2,53 2,53

Tab.5 Modo de aquecimento: temperatura do ar exterior +2 ºC, temperatura da água na saída +35 ºC. Desempenhos em 
conformidade com a norma EN 14511-2.

Tipo de medi­
ção

Unidade AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2
AWHP 6 
MR-3

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Potência de 
aquecimento

kW 3,76 3,65 5,30 10,19 10,19 12,90 12,90

Coeficiente de 
desempenho 
(COP)

3,32 3,22 3,46 3,20 3,20 3,27 3,27

Potência elétri­
ca absorvida

kWe 1,13 1,16 1,53 3,19 3,19 3,94 3,94

3 Características técnicas
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Tab.6 Modo de arrefecimento: temperatura do ar exterior +35 °C, temperatura da água na saída +18 °C. Desempenhos em 
conformidade com a norma EN 14511-2.

Tipo de medi­
ção

Unidade AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2
AWHP 6 
MR-3

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Potência de re­
frigeração

kW 3,84 4,69 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46

Rácio de efici­
ência energéti­
ca

4,83 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96

Potência elétri­
ca absorvida

kWe 0,72 1,15 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65

Intensidade no­
minal

A 3,40 5,43 9,40 11,05 3,68 17,15 5,71

Tab.7 Especificações comuns

Tipo de medição Unidade AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2
AWHP 6 
MR-3

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Dinâmica total à 
taxa de caudal 
nominal

kPa 58 49 29 11 11 – –

Taxa de caudal 
nominal do ar

m3/hora 2100 2700 para 
AWHP 6 
MR-3
2100 para 
AWHP 6 
MR-2

3300 6000 6000 6000 6000

Tensão de ali­
mentação da uni­
dade exterior

V 230 230 230 230 400 230 400

Intensidade de 
arranque

A 5 5 5 5 3 6 3

Intensidade má­
xima

A 13 13 19 29,5 13 29,5 13

Potência acústica 
- Interior (1)

dB(A) 52,9 52,9 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3

Potência acústica 
- Exterior
(1)

dB(A) 62,4 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5

Pressão acústica 
a (2)

dB(A) 41,7 41,7 43,2 43,4 43,4 47,4 47,4

Potência em re­
pouso

W 16,4 15 18 21,1 21,1 21,1 21,1

Fluido de refrige­
ração R410A

kg 2,1 1,4 para 
AWHP 6 
MR-3
2,1 para 
AWHP 6 
MR-2

3,2 4,6 4,6 4,6 4,6
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Tipo de medição Unidade AWHP 4 
MR

AWHP 6 
MR-2
AWHP 6 
MR-3

AWHP 8 
MR-2

AWHP 11 
MR-2 

AWHP 11 
TR-2

AWHP 16 
MR-2 

AWHP 16 
TR-2

Fluido de refrige­
ração R410A(3)

tCO2e 4,384 4,384 para 
AWHP 6 
MR-2
2,923 para 
AWHP 6 
MR-3

6,680 9,603 9,603 9,603 9,603

Ligação de refri­
geração (líquido/
gás)

polegada 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8 3/8 – 5/8

Comprimento 
pré-estabelecido 
máximo

m 10 10 10 10 10 10 10

Peso (vazio) - 
Unidade exterior

kg 42 42 75 118 118 130 130

Peso (vazio) - 
Módulo interior

kg 52 52 52 55 55 55 55

(1) Ruído radiado pela envolvente - Teste executado em conformidade com a norma NF EN 12102, condições de temperatura: ar 7 °C, 
água 55 °C

(2) 5 m do aparelho, campo livre
(3) Quantidade de fluido de refrigeração calculada em toneladas de equivalente CO2

Nota
Os valores em toneladas equivalentes de CO2 são calculados uti­
lizando a seguinte fórmula: quantidade (em kg) de fluido refrige­
rante x GWP / 1000.
O Potencial de Aquecimento Global (GWP) do gás R410A é 2088.

Nota
O fluido refrigerante R410A está contido em equipamento herme­
ticamente selado.

3.1.1 Outros parâmetros técnicos

Tab.8 Parâmetros técnicos para aquecedores de ambiente com bomba de calor (parâmetros declarados para aplicação de 
média temperatura)

AWHP MPI-II Plus   AWHP 4 MR AWHP 4.5 
MR

AWHP 6 
MR-3
AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

Bomba de calor ar-água   Sim Sim Sim Sim

Bomba de calor água-água   Não Não Não Não

Bomba de calor salmoura-água   Não Não Não Não

Bomba de calor de baixa temperatura   Não Não Não Não

Equipada com um aquecedor suplementar   Sim Sim Sim Sim

Aquecedor combinado com bomba de ca­
lor

  Não Não Não Não

Potência calorífica nominal em condições 
médias(1)

Prated kW 2 4 4 6

Potência calorífica nominal em condições 
mais frias

Prated kW 2 5 4 6
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16 AWHP MPI-II Plus 7617462 - v05 - 30052017



AWHP MPI-II Plus   AWHP 4 MR AWHP 4.5 
MR

AWHP 6 
MR-3
AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

Potência calorífica nominal em condições 
mais quentes

Prated kW 3 4 5 6

Capacidade declarada para aquecimento a 
carga parcial a uma temperatura interior de 
20°C e a uma temperatura exterior Tj

      

Tj = -7 °C Pdh kW 2,4 3,8 3,5 5,6

Tj = +2 °C Pdh kW 3,4 4,3 4,5 6,1

Tj = +7 °C Pdh kW 4,0 4,5 4,8 6,4

Tj = +12 °C Pdh kW 4,2 5,5 5,2 6,7

Tj = temperatura bivalente Pdh kW 2,0 3,9 3,6 5,6

Temperatura bivalente Tbiv °C -10 -10 -10 -10

Coeficiente de degradação(2) Cdh — 1,0 1,0 1,0 1,0

Eficiência energética do aquecimento am­
biente sazonal em condições médias

ƞs % 131 134 137 136

Eficiência energética do aquecimento am­
biente sazonal em condições mais frias

ƞs % 109 109 116 119

Eficiência energética do aquecimento am­
biente sazonal em condições mais quentes

ƞs % 167 179 172 169

Coeficiente de desempenho declarado ou 
rácio de energia primária a carga parcial a 
uma temperatura interior de 20°C e a uma 
temperatura exterior Tj

      

Tj = -7 °C COPd - 1,80 1,64 1,89 1,95

Tj = +2 °C COPd - 3,47 3,46 3,53 3,49

Tj = +7 °C COPd - 4,70 4,96 4,74 4,57

Tj = +12 °C COPd - 7,03 7,90 7,08 6,33

Tj = temperatura bivalente COPd - 1,45 1,20 1,52 1,63

Temperatura-limite de funcionamento pa­
ra água de aquecimento

WTOL °C 60 55 60 60

Consumo de alimentação elétrica       

Modo desligado POFF kW 0,009 0,009 0,009 0,009

Modo termóstato desligado PTO kW 0,049 0,049 0,049 0,049

Modo espera PSB kW 0,013 0,012 0,013 0,013

Modo de aquecedor do cárter PCK kW 0,055 0,000 0,055 0,055

Aquecedor suplementar       

Potência calorífica nominal(1) Psup kW 0,0 0,0 0,0 0,0

Tipo de alimentação de energia   Eletricidade Eletricidade Eletricidade Eletricidade

Outras características       

Controlo de capacidade   Variável Variável Variável Variável

Nível de potência sonora no interior/exte­
rior

LWA dB (A) 53 - 64 53 - 61 53 - 65 53 - 65
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AWHP MPI-II Plus   AWHP 4 MR AWHP 4.5 
MR

AWHP 6 
MR-3
AWHP 6 
MR-2

AWHP 8 
MR-2

Consumo anual de energia em condi­
ções médias

QHE kWh
GJ

1228 2353 2124 3316

Consumo anual de energia em condi­
ções mais frias

QHE kWh
GJ

1965 4483 3721 4621

Consumo anual de energia em condi­
ções mais quentes

QHE kWh
GJ

970 1249 1492 1904

(1) A potência calorífica nominal Prated é igual à carga de projeto para aquecimento Pdesignh e a potência calorífica nominal de um aque­
cedor suplementar Psup é igual à capacidade de aquecimento suplementar sup(Tj).

(2) Se o valor Cdh não for determinado por medição, o coeficiente de degradação predefinido é Cdh = 0,9.

Tab.9 Parâmetros técnicos para aquecedores de ambiente com bomba de calor (parâmetros declarados para aplicação de 
média temperatura)

AWHP MPI-II Plus   AWHP 11 MR-2 
AWHP 11 TR-2

AWHP 16 MR-2 
AWHP 16 TR-2

Bomba de calor ar-água   Sim Sim

Bomba de calor água-água   Não Não

Bomba de calor salmoura-água   Não Não

Bomba de calor de baixa temperatura   Não Não

Equipada com um aquecedor suplementar   Sim Sim

Aquecedor combinado com bomba de calor   Não Não

Potência calorífica nominal em condições climáticas mé­
dias
(1)

Prated kW 6 8

Potência calorífica nominal em condições mais frias Prated kW 4 7

Potência calorífica nominal em condições mais quentes Prated kW 8 13

Capacidade declarada para aquecimento a carga parcial 
a uma temperatura interior de 20°C e a uma temperatura 
exterior Tj

    

Tj = -7 °C Pdh kW 6,8 9,0

Tj = +2 °C Pdh kW 8,2 11,9

Tj = +7 °C Pdh kW 9,0 12,9

Tj = +12 °C Pdh kW 10,1 15,4

Tj = temperatura bivalente Pdh kW 6,2 8,3

Temperatura bivalente Tbiv °C -10 -10

Coeficiente de degradação(2) Cdh — 1,0 1,0

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal 
em condições médias

ƞs % 132 130

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal 
em condições mais frias

ƞs % 113 113

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal 
em condições mais quentes

ƞs % 167 161

Coeficiente de desempenho declarado ou rácio de ener­
gia primária a carga parcial a uma temperatura interior 
de 20°C e a uma temperatura exterior Tj
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AWHP MPI-II Plus   AWHP 11 MR-2 
AWHP 11 TR-2

AWHP 16 MR-2 
AWHP 16 TR-2

Tj = -7 °C COPd - 1,82 1,88

Tj = +2 °C COPd - 3,43 3,33

Tj = +7 °C COPd - 4,54 4,34

Tj = +12 °C COPd - 6,24 5,82

Tj = temperatura bivalente COPd - 1,45 1,54

Temperatura-limite de funcionamento para água de 
aquecimento

WTOL °C 60 60

Consumo de alimentação elétrica     

Modo desligado POFF kW 0,009 0,009

Modo termóstato desligado PTO kW 0,049 0,049

Modo espera PSB kW 0,013 0,013

Modo de aquecedor do cárter PCK kW 0,055 0,055

Aquecedor suplementar     

Potência calorífica nominal(1) Psup kW 0,0 0,0

Tipo de alimentação de energia   Eletricidade Eletricidade

Outras características     

Controlo de capacidade   Variável Variável

Nível de potência sonora no interior/exterior LWA dB (A) 53 - 69 53 - 69

Consumo anual de energia em condições médias QHE kWh
GJ

3783 5184

Consumo anual de energia em condições mais frias QHE kWh
GJ

3804 5684

Consumo anual de energia em condições mais quen­
tes

QHE kWh
GJ

2580 4120

(1) A potência calorífica nominal Prated é igual à carga de projeto para aquecimento Pdesignh e a potência calorífica nominal de um aque­
cedor suplementar Psup é igual à capacidade de aquecimento suplementar sup(Tj).

(2) Se o valor Cdh não for determinado por medição, o coeficiente de degradação predefinido é Cdh = 0,9.

3.2 Especificações da sonda

Tab.10 Sonda exterior

Temperatura em °C -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24

Resistência em Ω 2392 2088 1811 1562 1342 1149 984 842 720 616 528 454

Tab.11 Sonda de água quente sanitária, sensor de fluxo

Temperatura em °C 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90

Resistência em Ω 32014 19691 12474 10000 8080 5372 3661 2535 1794 1290 941

Tab.12 Sondas de ida e retorno
Tipo: PT1000

Temperatura °C -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3 Características técnicas

7617462 - v05 - 30052017 AWHP MPI-II Plus 19



Resistência Ohm 961 1000 1039 1077 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385
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4 Descrição do produto

4.1 Descrição geral

A bomba de calor Platinum BC Plus - Platinum BC Plus Hybrid é constituí­
da por:

Uma unidade exterior para a produção de energia no modo de aqueci­
mento, apenas quando está associada a um módulo interior não isola­
do.
Uma unidade exterior reversível para a produção de energia no modo 
de aquecimento ou arrefecimento, quando está associada a um módulo 
interior isolado.
Um módulo interior com um painel de controlo para garantir a troca tér­
mica entre o fluido R410A e o circuito hidráulico.

Ambas unidades estão ligadas através de ligações de refrigeração e elé­
tricas.
O sistema oferece as seguintes vantagens:

O circuito de aquecimento fica confinado ao volume isolado da casa.
Graças ao sistema DC inverter, a bomba de calor molda a sua potência 
para se adaptar às necessidades da casa.
O painel de controlo utiliza o sensor exterior para ajustar a temperatura 
do circuito de aquecimento de acordo com a temperatura exterior.

4.2 Princípio de funcionamento

4.2.1 Bomba de circulação

Nota
O valor de referência para as bombas de circulação mais eficien­
tes é IEE ≤ 0,20.

4.2.2 Modo de funcionamento híbrido

Nota
O modo de funcionamento híbrido está apenas disponível em 
aparelhos com um apoio hidráulico.

O aparelho permite escolher entre diversos modos de funcionamento hí­
brido. Os modos disponíveis permitem tanto a optimização do consumo 
de energia em função do custo da energia, como a optimização do consu­
mo de energia em função do consumo de energia primária. Ambos os mo­
dos de funcionamento híbrido estão disponíveis através do parâmetro 

.

No modo de consumo de energia primária optimizado, o sistema de 
controlo escolhe o gerador que consome menos energia primária.
No modo de custo de energia optimizado, o sistema de controlo escolhe 
o gerador mais barato em função do coeficiente de desempenho da 
bomba de calor e em função do custo de energia.
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4.3 Descrição do painel de controlo

4.3.1 Descrição das teclas

Fig.2 Painel de controlo

MW-M002226-1

1

7 6 5 4

2 3

9

8

1 Visor
2 Interruptor Ligado/Desligado
3 Manómetro
4 Tecla Confirmar  ou 
5 Tecla da temperatura de água quente sanitária 

ou 

6 Tecla da temperatura de aquecimento  ou 
7 Tecla  [Escape]
8 Tecla de activação do apoio
9 Tecla de menu

4.3.2 Descrição do ecrã

O ecrã mostra o estado de funcionamento da bomba de calor, a tempera­
tura do caudal de aquecimento e todos os códigos de erro.

1 Menus:

: Visualização do menu Informações
: Menu utilizador
: Definições do instalador

2 Modos de funcionamento:

: Modo de água quente sanitária
: Modo de arrefecimento (apenas em versões do reversível)
: Modo de proteção contra o gelo/encerramento
: Modo de aquecimento

: Compressor ligado
: Apoio ligado, fase 1-2

3 Apoio forçado:

 + : Aquecimento
 + : Água quente sanitária
 +  + : Aquecimento + água quente sanitária

Outras informações:

: Falha ativa
: Ajuste das temperaturas do ponto de definição

: Está em funcionamento um ciclo de purga manual/visua­
lização permanente do menu de informações/a função de seca­
gem do pavimento está ativa.

Fig.3 Ecrã

MW-M002227-1

1

3

2
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5 Funcionamento

5.1 Utilização do painel de controlo

1. Utilize a tecla  para selecionar os diferentes menus. Prima a tecla 
o número de vezes necessário para aceder ao menu desejado:

1 X Menu informações

2 X Menu utilizador

3 X Menu Instalador

2. Confirme pressionando a tecla .
3. Saia do menu pressionando a tecla .

5.2 Ligar a bomba de calor

1. Ligue a bomba de calor para produzir aquecimento, água quente 
sanitária ou arrefecimento (modo de arrefecimento: apenas para as 
versões reversíveis). 

Cuidado
Só profissionais qualificados podem efetuar a primeira colocação 
em serviço ou o arranque quando a bomba de calor estiver total­
mente desligada.

2. Para voltar a ligar uma bomba de calor no modo proteção contra o 
gelo/encerramento, altere o modo de funcionamento. 

Para mais informações, consultar
Alterar o modo de funcionamento, página 26

5.3 Desligar o aquecimento central

É possível desligar o aquecimento central e selecionar um modo de fun­
cionamento adaptado à situação e ao conforto desejado:

No verão, por motivos de conforto, é possível utilizar o modo arrefeci­
mento  (apenas para as versões reversíveis).
Em caso de ausência prolongada (fim de semana, férias), é possível 
passar para o modo de encerramento/proteção contra o gelo.
É possível produzir água quente sanitária  durante todo o ano.

Cuidado
Recomenda-se que nunca se desligue totalmente a bomba de ca­
lor. A proteção contra o gelo não fica automaticamente garantida 
se a alimentação elétrica estiver cortada.

Para mais informações, consultar
Definições do utilizador, página 26

5.4 Proteção contra o gelo

Quando a temperatura exterior baixa demasiado, o sistema de proteção 
do aparelho ativa-se. A proteção contra o gelo é garantida através do 

Fig.4 Modo de proteção contra o gelo/
encerramento

MW-M002239-1
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apoio. O apoio ativa-se automaticamente para garantir uma proteção con­
tra o gelo nas seguintes situações:

Tab.13 Condições de proteção contra o gelo

Proteção contra o gelo Condições

Circuito de aquecimento Temperatura exterior: < 3°C
Temperatura de fluxo de aquecimento: < 6°C

Proteção do depósito de água 
quente sanitária

Temperatura exterior: < 3°C
Temperatura da água quente sanitária: < 4°C
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6 Definições

6.1 Lista de parâmetros

6.1.1 Escolha do modo de funcionamento híbrido

Parâmetro Descrição Intervalo de regulação Passo de re­
gulação

Definição de 
fábrica

(1) Modo de funcionamento 
híbrido

0 a 2

0 = Desactivado
1 = Optimização do consumo de energia pri­
mário
2 = Optimização de acordo com o custo 
energético

1 0

(1) Apenas disponível se  = 0

Nota
É obrigatório indicar os parâmetros de custo de energia , 
e  para utilizar o modo de funcionamento híbrido de optimiza­
ção em função do custo de energia.

6.1.2 Parâmetros do custo de energia

Cuidado
A moeda para os parâmetros ,  e  deve ser a mesma. 
Exemplo:  em euros por kWh e  em euros por litro.

Nota
Os parâmetros ,  e  estão apenas disponíveis se 
= 2.

Tab.14 Parâmetro do custo de energia

Parâmetro Descrição Intervalo de re­
gulação

Passo de regu­
lação

Definição de fá­
brica

(1) Tarifa por kWh de eletricidade

Para uma tarifa de eletricidade padrão, introduza 
o parâmetro .

0,01 a 2,00 0,01 0,13

Tarifa por kWh de eletricidade (horas de vazio)

Para uma tarifa de eletricidade de horas de pon­
ta/de vazio, introduza os parâmetros  para a 
tarifa de horas de ponta e  para a tarifa de 
horas de vazio.

0,01 a 2,00 0,01 0,09

Tarifa de energia fóssil para o apoio hidráulico

Caldeira a gás: Tarifa por m3 de gás. Exemplo: 
€/m3

Caldeira de óleo: Tarifa por litro de óleo. Exem­
plo: €/litro

0,01 a 2,50 0,01 0,9

(1) Apenas disponível se  = 0
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6.2 Definições do utilizador

Nota
Se nenhuma tecla for pressionada, o menu de definições fecha 
automaticamente após 10 segundos, sem guardar os parâmetros.

6.2.1 Alterar o modo de funcionamento

1. Prima a tecla  duas vezes para modificar o modo de funciona­
mento. 

2. Quando o símbolo  piscar no ecrã, prima a tecla . 

3. Prima as teclas  e  para modificar o modo de funcionamento. 

Modo de funcionamento Valor Ecrã de visualização

Aquecimento e água quente sanitária 1  + 

Aquecimento 2

Água quente sanitária 3

Arrefecimento e água quente sanitária 4  +  + 

Arrefecimento 5  + 

Modo de proteção contra o gelo/encerramento 6

Piscina 7

Piscina e água quente sanitária 8  + 

4. Prima a tecla  para confirmar e sair do menu.

Fig.5 Entrar no menu do utilizador

MW-M002249-1

2x

Fig.6 Confirmar o acesso ao menu do uti­
lizador

M002250-B

Fig.7 Modificação do valor

M002251-B
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6.2.2 Activação do apoio

Nota
É impossível activar o apoio quando o modo de encerramento/
anti-gelo está seleccionado.

É possível forçar o uso do apoio como complemento da bomba de calor. 
Para activar o apoio, realize as operações seguintes:

1. Prima as teclas  e  simultaneamente. 

2. Manter a tecla  pressionada e carregar na tecla  sucessiva­
mente para seleccionar a activação desejada. 

Visor Apoio

 + Activação do apoio para o aque­
cimento

 + Activação do apoio para a água 
quente sanitária

 +  + Activação do apoio para o aque­
cimento e a água quente sanitá­
ria

O símbolo  desaparece do vi­
sor.

Forçagem de apoio desactivada

6.2.3 Modificar o ponto de definição da temperatura ambiente

1. Prima a tecla . 

2. Utilize as teclas  ou  para modificar o valor. 
Tab.15 Parâmetro do ponto de definição da temperatura ambiente

Temperatura Intervalo de re­
gulação

Passo de regu­
lação

Definição de 
fábrica

Ponto de defi­
nição da tem­
peratura ambi­
ente

de 15 a 30 °C 1 °C 20°C

Fig.8 Acesso à função de activação

M002261-C

Fig.9 Activar selecção

M002264-D

Fig.10 Prima a tecla 

M002240-B

Fig.11 Modificação do valor

M002241-B
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3. Prima a tecla  para confirmar e sair do menu. 

Nota
Ao ligar um termóstato ambiente, regule-o num valor superior em 
2 K relativamente ao ponto de definição da temperatura ambiente 

.

6.2.4 Configuração do modo de funcionamento híbrido

1. Prima a tecla  três vezes. 
2. O símbolo  pisca. Prima a tecla .

3. Utilize as teclas  e  para mudar de um parâmetro para outro. 
4. Utilize as teclas  e  para modificar o valor do parâmetro.
5. Prima a tecla  para confirmar a definição. 

Nota
Para modificar outro parâmetro, repita o procedimento a partir da 
etapa 3.

6. Prima a tecla  para sair do menu.

Para mais informações, consultar
Escolha do modo de funcionamento híbrido, página 25

6.2.5 Modificação da temperatura da água quente sanitária

1. Prima a tecla . 

2. Utilize as teclas  ou  para modificar o valor. 
Tab.16 Parâmetro da temperatura da água quente sanitária

Temperatura Intervalo de 
regulação

Passo de re­
gulação

Definição de 
fábrica

Temperatura do 
ponto de definição 
da água quente 
sanitária

de 40 a 65 °C 1 °C 50 °C

3. Prima a tecla  para confirmar e sair do menu.

Fig.12 Vá para o menu

M002253-B

3x

Fig.13 Navegação no menu

MW-M003105-1

Fig.14 Prima a tecla .

M002243-B

Fig.15 Modificação do valor

M002244-B
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6.3 Visualização dos valores medidos

6.3.1 Visualização dos valores medidos

1. Aceda ao menu de informações premindo a tecla . 
O símbolo  pisca.

2. Confirme premindo a tecla . 
A mensagem  pisca durante 5 segundos.

Nota
Se nenhuma tecla for premida durante 10 segundos, o 
ecrã regressa ao ecrã principal. Para permanecer no me­
nu de informações, prima a tecla . A mensagem 

 continua a ser apresentada e para de piscar.

3. Percorra as informações utilizando as teclas  e . 
4. Saia do menu premindo a tecla .

Menu de informações

Parâmetro Descrição Unidade

Em modo de aquecimento: Temperatura de referência ida aquecimento
No modo de água quente sanitária: Temperatura do ponto de definição da AQS
Em modo de arrefecimento: Temperatura do ponto de definição do arrefecimen­
to
Em modo de piscina: Temperatura do ponto de definição da piscina

°C

Temperatura do fluxo medido °C

Temperatura da água quente sanitária medida °C

Temperatura exterior medida °C

Débito de água litros/minuto

Versão do software  

Fig.16 Menu informações

MW-M002246-1

Fig.17 Confirmar

M002247-C

Fig.18 Navegação no menu

MW-M002248-1
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6.3.2 Visualização do consumo de energia

Nota
O consumo de energia é exibido depois do menu de informações 

.

Tab.17 Parâmetros para o consumo de energia elétrica estimado

Parâmetro Descrição Unidade

Consumo de energia elétrica estimado no modo de aquecimento (1) kWh

Consumo de energia elétrica estimado no modo de água quente sanitária kWh

Consumo de energia elétrica estimado no modo de arrefecimento (2). kWh

(1) Visualização disponível se a função de consumo de energia elétrica estimado estiver ativada
(2) O modo de arrefecimento deve estar ativado.

Tab.18 Exemplos de visualizações do consumo de energia

Exemplo de visualização Descrição

Fig.19 Unidade de 1 kWh

MW-C004232-1

O valor exibido é de 123 kWh. A unidade é de 1 kWh.

Fig.20 Unidade de 10 kWh

C004233-B

O valor exibido é de 1230 kWh. A unidade é de 10 kWh. O primeiro 
dígito indica a escala x 10. Apenas são exibidos os 3 primeiros dígi­
tos.

Fig.21 Unidade de 100 kWh

MW-C004234-1

O valor exibido é de 12300 kWh. A unidade é de 100 kWh. O primei­
ro dígito indica a escala x 100. Apenas são exibidos os 3 primeiros 
dígitos.
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Exemplo de visualização Descrição

Fig.22 Unidade de 1000 kWh

MW-C004235-1

O valor exibido é de 123000 kWh. A unidade é de 1000 kWh. O pri­
meiro dígito indica a escala x 1000. Apenas são exibidos os 3 primei­
ros dígitos.
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7 Manutenção

7.1 Instruções gerais

As operações de manutenção são importantes pelas seguintes razões:

Para garantir um desempenho óptimo.
Para prolongar a vida útil do equipamento.
Para criar uma instalação que proporciona o melhor conforto ao cliente 
ao longo do tempo.

Cuidado
É obrigatória uma manutenção anual da bomba de calor.

7.2 Instruções de manutenção

1. Verificar a pressão hidráulica na instalação. 

Nota
Se a pressão da água for inferior a 1 bar, deve-se acrescentar 
água. Caso seja necessário, completar o nível de água no siste­
ma de aquecimento (pressão hidráulica recomendada entre 1,5 e 
2,0 bar ou entre 0,15 e 0,2 MPa).

2. Realizar uma verificação visual quanto a fugas de água. 
3. Abrir e fechar as válvulas do radiador várias vezes por ano.

Isto ajuda a impedir as válvulas de griparem.
4. Limpar a parte exterior da bomba de calor com um pano húmido e 

um detergente suave. 

Cuidado
Apenas profissionais qualificados estão habilitados a limpar o in­
terior da bomba de calor.

7.3 Completar a instalação com água

Caso seja necessário, completar o nível de água no sistema de aqueci­
mento (pressão hidráulica recomendada entre 1,5 e 2 bar ou entre 0,15 e 
0,2 MPa).

1. Abra as válvulas de todos os radiadores ligados ao sistema de 
aquecimento.

2. Coloque o termóstato ambiente a uma temperatura tão baixa quanto 
possível.

3. Coloque a bomba de calor em modo desligado/proteção contra o 
gelo.

4. Abra a válvula de enchimento.
5. Feche a válvula de enchimento quando o manómetro apresentar 

uma pressão de 1,5 bar (0,15 MPa).
6. Coloque a bomba de calor no modo de aquecimento.
7. Quando a bomba parar, purgue novamente e complete a pressão 

da água.

Nota
Encha e purgue a instalação duas vezes por ano. Deve ser sufici­
ente para obter uma pressão hidráulica adequada. Se for neces­
sário encher frequentemente a instalação com água, contacte o 
seu instalador.

7.4 Ventilar o sistema de aquecimento

Será indispensável purgar qualquer ar no depósito de água quente sanitá­
ria, nas tubagens ou nas torneiras, para evitar os ruídos susceptíveis de 
se produzirem durante o aquecimento ou o consumo de água.

Fig.23 Cuidado com as fugas de água

AD-0001507-A
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7.4.1 Purga manual

1. Abrir as válvulas de todos os radiadores ligados ao sistema de 
aquecimento.

2. Colocar a bomba de calor no modo desligado/proteção contra o ge­
lo.

3. Purgar os circuitos dos pisos radiantes e os radiadores. Purgar em 
primeiro lugar os pisos inferiores A e depois os pisos superiores B. 

Nota
A bomba de aquecimento para 5 minutos após ter selecionado o 
modo desligado/proteção contra o gelo. Se a temperatura exterior 
for inferior a 3 °C, a bomba de aquecimento continua a funcionar.

7.4.2 Purga automática

Se o parâmetro  estiver definido em 0, a bomba de calor executa 
um ciclo de purga automático quando é ligada.
Se o parâmetro  estiver definido em 1, é ligado um acumulador de 
água quente sanitária. A purga automática só inicia se a temperatura da 
água quente sanitária medida for inferior a 25 °C.

A purga automática dura cerca de um minuto. É possível prolongar de for­
ma manual a purga automática para além do primeiro minuto.

1. Ao ligar, a palavra  pisca. Prima a tecla . Inicia-se um 
ciclo de purga automática. A palavra  deixa de piscar.

2. Prima a tecla  para interromper o ciclo de purga. 

Cuidado
Após a purga, verifique se a pressão da instalação ainda é sufici­
ente. Se necessário, adicionar mais água à instalação.

Fig.24 Purgar os pisos

MW-M001495-1

AA

BB
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8 Resolução de problemas

8.1 Códigos de erro

Se ocorrer um erro, o painel de controlo apresenta o símbolo  e um có­
digo de erro.

Cuidado
Aponte o código indicado.
O código de erro é importante para o correto e rápido diagnóstico 
do tipo de anomalia e para qualquer assistência técnica por parte 
do seu instalador.

Para regressar ao ecrã principal, prima a tecla .
O símbolo  é apresentado enquanto o erro existir.
É possível navegar em todos os menus.

Código de erro Descrição Causas prováveis Verificação/solução

Erro de configuração O modo do sistema de controlo 
não é compatível com a configura­
ção dos parâmetros do instalador.

Contactar o instalador.

Erro do sensor de cau­
dal.
A bomba de calor para e 
não estão disponíveis 
quaisquer modos de sis­
tema de controlo.

Má ligação
Falha da sonda

Contactar o instalador.

Erro da sonda de tempe­
ratura exterior.
O sistema de controlo 
passa para o modo de 
funcionamento reduzido 
com uma temperatura 
exterior, por defeito, de 
-20 °C.

Má ligação
Falha da sonda

Contactar o instalador.

Erro da sonda de água 
quente sanitária.
A produção de água 
quente sanitária está 
desligada

Má ligação
Falha da sonda

Contactar o instalador.

Erro da taxa de caudal A pressão da água é demasiado 
baixa
Taxa de caudal da água de 
aquecimento demasiado fraca

Feche as válvulas de isolamento e 
verifique a pressão da água com o 
manómetro.

  Demasiado ar Purgue completamente o módulo in­
terior e a instalação para um funcio­
namento ótimo.

Erro na unidade exterior.
A bomba de calor para e 
é possível forçar o apoio 
manual no modo de 
aquecimento e de água 
quente sanitária.

A unidade exterior ficou ligada en­
quanto o módulo interior foi desli­
gado.

Desligue os módulos interior e ex­
terior durante 3 minutos e volte a 
ligá-los simultaneamente.

Contactar o instalador.
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Código de erro Descrição Causas prováveis Verificação/solução

 Ciclo curto da bomba de 
calor

O deslocamento do ponto de defi­
nição da bomba de calor para a 
produção de água quente sanitária 
não foi ainda configurado.

Defina o parâmetro .

Para AWHP 4 MR, AWHP 4.5 
MR, AWHP 6 MR-2, AWHP 6 
MR-3, defina 5 °C.
Para AWHP 8 MR-2, defina 8 °C.
Para AWHP 11 MR-2 , defina 
10°C.
Para AWHP 11 TR-2, defina 
10 °C.
Para AWHP 16 MR-2 , defina 
13°C.
Para AWHP 16 TR-2, defina 
13 °C.

8.2 Resolução de problemas

Problemas Causas prováveis Correções

Os radiadores estão 
frios.

A temperatura do ponto de 
definição do aquecimento 
está demasiado baixa.

Aumente o valor do parâmetro  ou, se o termóstato de ambiente esti­
ver ligado, aumente a temperatura deste último.

O modo aquecimento está 
desativado.

Ative o modo de aquecimento.

As válvulas do radiador 
estão fechadas.

Abra as válvulas de todos os radiadores ligados ao sistema de aqueci­
mento.

A bomba de calor não está 
a funcionar.

Verifique se a bomba de calor está ligada.
Verifique os fusíveis e os interruptores da instalação elétrica.

A pressão da água está 
demasiado baixa (< 1 bar).

Acrescente água à instalação.

Não há água quente 
sanitária.

A temperatura do ponto de 
definição da água quente 
sanitária está demasiado 
baixa.

Aumente o valor do parâmetro .

O modo de água quente 
sanitária está desativado.

Ative o modo de água quente sanitária.

Os filtros da torneira do 
chuveiro deixam passar 
pouca água.

Limpe o filtro do chuveiro e; se necessário, substitua-o.

A bomba de calor não está 
a funcionar.

Verifique se a bomba de calor está ligada.
Verifique os fusíveis e os interruptores da instalação elétrica.

A pressão da água está 
demasiado baixa (< 1 bar).

Acrescente água à instalação.

Variações significati­
vas na temperatura da 
água quente sanitária

Fornecimento de água in­
suficiente

Verifique a pressão de água na instalação.
Abra a válvula.

A bomba de calor não 
funciona.

A temperatura do ponto de 
definição do aquecimento 
está demasiado baixa.

Aumente o valor do parâmetro  ou, se o termóstato de ambiente esti­
ver ligado, aumente a temperatura deste último.

A bomba de calor não está 
a funcionar.

Verifique se a bomba de calor está ligada.
Verifique os fusíveis e os interruptores da instalação elétrica.

A pressão da água está 
demasiado baixa (< 1 bar).

Acrescentar água ao sistema.

Um código de erro apare­
ce no ecrã.

Se possível, corrija o erro.
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Problemas Causas prováveis Correções

A pressão da água es­
tá demasiado baixa (< 
1 bar).

Não há água suficiente na 
instalação.

Acrescentar água ao sistema.

Fuga de água. Contate o instalador.

Ruídos na tubagem de 
aquecimento central
.

As abraçadeiras das tuba­
gens do aquecimento cen­
tral estão demasiado aper­
tadas.

Contate o instalador.

Existe ar nas tubagens de 
aquecimento.

Será indispensável purgar qualquer ar no acumulador de água quente 
sanitária, nas tubagens ou nas torneiras para evitar os ruídos suscetí­
veis de serem produzidos durante o aquecimento ou no consumo de 
água.

A água circula demasiado 
rápido no sistema de 
aquecimento central.

Contate o instalador.

Fuga importante de 
água por baixo ou per­
to da bomba de calor.

Os tubos na bomba de ca­
lor ou no aquecimento 
central estão danificados.

Contate o instalador.
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9 Procedimento para retirar de serviço
Para desativar temporária ou permanentemente a bomba de calor:

1. Contactar o instalador.

9 Procedimento para retirar de serviço
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10 Ambiental

10.1 Poupança de energia

Conselhos para poupar energia:

Não obstruir as grelhas de ventilação.
Não cobrir os radiadores. Não pendurar cortinas à frente dos radiado­
res.
Colocar painéis refletores por trás dos radiadores, de forma a evitar per­
das de calor.
Isolar as condutas nas divisões que não são aquecidas (cave e sótão).
Fechar os radiadores nas divisões que não são utilizadas.
Não deixar correr água quente (ou fria) desnecessariamente.
Instalar um chuveiro económico, que permite poupar até 40 % de ener­
gia.
Preferir o duche ao banho de imersão. Um banho consome duas vezes 
mais água e energia.

10.2 Termóstato de temperatura ambiente e regulações

Estão disponíveis vários modelos de termóstato ambiente. O tipo de ter­
móstato utilizado e o parâmetro seleccionado têm impacto no consumo de 
energia total.

Um regulador modulador, que pode ser combinado com válvulas ter­
mostáticas, é amigo do ambiente em termos de energia e oferece um 
excelente nível de conforto. Esta combinação permite-lhe definir as tem­
peraturas separadamente para cada habitação. No entanto, não instale 
válvulas de radiador termostático na habitação na qual o termóstato am­
biente está localizado.
Abrir ou fechar totalmente as válvulas do radiador termostático causa 
uma variação indesejável na temperatura. Portanto, estas devem ser 
abertas/fechadas progressivamente.
Configure o termóstato ambiente numa temperatura de aproximada­
mente 20ºC para reduzir o custo de aquecimento e o consumo de ener­
gia.
Reduza a definição do termóstato para aproximadamente 16ºC à noite 
ou quando não estiver em casa. Isto permitirá reduzir os custos em 
aquecimento e o consumo de energia.
Reduza a definição do termóstato bastante antes de ventilar os quartos.
Defina a temperatura da água a um nível inferior no Verão em compara­
ção com o Inverno (por exemplo, 60ºC e 80ºC respectivamente) quando 
um termóstato de LIGAR/DESLIGAR
for utilizado.
Quando termóstatos com temporizador e termóstatos programáveis fo­
rem configurados, não se esqueça de considerar quaisquer férias e dias 
em que não se encontrar ninguém em casa.

10 Ambiental
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11 Eliminação/reciclagem

11.1 Eliminação e reciclagem

Advertência
A desmontagem e eliminação da bomba de calor devem ser reali­
zadas por um profissional qualificado em conformidade com as 
regulamentações locais e nacionais em vigor.

Fig.25 Reciclagem

MW-3000179-03
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12 Garantia

12.1 Generalidades

Gostaríamos de lhe agradecer por ter adquirido um dos nossos aparelhos 
e a sua confiança nos nossos produtos.
Para assegurar um funcionamento contínuo seguro e eficiente, recomen­
damos que o produto seja inspecionado e alvo de manutenção regular­
mente.
O seu instalador e o nosso departamento de assistência podem prestar­
-lhe assistência nestas ações.

12.2 Termos da garantia

As disposições seguintes não afetam os direitos do consumidor, consig­
nados pelo Decreto-Lei 67/2003 de 8 de Abril com as alterações introduzi­
das pelo Decreto-Lei 84/2008 de 21 de Maio, de Garantias na Venda de 
Bens de Consumo e demais normativa de aplicação.
Este aparelho é fornecido com uma garantia que abrange todas as falhas 
de fabrico; o período de garantia irá começar na data de compra expressa 
na fatura do instalador.
O prazo de garantia está indicado no boletim de garantia que acompanha 
o aparelho.
Enquanto fabricantes, não podemos sob qualquer motivo ser responsabili­
zados se o aparelho for utilizado incorretamente, for alvo de uma manu­
tenção fraca ou se não for instalado corretamente (é da sua responsabili­
dade assegurar que a instalação é realizada por um instalador qualifica­
do).
Em particular, não podemos ser responsabilizados por danos materiais, 
perdas não tangíveis ou ferimentos físicos resultantes de uma instalação 
que não cumpre:

Requisitos ou provisões legais ou regulamentares estabelecidos pelas 
autoridades locais.
Regulamentos nacionais ou locais e provisões especiais relacionadas 
com a instalação.
Os nossos manuais e instruções de instalação, em particular no respei­
tante à manutenção regular dos aparelhos.

A nossa garantia limita-se à substituição ou reparação das peças conside­
radas defeituosas pelos nossas equipas de serviços técnicos.
A nossa garantia não abrange custos de substituição ou reparação para 
peças que possam tornar-se defeituosas devido ao desgaste normal, utili­
zação incorreta, intervenção de terceiros não qualificados, supervisão ou 
manutenção impróprias ou insuficientes, uma alimentação de rede inapro­
priada ou a utilização de combustível impróprio ou de qualidade reduzida.
As peças mais pequenas, tais como os motores, as bombas, as válvulas 
elétricas, etc., só serão cobertos pela garantia se nunca tiverem sido des­
montados.
Os direitos expressos na Diretiva Europeia 99/44/CEE, implementados 
pelo decreto legal n.º 24 datado de 2 de Fevereiro de 2002 e publicados 
no Diário Oficial n.º 57 datada de 8 de Março de 2002 permanecem em 
vigor.
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13 Anexo

13.1 Ficha de produto

Tab.19 Ficha de produto para aquecedores de ambiente com bomba de calor

  AWHP 4 
MR

AWHP 4.5 
MR

AWHP 6 
MR-2

AWHP 6 
MR-3

AWHP 8 
MR-2

Classe de eficiência energética do aquecimento 
ambiente em condições climáticas médias

 
A
++

A
++

A
++

A
++

A
++

Potência calorífica nominal em condições climáti­
cas médias (Prated ou Psup)

kW 2 4 4 4 6

Eficiência energética do aquecimento ambiente 
sazonal em condições climáticas médias

% 131 134 137 137 136

Consumo anual de energia kWh 1228 2353 2124 2124 3316

Nível de potência sonora LWA no interior(1) dB (A) 53 53 53 53 53

Potência calorífica nominal em condições climáti­
cas mais frias/mais quentes

kW 2 - 3 5 - 4 4 - 5 4 - 5 6 - 6

Eficiência energética do aquecimento ambiente 
sazonal em condições climáticas mais frias/mais 
quentes

% 109 - 167 109 - 179 116 - 172 116 - 172 119 - 169

Consumo anual de energia em condições climáti­
cas mais frias/mais quentes

kWh 1965 - 970 4483 - 
1249

3721 - 
1492

3721 - 
1492

4621 - 
1904

Nível de potência sonora (LWA) no exterior dB (A) 64 61 65 65 65

(1) Se aplicável

Tab.20 Ficha de produto para aquecedores de ambiente com bomba de calor

  AWHP 11 MR-2 
AWHP 11 TR-2

AWHP 16 MR-2 
AWHP 16 TR-2

Classe de eficiência energética do aquecimento ambiente em condições 
climáticas médias

 
A
++

A
++

Potência calorífica nominal em condições climáticas médias (Prated ou 
Psup)

kW 6 8

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal em condições 
climáticas médias

% 132 130

Consumo anual de energia kWh 3783 5184

Nível de potência sonora LWA no interior, (1) dB (A) 53 53

Potência calorífica nominal em condições climáticas mais frias/mais 
quentes

kW 4 - 8 7 - 13

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal em condições 
climáticas mais frias/mais quentes

% 113 - 167 113 - 161

Consumo anual de energia em condições climáticas mais frias/mais 
quentes

kWh 3804 - 2580 5684 - 4120

Nível de potência sonora (LWA) no exterior dB (A) 69 69

(1) se aplicável.

Ver
Para precauções específicas relacionadas com a montagem, ins­
talação e manutenção: ver Segurança
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13.2 Ficha de produto - Dispositivos de controlo de temperatura

Tab.21 Ficha de produto para os dispositivos de controlo de temperatura

  Regulador

Classe  II

Contribuição para a eficiência energética do aquecimento ambiente % 2

13.3 Ficha de sistema - Bombas de calor de média temperatura

Nota
"Aplicação de média temperatura" é uma aplicação em que o 
aquecedor de ambiente com bomba de calor ou o aquecedor 
combinado com bomba de calor fornece a sua capacidade de 
aquecimento declarada a uma temperatura de 55 °C à saída de 
um permutador de calor interior.
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Fig.26 Ficha de sistema para bombas de calor de média temperatura que indica a eficiência energética do aquecimento am­
biente do sistema

AD-3000745-01
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 da fi cha do dispositivo solar 

  Contribuição solar  

 Após a instalação, a efi ciência energética do sistema de produtos indicada nesta fi cha poderá não corresponder à efi ciência energética 

real, visto a efi ciência ser infl uenciada por fatores adicionais, como a perda de calor no sistema de distribuição e a dimensão dos produtos 

em relação às dimensões e características do edifício. 

  Classe de efi ciência energética do aquecimento ambiente sazonal do sistema em condições climáticas médias  

  Efi ciência energética do aquecimento ambiente sazonal do sistema em condições climáticas 

médias  

 Classifi cação do 

reservatório 

 Efi ciência do coletor 

(em %) 

 Volume do reservatório 

(em m³) 

 Dimensão do coletor 

(em m²) 

 Efi ciência energética do aquecimento ambiente 

sazonal (em %) 

  Caldeira suplementar  

 Classe I = 1%, Classe II = 2%, Classe III = 1,5%, 

Classe IV = 2%, Classe V = 3%, Classe VI = 4%, 

Classe VII = 3,5%, Classe VIII = 5% 

  Regulação da temperatura  

  Efi ciência energética do aquecimento ambiente sazonal da bomba de calor  

 (1)   Se a classifi cação do reservatório for superior a A, utilize 0,95 

 da fi cha da caldeira 

 da fi cha de regulação da temperatura 

  Mais frias:    Mais quentes:  

  Efi ciência energética do aquecimento ambiente sazonal em condições climáticas mais frias e mais quentes  

I O valor da eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal 
do aquecedor de ambiente preferencial, expresso em %.

II O fator de ponderação da potência calorífica dos aquecedores pre­
ferencial e complementar de um sistema, conforme definido na ta­
bela seguinte.

III O valor da expressão matemática: 294/(11 · Prated), em que "Pra­
ted" diz respeito ao aquecedor de ambiente preferencial.

IV O valor da expressão matemática 115/(11 · Prated), em que "Pra­
ted" diz respeito ao aquecedor de ambiente preferencial.

V O valor da diferença entre as eficiências energéticas do aqueci­
mento ambiente sazonal em condições climáticas médias e em 
condições climáticas mais frias, expresso em %.

VI O valor da diferença entre as eficiências energéticas do aqueci­
mento ambiente sazonal em condições climáticas médias e em 
condições climáticas mais quentes, expresso em %.
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Tab.22 Ponderação de bombas de calor de média temperatura

Prated/(Prated + Psup)(1)(2) II, sistema sem acumulador de água quente II, sistema com acumulador de água quente

0 1,00 1,00

0,1 0,70 0,63

0,2 0,45 0,30

0,3 0,25 0,15

0,4 0,15 0,06

0,5 0,05 0,02

0,6 0,02 0

≥ 0,7 0 0

(1) Os valores intermédios são calculados por interpolação linear entre os dois valores adjacentes.
(2) Prated diz respeito ao aquecedor de ambiente preferencial ou ao aquecedor combinado.

Tab.23 Eficiência do sistema

  AWHP 4 
MR

AWHP 4.5 
MR

AWHP 6 
MR-2

AWHP 6 
MR-3

AWHP 8 
MR-2

Eficiência energética do aquecimento ambiente sa­
zonal

% 131 134 137 137 136

Regulação da temperatura % + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Eficiência energética do aquecimento ambiente sa­
zonal do sistema

% 133 136 139 139 138

Tab.24 Eficiência do sistema

  AWHP 11 MR-2 
AWHP 11 TR-2

AWHP 16 MR-2 
AWHP 16 TR-2

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal % 132 130

Regulação da temperatura % + 2 + 2

Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal do sistema % 134 132
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