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Bombas de calor SplitBombas de calor

Platinum BC Plus V200

Inverter: ajusta a potência às 
necessidades de cada momento.
Grande conforto de AQS no mínimo 
espaço: as reduzidas dimensões da 
unidade interior, somando um volume 
de acumulação de 180 litros, fazem da 
Platinum BC Plus V200 a solução ideal 
para qualquer tipo de habitação.
Temperatura máxima de ida 60ºC: 
permite o funcionamento da bomba de 
calor em instalações com radiadores. 
Apta para a reposição de caldeiras.

Sistema sobrepotenciado: incrementa 
a potência a baixas temperaturas 
exteriores para cobrir os requisitos 
da instalação, fazendo com que as 
resistências elétricas de apoio não 
entrem em  funcionamento ou o façam 
o menor número de horas possível.
Regulação até 2 circuitos de 
aquecimento: a eletrónica avançada, 
a que se soma o acessório hidráulico 
integrável na própria unidade interior, 
permite a gestão e controlo de 2 
circuitos de aquecimento, um direto e 
outro com válvula misturadora.

A++

Aquecimento 55ºC

A+++/L

AQS (3)

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito das bombas de calor modelos Platinum BC, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

Unidade exterior 11 e 16 kW
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Unidade interior Unidade exterior 8 kW

950

943

Caudal (m3/h)

Pressão disponível (m c.a.)

1. Pressão disponível modelo 8 kW.
2. Pressão disponível modelo 11 e 16 kW

8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Potência calorífica (1) kW 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65
COP (1) 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
Potência elétrica (1) kWe 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47
Intensidade nominal (1) A 8,99 11,41 3,80 16,17 5,39
Potência frigorífica (2) kW 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46
EER (2) 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
Potencia elétrica (2) kWe 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65
Intensidade nominal (2) A 9,40 11,05 3,68 17,15 5,71
Tensão alimentação V 230 ~ 230 ~ 400 ~ 3 230 ~ 400 ~ 3

Aquecimento 
ambiente 
(ErP)

Clima 
médio
T água: 
35ºC

SCOP 4,19 4,50 4,50 4,09 4,09

Classe 
eficiência A++ A++ A++ A++ A++

Clima 
médio
T água: 
55ºC

SCOP 3,35 3,41 3,41 3,21 3,21

Classe 
eficiência A++ A++ A++ A++ A++

Produção 
AQS (ErP)

COPdia 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42

Classe eficiência /
Perfil carga declarado A/L A/L A/L A/L A/L

Ligação frigorífica (Líquido-Gás) 3/8“- 5/8“ 3/8“- 5/8“ 3/8“- 5/8“ 3/8“- 5/8“ 3/8“- 5/8“
Peso da unidade exterior kg 75 121 135 116 130
Peso da unidade interior kg 132 134 134 134 134
Conjunto Referência 7222761 7222762 7222763 7222764 7222765

PVP (3) 6.445 € 7.849 € 8.178 € 9.341 € 9.747 €
Unidade interior Referência 7624476 7624480 7624480 7624480 7624480

PVP (3) 3.578 € 3.831 € 3.831 € 3.831 € 3.831 €
Unidade exterior Referência 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930

PVP (3) 2.867 € 4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €
Acessórios Kit isolamento unidade interior 

(para modo arrefecimento)
Kit 2º circ. Aquecimento / Arrefeci-
mento (Inclui V3V, ligações hidráuli-
cas e sistema de controlo eletrónico)

Depósito de inércia ASA 50-IN

Referência 7626737 7223847 148110509
PVP 112 € 584 € 511 €
(1) Calor: Temperatura do ar exterior +7ºC, Temperatura da água de saída +35ºC. Prestações em conformidade com a EN 14511-2

(2) Frio: Temperatura do ar exterior + 35ºC, Temperatura da água de saída +18ºC. Prestações em conformidade com a EN 14511-2

(3) Classe de eficiência máxima com os Packs de Alta Eficiência  (ver apartado no final deste capítulo).

(4) Taxa de Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos  incluída no PVP do produto em conformidade com a Diretiva 2012/19/UE


