Anlage 1

Bericht mit dem Aktenzeichen 08/026/3203/871 TEIL 7

iiber die EG-Baumusterpriifung von Umlauf- und Kombi-Wasserheizern

DVG

.
w

Auftraggeber BAXI S.p.A., I-36601 Bassano del Grappa

Priifgrundlage EG-Richtlinie 90/396/EWG auf der Basis von DIN EN 483 (06.00) und
DIN EN 625 (10/95) - jeweils soweit zutreffend-

Mitgeltende Berichte 96/184/35/723 v.22.07.96; 01/121/3103/871 v. 21.08.01; 01/120/3103/870 v. 20.05.01;
02/029/3103/871 v. 05.02.02; 02/309/3103/871 v. 30.09.02; 02/363/3203/871 v. 03.12.02
03/070/3203/871 v. 17.03.03, 04/091/3203/871 v. 13.05.04, 06/052/3203/871 v. 03.03.06,
07/166/3203/871 v. 12.07.07

Zweck der Priifung Anderungen zur EG-Baumusterpriifbescheinigung (neue Ausfiihrungen)

Produkt-ID-Nr.

CE-0085BM0323 [Antragsnummer: beantragt am 31.01.08

EG-Uberwachung

jahrliche Kontrollpriifung

(Hi=44MJ/m® - 15°C. 1013mbar)
50% Air, 50% Propan

Hersteller der Auftraggeber; gleichzeitig Inverkehrbringer
Fertigungsstitte BAXI S.p.A., I1-36601 Bassano del Grappa
Geriteart Kombi- und Umlauf-Wasserheizer (AuBenwandgeriite), mit geschlossener Verbren-
nungskammer, Brenner o. Geblise, Abgasgebliise, Ionisationsflammeniiberwachung,
Stetigregelung, mit allen Bauteilen der Heizungs- bzw. Brauchwasserabsicherung
Typbezeichnung NOVANOX .... |ROCA
Bauart Ci2, Cap, Caz, Csp, Cop Cgp By und Cipy, Gz, Cazyo Gy
NOx-Klasse 5
Heizkesseltyp Niedertemperatur-Heizkessel gemidB Wirkungsgrad-Richtlinie 92/42/EWG
Energieeffizienzzeichen [* * * gemiB Wirkungsgrad-Richtlinie 92/42/EWG
Ausfiihrungsvariante Nennwiirmebelastung (kW) 1) Nennwirmeleistung (kW)
H; Hy
NOVANOX 28/28F 11,9 - 30,1 13,2 -33,4 10,7 - 28,0
NOVANOX 24/24F 11,9 - 26,3 13,2 -29,1 10,7 - 24,0
NOVANOX 24 AF 11,9 - 26,3 13,2 - 29,1 10,7 - 24,0
1)  Voreinstellung fiir Heizbetrieb
Bestimmungslinder Kategorie | Anschluidruck (mbar) Bestimmungslinder Kategorie |AnschluBdruck (mbar)
Erdgas Flussiggas Erdgas| Flissiggas
IE,ES,PT, IT, GB, IhH3p 20 37 FR Ihesizp | 20 37
GR, TR, LT, LV, EE
NL IIh13p 25 30/50 IT Lumsp 20(17-25)

DE e 1 3p 20 50 AT,CH,DK, FI, SE Imp | 20

50

CZ,RO,NO, SK, SI,| Ilu3p 20 30 HU lhHssp | 25

30

Sonstige technische Daten

Wasserdruck Heizung: 3 bar Sanitdr: 8 bar
Temperaturen,Regler/Wichter | Heizung: 30 - 85 °C /90 °C Sanitir: 35 + 65 °C

Elektrischer Anschluf3: 230V; 50 Hz, IPX 5D ..280F1 =170 W;..240F1=160 W
Armaturenausriistung

Mehrfachstellgerit Fa. Honeywell, Typ VK4115A, CE-063AP3090/6) oder Fa. SIT, Typ845 SIGMA CE-0063AS4831
Feuerungsautomat Bertelli & Partners DIMS44 BX01 CE-approval IMQ (Report 80SH00407/1+2)
Temperaturbegrenzer Therm-O-Disc 36T oder ELTH 261 (105°C) oder Texas Instr. 1 NT (105°C)
Temp.-Regler/Wichter

Die Anforderungen der EG-Richtlinie 90/396/EWG, Anhang |, sowie 92/42/EWG und der obengenannten
Normen werden - jeweils soweit zutreffend - erfiilit.
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