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Produkt-ldentnummer
product identification na.

Anwendungsbereich EG-Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG)
field of application EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber Riello S.p.A.
owner of certificate Via Ing. Pilade Riello, 7, 1-37048 Legnago (VR)
Vertreiber Riello S.p.A.
distributor Via Ing. Pilade Riello, 7, 1-37048 Legnago (VR)
Produktart Brenner fiir Heizkessel: Gasgeblasebrenner (3502)
product category
Produktbezeichnung Zweistufiger Gasbrenner mit Gebldse
product description
Modell 883T,884T
model
Bestimmungsldnder AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT,
countries of destination LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, S|, SK
Priifberichte Ergénzungsprifung: B-G 1486-01/07 vom 01.06.2007 (TSG)
test reports Ergénzungsprifung: B-G 1487-01/07 vom 01.06.2007 (TSG)
Priifgrundiagen EU/90/396/EWG (29.06.1990)
basis of type examination DIN EN 676 (01.11.2003)
Aktenzeichen 07-0345-GEA
file number
ny /) 7
31.08.2007 RieA-1/2 i UL \ L1 4
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zerifizierungsstelie LY DVGW CERT GmbH

date, issued by, sheal, head of certification body

OVGEW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregienung benannte und von der
Ewropitschen Kommission offiziall registrierte Stelle fiir die
Konformit&tsbewertung von Gasgeriten

DVGW CERT GmbH - notified by the govenmant of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the Eurcpean Commission for conformity
assessment of gas applances
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Josef-Wirmer-Strale 1-3
53123 Bonn

Telefon: +459 228 91 88- 888
Telafax: +48 228 91 88-983
eMail:  info@ dvgw-cer.con
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Elektrische Daten: 230 V AC, 50/60 Hz, P = 600 VA, IP40
electrical data 230 V AC, 50/60 Hz, P = 760 VA, IP40
400 V AC, 50/60 Hz, P = 760 VA, IP40
Gerétekategorien Versorgungsdriicke Bestimmungsldnder Bemerkungen
appliance categories supply pressures countries of destination remarks
12E(R)B 11,7-360 mbar BE
13B8/P 28-380 mbar CY, MT
13P 28-360 mbar BE
I2ZE3B/P 11,7-360, 28-360 mbar LU, PL
IIZELL3B/P 11,7-360, 28-360 mbar DE
2Er3P 11,7-360, 28-360 mbar FR
Ii2ZH3B/P 11,7-360, 28-360 mbar AT, CH, CZ, DK, EE, Fl, GR,
HU, IS, IT, LT, NO, SE, 85I, SK
li2ZH3aP 11,7-360, 28-360 mbar ES, GB, IE, PT
I2L3B/P 11,7-360, 28-360 mbar NL
Typ Technische Daten Bemerkungen
technical data remarks

type
883 T, Modell RS 34 MZ

884 T, Modell RS 44 MZ

Wéarmebelastung (Hi): Erdgas: 70...390; Fllssiggas:

80...390 kW

Wérmebelastung (Hi): Erdgas: 100...550; Fllissiggas:

Anschlussdruck: 11,7-360 mbar (H
und E); 16,4-360 mbar (L und LL);
28,0-360 mbar (B/P)
Anschlussdruck: 14,5-360 mbar (H

120...540 kW und E); 20,0-360 mbar (L und LL);
34,3-360 mbar (B/P)
Ausfiihrungsvariante Erl&uterungen
type variation explanations

3789000/3789010/3789020 Awusfihrungen Typ 883 T mit "kurzem" Brennerkopf
Ausflihrungen Typ 883 T mit “langem" Brennerkopf
3789100/3789110/3789120/ Ausflhrungen Typ 884 T mit "kurzem" Brennerkopf

3789001/3789011/3789021

3789130/3788140/3789150

3789101/3789111/3789121/ Ausflhrungen Typ 884 T mit "langem" Brennerkopf

3789131/3789141/3789151

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

zusétzlich gepriifte Bestimmungsldnder, Gerétekategorien und Anschlussdriicke:

LV: I2E (11,7-360 mbar)




