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DVGW-Zedifizisrungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und
won der Europdischen Kommission offiziell registrierte Stelle fir dia
Konformititsbewertung von Gasgeriten

CE-0085BR0378

Produkt-ldentnummer
product identification no.

EG-Gasgeréterichtlinie (90/396/EWG)
EC Gas Appliances Directive {S0/396/EEC)

Riello S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7, I-37048 Legnago (VR)

Riello S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7, 1-37048 Legnago (VR)

Brenner fir Heizkessel: Gasgebldsebrenner (3502)
Gasgebldsebrenner in zweistufiger oder modulierender Betriebsweise

874 T, RS 34/M MZ; 875 T, RS 44/M MZ

AT, BE, CH, CY, CZ,
LU, LV, MT, NL, NO,

DE, DK, EE, ES, Fl, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT,
PL, PT, SE, SI, 85K
Ergdnzungsprifung:

B 474-01/07 vom 30.05.2007 (TSG)
Ergdnzungspriifung: B

-G 1

-G 1475-01/07 vom 30.05.2007 (TSG)
EU/90/396/EWG (29.06.1990)

DIN EN 676 (01.11.2003)

07-0380-GEA

DCVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e\
Technisch-wissenschafttlichar
Versin
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Gemany and officially registered by the European Commission for confomity

assessment of gas appliances



A-2/2 CE-0085BR0378

Gerdtekategorien Versorgungsdriicke Bestimmungslénder Bemerkungen

appliance categories supply pressures countries of destination remarks

I2ZE(R)B 11,7-360 mbar BE

12H 11,7-360 mbar LV

13B/P 28,0-360 mbar CY, MT

3P 28,0-360 mbar BE

II2E3B/P 11,7-380, 28,0-360 LU, PL
mbar

IIZELL3B/P 11,7-360, 28,0-360 DE
mbar

lI2Er3P 11,7-360, 28,0-360 FR
mbar

lI2H3B/P 11,7-360, 28,0-360 AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR,
mbar HU, IS, IT, LT, NO, SE, Sl, SK

lI2H3P 11,7-360, 28,0-360 ES, GB, IE, PT
mbar

l2L3B/P 11,7-360, 28,0-360 NL
mbar

Typ Technische Daten Bemerkungen
technical data remarks

type
874 T, Modell RS 34/M MZ

875 T, Modell RS 44/M MZ

Anschlussdruck: 11,7-360 (E/H); 16,4-380 (L/LL);

28,0-360 (B/P) mbar

Wérmebelastung Erdgas (Hi): 70...390 kW
Wirmebelastung Flissiggas (Hi): 80...390 kW
Anschlussdruck: 14,5-360 (E/H); 20-360 (L/LL);

34,3-360 (B/P) mbar

Warmebelastung Erdgas (Hi): 100...550 kW
Wirmebelastung Fldssiggas (Hi): 120...540 kW

Ausflihrungen; 37887...

Ausfilhrungen: 37888...

Ausfiihrungsvariante Erlduterungen

type variation explanations

3788700/10/20, Elektrische Daten: 230 V AC, 50/60 Hz, P = 600 VA
3788701/11/21

3788800/10/20, Elektrische Daten: 230 V AC, 50/60 Hz, P = 760 VA
3788801/11/21

3788830/40/50, Elektrische Daten: 3N 400 V AC, 50/60 Hz, P = 760 VA
3788831/41/51

3788701/11/21, Brennerkopf lang

3788801/11/21/31/41/51

3788700/10/20, Brennerkopf kurz

3788800/10/20/30/40/50




