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ifb heini Zertifizierung
EG-Baumusterpritbescheinigung = EmT—
gemaB der EG-Gasgeraterichtlinie (30/396/EWG)
= . ] ] 147 Produkt-ID-Nummer
EC -lype exammination certificate B
according to the EC-Gas Appliance Directive (90/396/EEC)
CE-0085AP0944
Hersteller R.B.L.-Riello Bruciatori L egnago
Manufacturer Via degli Alpini 1, I-37045 Legnago (VR){italien)
Produktart Gasbrenner mit / ohne Geblase
Product ealagory
Handelsbezeichnung Gasbrenner mit Gebl3se in modulierender Betriebsweise
Trade Mark
Typ. Ausfihrung 821.. TECNO - 70
Type, model AusflGhrungen: T15 [ AT): T40 (BE, LU); T1 (DE, GR, PT); T25 (DK); T6 (ES):
T30 (FR); T50 (GB, IE); M (IT); T20 (NL}
Priifgrundlage Grundlegende Anforderungen der Gasgeraterichtlinie (90/396/EWG)
Basis of typs-examinstion unter Zugrundelegung der DIN 4788 Teil 2 (D2. 1990)
Bestimmungsland DE, | 2ELL3B/P; FR, 2E3 +; AT, DK, GR. Il 2H38/P; BE, LU. | 2E+; I3 +
Geratekategorien ES, GB. IE, IT, PT, Il ZH3 +: NL, Il 2L3B/P _
Versorgungsdruck GasanschluGdruck fiir alle Lander bei Erdgas: 18 bis 200 mbar
Countrias of deslination GasanschluBdruck fir alle Linder bei FlGssiggas: 28 bis 200 mbar
Applisnce categorias
Supply pressure
Instaliationsart
Installation cods
Bemerkungen Nennwirmebelastung bei Erdgas: 192 bis 814 kW
Notes Nennwarmebelastung bei Flissiggas: 242 bis 814 kW
Feuerraumdruck: -1,0 bis + 15,0 mbar
elektrische Daten: 230/ 400 V, 50 Hz, 14 kW
Pruflaboratorium Techn, Uberwachungs-Verein Bayern e.V. , Minchen
Test laboratory GE 2428
Uberwachung Kontralle jahrlich durch den DVGW
Surveilfance procedure On site checks yearly by DVGW
( € 0085 DVGW Deutsaher Verein des
Gas- und Wasserfaches aV.
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