
TERMÓSTATO COM 
CABO MODELO: TXW-1800 

MANUAL DO UTILIZADOR E 
INSTALAÇÃO 

Muito obrigado por comprar o nosso produto. 
Antes de utilizar a sua unidade, leia este manual atentamente e guarde-o para 
referência futura. 



Este manual fornece uma descrição detalhada das 
precauções que devem chamar a sua atenção 
durante o funcionamento. 

Para garantir um bom serviço do termóstato, leia este 
manual cuidadosamente antes de o utilizar. 

Guarde este manual depois de o ler para referência 
futura. 
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1 Operações rápidas 

On/Off Modo Ajuste temperatura Velocidade 
ventilador 

1.1 Funções adicionais 

Temporizador: 
Prima para confirmar 

  Hora Ajustar hora 
Prima e mantenha 3s para cancelar 

Função ECO: 

Prima e mantenha 2s 

2 Características 

Ativar o modo ECO 

ECO 
Ajuste 

Temporizador Bloqueio infantil 
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3 Parâmetros 
Modelo TXW-1800 

Tensão de funcionamento 220-240V, 50/60Hz 

Intervalo de corrente <1A 

Limites de temperatura  -15C a 43C 

Limite de humidade ≤RH90 % 

Grau de contaminação 2 

Precisão da temperatura 1ºC 

Cuidado 

● Confie a instalação a um técnico local qualificado. O utilizador não 
deve instalar a unidade. O aparelho deve ser instalado por um 
profissional qualificado. 

● Antes de limpar ou fazer manutenção, certifique-se de que a 
energia está cortada. Não utilize água para lavar o aparelho, pois
pode provocar choques elétricos. 

● Não opere com as mãos molhadas para evitar choques elétricos. 
● Não utilize pesticidas, desinfetantes ou produtos inflamáveis 

diretamente no termóstato, pois podem danificar o dispositivo ou 
causar incêndios. 

● Para evitar choques elétricos, não tente separar o ecrã do painel 
com as mãos desprotegidas. 
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4 Geral 
 

Indicador de velocidade do ventilador 
 

Estado de 
Operação 

 

Indicador modo 
funcionamento 

 
Indicador 

temporizador 

 
(Não ativado) 

 
Indicador 
de modo 
ECO 

 
 
 
 
 

Modo Velocidade 
ventilador/ECO 

     Botões 
de ajuste  

Temporizador ON/OFF 
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5 Ajustes básicos 
1 Ligado/ 
Desligado 

2 Seleção 
de modo 

3 Regulação
temperatura

4 Modo ECO 

Estado Modo

Dois tubos-arrefeci. Arref

Arref 

Ventilador

y aqueci. AquecVentilador

Prima . O LED estado de estado de funcionamento liga-se e o 
ventiloconvetor começa a funcionar; 
Prima de novo . O LED de estado de funcionamento desliga-se e o 
ventiloconvetor deixa de funcionar.   

 O ícone é apresentado quando o ventiloconvetor está desligado.  

Prima  para alterar o modo de funcionamento: 

O aparelho vem preparado de fábrica para arrefecimento e aque-cimento 
a dois tubos, por predefinição. Este modo pode variar em função da 
instalação, alterando a configuração dos parâmetros. 

Exceto no modo Ventilador, prima  ou  ajustar para ajustar a 
temperatura ambiente desejada. Mantenha premido o botão para 
aumentar ou diminuir a temperatura continuamente  

Mantenha premido  durante 2 segundos para ativar o modo ECO. 
No modo ECO o ventilador trabalha a baixa velocidade e com as 
seguintes temperaturas de ajuste: 
Arrefecimento ECO: 26 °C, 
Aquecimento ECO: 18 °C,
Ventilador: Sem temperatura de ajuste
(para modificar estas temperaturas de ajuste, consulte a secção parâmetros.) 

Dois tubos-arrefeci.
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● Temporizador OFF pode ser configurado quando o 
ventiloconvetor está ligado e Temporizador ON quando o 
ventiloconvetor está desligado. 

7 Configurar o temporizador 
O temporizador permite-lhe desativar o aparelho após 
um determinado tempo: 

1 Temporizador ON: 

   Prima ou mude 

Prima e mantenha para cancelar Prima e mantenha para cancelar 

de ecrã para 
confirmar 

2 Temporizador OFF: 

    Prima ou mude 

Prima  e mantenha para cancelar Prima e mantenha para cancelar 

de ecrã para 
confirmar 

3 Cancelar temporizador: 
Prima e mantenha Temporizador 3s ou ajuste o temporizador em 0.0 

Atenção 

6 Ajuste da velocidade do ventilador 
1 Ajustar velocidade 
do ventilador 

Prima  para ajustar a velocidade do ventilador, que 
pode ser definida como Alta, Média, Baixa e Automática. 
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8 Bloqueio infantil 
1 Ativar o bloqueio infantil:

O termóstato não 
responde quando    pisca  

Prima e mantenha os 
dois botões 1,5s 

Ativar o bloqueio 
infantil 

ao premir os botões. 

2 Desativar o bloqueio infantil 

Prima e mantenha os 
dois botões 1,5s 

Desativar o bloqueio 
infantil 

9 Ecrã de temperatura interior 

● Indicação de temperatura ambiente
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10 Arranque 
10.1 Restaurar as definições padrão da fábrica   
● Prima simultaneamente ,  e  e mantenha durante 5 segundos, e o termóstato 

reiniciará restaurado com as definições de fábrica. 
 

10.2 Ecrã de erro 
●  Quando o sensor falha, o ecrã apresenta o código de erro E1 

na área de visualização de Configuração de temperatura; 
● Notifique ao distribuidor o código de erro. Não desmonte, modifique 

ou repare o equipamento sem autorização.  
 

10.3 Ajuste de parâmetros do termóstato 
● Os parâmetros podem ser configurados com a unidade ligada ou 

desligada. 
● Prima e mantenha  e  durante 3s para entrar na configuração de 

parâmetros. 

● Depois de entrar na página de configuração de parâmetros, é 
apresentado C0 na área de visualização da temperatura. Navegue 
pelos parâmetros utilizando  e , prima  para selecionar o 
parâmetro modificar. Selecione o valor com  e  e aceite o valor 
com    . 

● Quando terminar, guarde os valores pressionando novamente  ou 
cancele premindo . 

● Se nenhuma operação for realizada dentro de 60 segundos, o 
dispositivo salvará os seus parâmetros e fechará.   
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Código Designação Intervalo de ajuste Predef. Notas 

C0 Direção do termóstato 01-32 01 Não modifique 

 
C1 

 
Seleção de funções 00:Frio e calor 

01:Frio 
 

00 
 

C2 Temperatura frio ECO 17ºC a 30ºC / 62ºF a 86ºF 26ºC / 79ºF Passo 0.5ºC /1ºF 

C3 Temperatura calor ECO 17ºC a 30ºC / 62ºF a 86ºF 18ºC / 64ºF Passo 0.5ºC /1ºF 

C4 Proteção antigelo 00:OFF 01:ON 00 
 

C5 Temp. Prot. Antigelo 0°C a 20°C / 32°F a 68°F 5ºC / 41ºF Passo 0.5ºC /1ºF 

C7 Celsius/Fahrenheit 00:ºC 01:ºF 00  

C9 Idioma 00:Chinês   01:Inglês 01  

C10 Compensação de 
temperatura 

arrefecimento 
-10ºC a 10ºC / -18ºF a 18ºF 0ºC / 0ºF Passo 0.5ºC /1ºF 

C11 Compensação de 
temperatura aquecimento -10ºC a 10ºC / -18ºF a 18ºF 0ºC / 0ºF Passo 0.5ºC /1ºF 

C12 Diferença de temperatura 
de retorno 

1, 2, 3 (ºC) / 2, 4, 6 (ºF) 1ºC / 2ºF 
 

C13 Ventilador sempre ON/OFF 
(após atingir ajuste) 00:Sempre ON 01:Sempre OFF 0 

 

C14 Duração da prevenção ar 
frio 

00: 0 segundos 
05: 5 segundos 
10: 10 segundos 
15: 15 segundos 
30: 30 segundos 
60: 60 segundos 
90: 90 segundos 

00 

Tempo que tarda a 
ligar o ventilador 
para prevenir 
insuflação de ar frio 

C15 Versão  Apenas 
leitura 
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11 Instalação 
11.1 Precauções de instalação 

 
● As advertências seguintes contêm informações importantes 

sobre segurança. 
 
 

CUIDADO 
● Peça ao seu distribuidor ou revendedor local que lhe 

indique um técnico qualificado para realizar a instalação. 
O utilizador não deve instalar a unidade. 

● Não desmonte nem monte o produto sem autorização. 

● A cablagem deve ser compatível com a corrente do 
controlador com fios. 

● Utilize os cabos especificados e não coloque objetos 
pesados sobre os terminais da cablagem. 
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11.2 Forma de fornecimento 
 

Verifique se tem todas as seguintes peças.   
 

Nº Designação Qt Notas 
1 Termóstato 1  

2 Parafusos, M4×25 2 Usado para instalar o termóstato na caixa 
elétrica. 

3 Manual do utilizador e instalação 1  

4 Barra de suporte de plástico 2 Usada para instalar o termóstato e a caixa 
elétrica. 

 
 

Prepare as seguintes peças (não fornecidas):   
 

Nº Designação Qt Notas 
1 Caixa de instalação (tipo 

cassete) 1 Especificações gerais da caixa de 
instalação, para encastrar na 
parede 

 
2 

Cabo de controlo (com 
fase e neutro)  

 
1 1,5 mm2 × 7, embutido na parede 

 
3 Chave de fendas plana 

 
1 

Usado para instalar os parafusos 
e remover a tampa inferior do 
termóstato 
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11.3 Dimensões (mm) 
86 

 
 

28 9 

 
 

Orifícios parafusos: 60 

 
 

X A 

Y B 

E  GND UP 

 

86 

 
 
 

11.4 Método de instalação 
1. Retire a tampa traseira do termóstato: insira uma chave de fendas plana na 
ranhura inferior e rode-a na direção indicada para retirar a tampa traseira. Retire o 
cabo plano que liga as placas de circuito impresso frontal e posterior e retire a tampa 
frontal do termóstato.   

 
 

Direção para 
rodar a chave 
de fendas 

 
 
 
 

Ranhura 
chave de fendas ancoragem 
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2. Montar as duas barras de suporte: ajuste os comprimentos das duas barras de 
suporte de plástico nos acessórios. Certifique-se de que a cobertura traseira do 
termóstato permanece nivelada com a parede quando instalada. 

 

Poste de rosca da caixa de  
de instalação (tipo  cassete)  

Utilize uma ferramenta de corte 
para ajustar o comprimento das 
duas barras de suporte de plástico 

 
 
 
 

(Caixa não fornecida) 
 

3. Cablagem: ligue os cabos de acordo com o seguinte esquema de cablagem 

 
 
 

X A 

Y B 

E  GND UP 

 
 
 
 
 
 
 

Fase  Alta Média Baixa Válvula 1 Neutro 
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Cuidado 

Dois tubos 

 

 
● Este produto deve ser instalado por um técnico 
especializado. Não ligue os cabos quando o aparelho estiver 
ativo. 
● Não ligue os cabos de alimentação nos contactos X/Y/E 

pois inutilizará o seu termóstato. 

Verifique a cablagem antes de ligar o aparelho. A cablagem  
incorreta pode danificar o termóstato. 

 

Diagrama de instalação e cablagem 

F    H    M    L    V1 V2        N 
 
 

       Vent. 
 

Valv. 
 

Válvula 
NC 

 
 
 
 
 

N 
     AC220V 
F 

Proibido 
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● Não aperte demasiado os parafusos. Caso contrário a 
cobertura traseira do termóstato pode deformar-se e não 
poderá ser nivelada na superfície da parede, dificultando a 
instalação ou tornando-a insegura. 

4. Insira o cabo da cobertura traseira na caixa de instalação. Utilize parafusos de 
cabeça plana para fixar a tampa traseira do termóstato na caixa de instalação; 
ligue o cabo plano que liga as placas eletrónicas frontal e posterior. 

Caixa de 
instalação 
(Não fornecida) 

 
Parafuso cabeça estrela 

Frontal 

 
 
 

Tampa traseira 
do termóstato 

 
 

Placa de alimentação 

 
 

Cuidado 
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5. Encaixe a tampa frontal do termóstato na cobertura traseira, como 
mostra na figura abaixo.  

 

 

 
Primeiro encaixe os extremos superiores 
das coberturas dianteira e traseira do 
termóstato. 

Em seguida, encaixar as extremidades inferiores 
das tampas dianteira e traseira do controlador com 
fios. 

 
 
 
 
 
 

Cuidado 
● Certifique-se de que não existem cabos ligados quando 

encaixar as tampas dianteira e traseira.  

● As tampas dianteira e traseira devem ser instaladas 
corretamente. Caso contrário, podem soltar-se e quebrar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baxi Aquecimento S.L.U. 
López de Hoyos 35 Piso Térreo, 28002 Madrid vs SPAIN 
Tel. +34 902 89 89 89 89 
www.baxi.es 

http://www.baxi.es/
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