
1018505137 2008

PT

Vasoflex S
 Instruções de montagem 
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1 Este manual de instruções aplica-se a vasos de expansão Vasoflex S 
com regulador do fluxo de água para montagem numa junção T 
standard. A embalagem contém um vaso de expansão (A) com 
autocolante (B), um manual de instruções (C) e um regulador do 
fluxo de água (D). No autocolante estão indicadas a pressão máxima 
de serviço e a pressão de pré-carga. 

Montagem

olhal (F), com a ligação da água (E) voltada para baixo.

instalado uma válvula de expansão directamente depois do 
hidrostato. 

Aplicações

combinação com um depósito acumulador de água quente sanitária.

da bomba.

Máxima absorção de água
Consulte a documentação da Roca para o cálculo correcto.

Manutenção e serviço
Se houver descarga de água pela válvula de segurança, é possível 
que a pressão inicial seja demasiado baixa. Verifique isto do 

1. Feche a torneira de entrada de água da rede.

4. Aumente a pressão inicial com azoto ou, eventualmente, com ar 
comprimido.
Certifique-se de que a pressão inicial não é maior que a pressão 
máxima de serviço. Se não conseguir restabelecer a pressão no 
vaso de expansão, pode ser que exista uma rotura da membrana. 
Nesse caso, substitua o vaso de expansão.

-
zado e obedecer às normas aplicáveis em vigor.

uma da outra.

junção T (G). Não introduza completamente o regulador de fluxo 
na junção T.

do vaso de expansão.

o comprimento do regulador do fluxo de água.

1.  Feche a torneira de entrada da água (K) e despressurize a 
caldeira.

o autocolante do vaso para a pressão inicial.

demasiado alta.

4. Abra a torneira da entrada de água

1. Feche a torneira da entrada de água da rede (K).

Atenção:
A água existente no vaso de expansão pode estar 

de garantia e responsabilidade.

Requisitos de segurança prévios
Assegure-se que a pressão máxima de serviço da 
instalação é superior à do vaso de expansão. Não 
danifique um vaso de expansão novo, pois encontra-se 

pré-carregado à pressão indicada no autocolante, podendo provocar 

A tubagem deve suportar o vaso de expansão cheio de água.

Segurança

grupo de segurança na tubagem de alimentação do depósito 
acumulador.

autocolante do vaso.

acumulador de água quente sanitária tem que estar 
permanentemente aberto.

manutenção anual indicada.

Atenção:

Ambiente
Destrua o vaso de expansão de acordo com as regras 
locais em vigor.

Geral

Montagem

Arranque

Desmontagem
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