Caldeiras e Queimadores de média Equipamentos de microcogeracao
e grande poténcia

Dachs

Baseado na tecnologia da a estratificagdo do depdsito Regulador MSR2, incluido
cogeragao, que consiste na acumulador. E capaz de vencer a no fornecimento de série,
producao combinada de calor e perda de carga que se da no interior otimizado para gestdao de mais
eletricidade no mesmo processo, do equipamento, dispondo ainda de  de uma unidade Dachs em
consumindo um Unico combustivel. 200 mm c.a. adicionais. cascata via BUS, com arranque
Motor de combustao interna Dimensées reduzidas, comparaveis Séduencial dos equipamentos
monocilindrico, de 600 cm? as de uma caldeira de chdo )achs em funcdo das cargas

e de disposicdo horizontal convencional, que permite a sua termicas. Rotacdo automatica
ligado a um gerador elétrico de instalacdo em qualquer lugar, na prioridade de arranque
elevada eficiéncia. Circulador resolvendo totalmente o problema  d0s motores para alcancar a
modulante que, junto com a do impacto arquiteténico associado ~ Simultaneidade dos intervalos
valvula termostatica interna, 3 utilizacao de outras tecnologias. ~ d& manutencao programados.

permite manter a todo o momento

GN 55 GN 5.0 GLP 55
Combustivel Gdas Natural Gas Natural Gas Propano
Poténcia elétrica kW 55 5,0 55
Poténcia térmica com condensador kW 14,8 14,6 14,8
Consumo combustivel kW 20,5 19,6 20,5
Consumo elétrico kW 0,12 0,12 0,12
Temperatura maxima ida °C 83 83 83
Temperatura maxima retorno °C 70 70 70
Ligagdo elétrica V,Hz,~ 400, 50, 3 400, 50, 3 400, 50, 3
Rendimento elétrico 27% 26% 27%
Rendimento térmico com condensador 72% 71% 72%
Rendimento global com condensador 99% 97% 99%
Emiif;:fg?ma em conformidade com a dBIA) 52-56 52-56 52-56
Dimensdes (largura x comprimento x altura) — cm 72x107x100 72x107x100 72x107x100
Peso kg 530 530 530
Intervalo manutenco (horas servico) h 3.500 3.500 3.500
Referéncia 144210000 144210008 144210001
Preco Consultar Consultar Consultar
Fornecimento Num sé volume paletizado
(1) Disponivel até fim de existéncias
Acumulador Permutador re Circulador Cabo ligagao
SE 750 SE 30 termostatico Q MSR?2
Deposito acumulador Permutador de calor de 30 Circulador equipado com — Para ligagao via BUS de
de inércia de a¢o negro, ' placas de ago inoxidavel, cabegal termostatico, para 2 ou mais equipamentos
de 750 litros de volume. . para a separacao fisica ﬁ instalacao em série com a Dachs.
TP oot o et
Ref 144210006 seu volume. maior perda de carga. Preco Consultar
Preco Consultar Ref 986268000 Ref 144200008
Preco Consultar Preco Consultar

Dimensoes de posicionamento
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