Circuladores e componentes instalagoes

Quantum Mini

Circuladores para instalagoes de
aquecimento e arrefecimento.

Os circuladores Quantum estdao em
conformidade com a Diretiva ErP

A gama de alta eficiéncia
Quantum Mini é uma série

de circuladores de rotor
hdmido com a tecnologia ECM

Circuladores para aquecimento
alta eficiéncia

Modos de regulagao:
Pressao diferencial variavel
(Ap-v): Se o caudal diminuir
na rede de tubagens, a

(Electronic Commutated Motor)
com regulagao de pressao
diferencial integrada.

2015, dispondo todos eles de um
indice de Eficiéncia Energética IEE <
0,23. 0 indice de referéncia para os
circuladores mais eficientes é IEE <
0,20.

indice de protecao elétrica: IP
X2D.

bomba reduz a altura de
impulsao para metade.

3 velocidades (c1, c2, c3):
A bomba funciona sem

regulacao em trés niveis de
velocidade constante pré-

cl,c2,c3

ajustada.
MYL30 1025 1035
Q méx. m¥h 2,7 2,7 35
H max. mcda 4,2 4.2 6
Temperaturas trabalho  °C -10a 95 -10a 95 -10a 95
Pressao max. trabalho  bar 6 6 6
Diametro nominal (DN)  (DN) 1"1/2 2" 2"
Ligacdo tubagem Disponivel como acessorio
Tensdo v 230 ~ 230 ~ 230 ~
Velocidade rp.m 800-3500 800-3500 800-4200
Intensidade nominal A 0,26 0,26 0,44
Poténcia absorvida W 4-20 4-20 4-40
Peso kg 1,65 1.8 1.8
A mm 130 180 180
B mm 132,8 132,8 132,8
c mm 102,3 102,3 102,3
D mm 47,2 472 47,2
Referéncia 7782961 7782962 7782964
Preco 174 € 174 € 217 €
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