Circuladores e componentes instalagoes | Circuladores para agua
quente sanitaria

SB-4X

« Circuladores para circuitos de « Protecao elétrica: IP 42.
recirculacao em instalagoes de « Carcaca de isolamento.

agua quente sanitaria. L .
. ) .+ Ligacao direta a tubagem
« Muito baixo consumo de energia: mediante unides.

LabW.
« Funcionamento silencioso.

« Motor de rotor submerso.

) « Corpo hidraulico de latao
+ Circulador compacto de inalteravel a corrosao.

dimensoes reduzidas.
« Ligacoes elétricas faceis e
rapidas.

SB-4X

Temperatura max. trabalho (1) °C 65
Pressao max. trabalho bar 10
Temperatura ambiente max. °C 40
Tensao \% 230 ~
Velocidade rotagao rp.m. 3000
Intensidade nominal A 0,05
Poténcia absorvida W 5
Ligagao tubagem 1/2"
Peso kg 1.3
Referéncia 7720450
Preco 204 €

(1) Para periodos de tempo curtos (2 h) este valor pode ser de 70°C.
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Circuladores e componentes instalagoes | Circuladores para agua

SB

« Circuladores para circuitos de
recirculagao em instalagoes de
Agua Quente Sanitaria.

» Motor de rotor submerso.

« Pecas mdveis em contacto com
a dgua, em material resistente
a corrosao, incluindo dguas
agressivas de pH inferiora 7.

« Corpo hidraulico e suporte do
motor de bronze inalterdvel a
corrosao (no SB-100XL é de ago
inoxidavel).

guente sanitaria

« Elevado binério de arranque.

« Motor com autoprotegao contra
sobrecargas. Nao precisa de
disjuntor de protecao propria
(obrigatério para SB-150 XL).

« Ligacao direta a tubagem através
de unides.

« Controlo de rotacao e
possibilidade de purga.

» Membrana de etileno-propileno
para prote¢ao integral do motor
contra depdsitos calcarios.

» Funcionamento silencioso.
» Protecao elétrica:

Modelos SB-5Y, SB-10 YA e SB-
50 XA = IP 43.

Modelos SB-100 XL e SB-150 XL
=P 44.

SB-5Y

SB-10 YA

Temperatura max. trabalho (1) °C 60 60
Pressao max. trabalho bar 10 10
Tensao v 230 ~ 230 ~
Velocidade posicao 1 1 2 3
Intensidade nominal A 0,15 0,12 0,18 0,24
Poténcia absorvida W 30 27 39 56
Velocidade r.p.m. 1.850 1.700 2.200 2.500
Capac. condens. uF 1,6 x 400V 2 x 400V
Ligagoes tubagens Racord  20/22 20/22
Peso kg 2 2
A mm 96 96
B mm 73 74
C mm 65 65
D mm 129 130
E mm 130 130
F mm 96 96
Referéncia 195000019 953030121
Preco 233 € 335 €
(1) Para periodos de tempo curtos (2 h) este
valor pode ser de 80°C ou 110°C em fungdo do
modelo.
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» Dureza da agua < 35°fH (19°dH).

Para conseguir uma longa duragao
do circulador e beneficiar da
garantia que oferecemos, a dgua
guente sanitaria que circula pelo
anel de recirculacao, devera ter
uma dureza inferior a 35°fH (um
grau francés equivale a 1 grama de
carbonato de célcio contido em cem
litros de &gua), exceto no modelo
SB-100 XL, em que, por razdes

construtivas - maior caudal de
refrigeracao - a dureza ¢ limitada
a 32°fH (17°dH).

« Para dgua quente sanitaria com
dureza superior a indicada devera
ser efetuado um tratamento prévio
da mesma.

« O circulador devera ser instalado

sempre apos os pontos de
consumo de dgua quente sanitaria.

SB-50 XA

SB-100 XL

SB-150 XL

60 65 60
10 10 10
230 ~ 230 ~ 230 ~
1 2 3 1 2 3 1 2
0,32 0,46 0,50 0,58 0,70 0,80 1,51 1,62
70 102 114 122 167 183 295 335
1.150 1.650 2.300 1.300 1.900 2.450 2.400 2.800
2,6 x 400V 5x 400V 8 x 400V
1" 1" 1"
2,8 3,2 6,7
109 146 172
77 84 108
90 90 90
145 174 224
180 180 180
96 97 137
953035021 195000005 195000048
477 € 573 € 1.094 €
SB-50 XA SB-100 XL 0 SB-150 XL
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