Energia Solar Térmica | Acumuladores

e Acumuladores

Esmaltados AS 90, 120 e 160

Incorpora protegao por anodo de
sacrificio de magnésio.

Garantia 5 anos (ver condigoes
detalhadas nas Condicdes de
Garantia que acompanham o

Fabricados em acgo esmaltado.

Circuito primario de serpentina
cénica de alto rendimento, com
ligagdes na parte superior.

Isolamento do depdsito através

am s T
AS 90-1E AS 120-1E AS 160-1E
Volume AQS l 90 120 160
Permutador Serpentina Serpentina Serpentina
Superficie serpentina m? 0,31 0,47 0,63
Volume serpentina l 1,4 2,2 2,9
Instalagao Vertical e mural Vertical e mural Vertical e mural
Pressao max. primario bar 25 25 25
Temp. max. primario °C 200 200 200
Pressao max. secundario bar 8 8 8
Temp. max. secundario °C 90 90 90
Perdas estaticas W 46 50 47
Classe eficiéncia energética B B B
Peso vazio kg 36 45 60
Referéncia 148112357 148112358 148112359
Preco 726 € 746 € 799 €
Acessorios opcionais Resisténcia elétrica 1,5 kW
Referéncia 7504307
Preco 224 €
Grupo de seguranca Flexbrane 3/4"
Referéncia 195230008
Preco 33,50 €
A mm 890 1.190 1.130
B mm 451 601 568
[ mm 191 191 200
N mm 390 390 450
0 mm 480 480 560
5 Ida coletor solar 1/2" Gas/F 1/2" Gas/F 1/2" Gas/F
6 Sensor Temp. solar @10 mm int. @10 mmint. @10 mmint.
7 Retorno coletor solar 1/2" Gas/F 1/2" Gas/F 1/2" Gas/F
8 Entrada 4gua fria 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
9 Esgoto 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
11 Resisténcia elétrica 11/2" Gas/F 11/2" Gas/F 11/2" Gas/F
14 Saida agua quente 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
o..—.

AS 90-1E, 120-1E e 160-1E
(1 serpentina)
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