Esmaltados AS 150, 200, 300, 400 e 500

L] Fabricados em acgo esmaltado. Isolamento do depdsito em Garantia 5 anos (ver condicées
Fr Circuito primario com uma ou espuma r!'gida de poliuretano detalhadas no Boletim de Garantia
duas serpentinas cénicas de alto injetado, livre de CFC. que acompanha o produto).
rendimento. Incorporam protecao por anodo de Permitem o acoplamento dos
0 modelo AS 300-2E BC dispée sacrificio de rr)agnésio e indicador grupos r]idra'ulicos SH 7 para
duma serpentina superior de maior de estado do anodo (exceto modelo instalagdes solares térmicas (ver
— superficie, pensada para instalacdes AS 150-1E). apartad(} Complementos para
e (Ml o\ bombas de calor. Instalagoes Solares deste capitulo).
AS 150-1E AS 200-2E AS 300-2E AS 300-2E BC AS 400-2E AS 500-2E
Volume AQS l 145 225 300 300 400 500
Permutador 1 Serpentina 2 Serpentinas 2 Serpentinas 2 Serpentinas 2 Serpentinas 2 Serpentinas
Superficie serpentina superior m? - 0,76 1 2,4 1 0,76
Volume serpentina superior l - 5,1 6,7 13,2 6,7 5,1
Superficie serpentina inferior m? 0,67 1,2 1,5 1,2 1,8 1,9
Volume serpentina inferior l 4,5 8,1 10,1 6,7 12,1 12,8
Instalagao Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Pressao max. primario bar 10 10 10 10 10 10
Temp. max. primario °C 110 110 110 110 110 110
Pressao max. secunddrio bar 10 10 10 10 10 10
Temp. max. secundario °C 95 95 95 95 95 95
Perdas estaticas W 58 75 92 88 108 87
Classe eficiéncia energética C C C C C C
Peso vazio kg 68 106 129 140 156 184
Referéncia 7710439 7710440 7710444 7724464 7710447 7710466
Preco 925 € 1.562 € 2,225 € 2.328 € 2.884 € 3.095 €
Protecdo eletréonica permanente
Referéncia - 7215375 7215376
Preco - 231 € 349 €
Resisténcia elétrica 2,5 kW
Referéncia - 7504308
Preco - 259 €
Grupo de seguranca Flexbrane 3/4" apto até 200 | 1" apto até 500 [
Referéncia 195230008 195230007
Preco 33,50 € 95 €
A mm 70,5 70,5 70,5 70,5 66 71
B mm - 912 1127 602 992 1133
[ mm - 1092 1397 992 1217 1358
D mm - 1182 1487 13195 1307 1448
E mm 870 1323,5 1694 1743,5 1558 1666
F mm 980 1422,5 1795,5 1845,5 1672 1812
G (2) mm 605 605 605 605 705 805
K mm 450 682 862 537 812 948
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1. Saida dgua quente sanitaria G1"

2. Retorno dgua quente sanitdria G%"

3. Entrada permutador G1"

4. Sensor dgua quente sanitaria

5. Saida permutador G1"

6. Entrada agua rede e orificio de drenagem G1”
7. Entrada permutador solar G3/4"

8. Salida permutador solar G3/4"

9. Alojamento sensor solar
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AS 150-1E AS 200-2E, AS 300-2E AS 300-2E BC AS 400-2E, AS 500-2E
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