
Radiadores I Radiadores de alumínio 

Pressao máx. trabalho bar 

Temperatura máx. trabalho ºC 

Cotas Altura(A) mm 

Altura entre eixos (B) mm 

Largura (L) mm 

Largura entre eixos (D) mm 

Profundidade mm 

Peso kg 

Capacidade água 

Potencia (1) LIT= 30° 
w 

i'IT = 40º 
w 

i'IT= 50º 
w 

Expoente "n" curva característica (1) 

Fornecimento 

Referencia 

Prec;:o 

111 LIT= (T. média radiador - T. ambiente) em ºC 
Em conformidade com a EN 442 

Vertical TV 1800 

Radiadores verticais de alumínio 
formados por elementos unidos 
hidraulicamente por um coletor superior 
e outro inferior. 

Radiadores testados a pressao de 15 bar. 

Pintura de acaba mento em dupla 
camada. Pintura base por eletroforese 
(imersao) e posterior camada de pó epóxi 
cor branca RAL 901 O (ambas as camadas 
secas em forno). 

4 Orifícios de ligac;:ao a 1 /2" direita. 

TV3 TV4 

10 10 

11 O 110 

1.800 1.800 

1.740 1.740 

250 335 

240 325 

85 85 

7,98 10,64 

1,56 2,08 

378 504 

542,7 723,6 

734,4 979,2 

1,36 1,36 

Em baterías de 3, 4, 5, 6 e 7 elementos 

194D85301 194D85401 

327 € 436 € 

L 

Acessórios incluídos: 3 suportes 
reguláveis, 2 tamp6es de 1 /2"' com 
junta tórica, 1 purgador de 1 /2", 
buchas e parafusos autorroscantes 
para fixac;:ao dos suportes, 1 
diafragma para ligac;:ao do radiador 
bitubo e 1 diafragma para ligac;:ao do 
radiador em monotubo. 

A carreta instalac;:ao do diafragma 
é primordial para a carreta 
distribuic;:ao do calor por toda a 
superfície do radiador. 

TV5 TV6 

10 1 O 

11 O 110 

1.800 1.800 

1.740 1.740 

420 505 

410 495 

85 85 

13,3 15,96 

2,6 3,12 

630,1 756, 1 

904,4 1.085,4 

1.224 1.468,8 

1,36 1,36 

194D85501 194D85601 

545 € 654 € 

290 janeiro 2022 • Os pre,os indicados nao incluem o I.V.A. • O presente Catálogo-Tabela anula os anteriores• Medidas em mm 

TV7 

10 

11 O 

1.800 

1.740 

590 

580 

85 

18,62 

3,64 

882,1 

1.266,3 

1.713,6 

1,36 

194D85701 

763 € 


