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Biomassa Caldeiras a péletes

18 24
Potência térmica nominal kW 18 24

Potência térmica reduzida kW 6 6

Rendimento à potência nominal % 90,0 90,2

Rendimento a potência reduzida % 87,8 87,8

Potência elétrica nominal W 150 150

Potência elétrica arranque W 450 450

Tensão alimentação V 230 230

Classe eficiência aquecimento A+ A+

Largura silo 200 kg (acessório) mm 539 539

Peso kg 350 350

Referência 7222615 7222616

Preço 5.163 € 5.358 €

Caldeira CBP Matic
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Acessórios Depósito de péletes de 200 kg

Referência 7222618

Preço 945 €

Curva do circulador incluído

Caudal m3/h
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Aquecimento

A+

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes 
modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

Manutenção reduzida: Incorpora 
um sistema de limpeza automático 
de turbuladores e do queimador. 
Depósito de cinzas de grande 
volume e fácil acesso.

Fácil instalação: A caldeira 
incorpora todos os elementos 
hidráulicos necessários para a 
instalação: vaso de expansão, 
circulador de alta eficiência, 
válvula de segurança e válvula 
misturadora para evitar 
condensações.

Depósito de péletes integrado: 
Inclui um depósito de péletes de 45 
kg, não sendo necessário incluir na 
instalação um depósito adicional. 
Para maIor autonomia, como 
acessório, existe um depósito de 
péletes de 200 kg que se pode 
instalar de ambos os lados da 
caldeira.

Alto rendimento: A caldeira foi 
homologada pelo TÜV conseguindo 
o máximo nível de rendimento 
(classe 5).

Sistema anticondensados: O 
sistema de gestão eletrónica 
permite o controlo eficaz da 
bomba circuladora com a 
finalidade de evitar problemas de 
condensação, prolongando a vida 
útil da caldeira.


