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Bombas de calor

Argenta Hybrid

Caudal (m3/h)

1. Pressão disponível modelo 8 kW
2. Pressão disponível modelos 11 e 16 kW

(1) Temperatura do ar exterior +7ºC, Temp. da água de saída +35ºC. 
Prestações em conformidade com a EN 14511-2

(2) Modo de arrefecimento: Temperatura ar exterior + 35ºC,    
     Temp. água à saída +18ºC. Prestações em conformidade com EN 14511-2.

(3) Potência térmica nominal 50/30ºC

(4) Rendimento à carga parcial de 30% 50/30ºC

Fácil instalação dum sistema 
híbrido de caldeira Argenta mais 
bomba de calor, com gestão 
tanto de frio como de calor, 
assim como de AQS (acumulador 
integrado de 180 litros).

Mínimo espaço: a caldeira fica 
integrada na parte superior 
da bomba de calor, ocupando 
exatamente o mesmo espaço que 
uma caldeira com acumulador.

Regulação eletrónica: permite o controlo sobre o 
conjunto da instalação, fazendo funcionar e parar a 
caldeira e a bomba de calor em função do custo da 
energia a cada momento.

Instalação de alta eficiência: a combinação de caldeira e 
bomba de calor permite conseguir uma poupança muito 
importante nas instalações de aquecimento.

Ideal para instalações existentes, por radiadores: para 
climas frios (onde é frequente temperatura inferior a 
3ºC) e temperatura de ida superior a 50ºC, o COP desce a 
valores que compensam o funcionamento com caldeira.

8/24 11/24 11/32 16/24 16/32
Potência calorífica (1) kW 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65
COP (1) 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
Potência elétrica (1) kWe 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47
Intensidade nominal (1) A 8,99 11,41 11,41 16,17 16,17
Potência frigorífica (2) kW 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46
EER (2) 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
Potência elétrica (2) kWe 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65
Intensidade nominal (2) A 9,40 11,05 11,05 17,15 17,15
Tensão alimentação V,Hz,~ 230,50,1 230,50,1 230,50,1 230,50,1 230,50,1

Aquec. 
ambiente 
(ErP)

Clima médio Tágua: 35ºC
SCOP 4,19 4,50 4,50 4,09 4,09
Classe efic. A++ A++ A++ A++ A++

Clima médio Tágua: 55ºC
SCOP 3,35 3,41 3,41 3,21 3,21
Classe efic. A++ A++ A++ A++ A++

Produção 
AQS (ErP)

COPdia 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
Classe efic. /Perfil carga A/L A/L A/L A/L A/L

Peso unidade exterior kg 75 118 118 118 118
Peso unidade interior kg 130 132 132 132 132

Modelo Caldeira
Argenta 24 GT 
Condens

Argenta 24 GT 
Condens

Argenta 32 GT 
Condens

Argenta 24 GT 
Condens

Argenta 32 GT 
Condens

Pot. aquec. caldeira (3) kW 24,3 24,3 32,0 24,3 32,0
Rendimento (4) % 100,9 100,9 99,9 100,9 100,9
Peso caldeira kg 217 217 245 217 245

Conjunto Referência 7222771 7222772 7222773 7222774 7222775

Preço 11.513 € 12.735 € 12.869 € 14.559 € 14.693 €

Unidade 
interior BC

Referência 7623178 7623178 7623178 7623178 7623178

Preço 4.053 € 4.053 € 4.053 € 4.053 € 4.053 €

Unidade 
exterior BC

Referência 7609926 7609927 7609927 7609929 7609929

Preço 3.689 € 4.911 € 4.911 € 6.735 € 6.735 €

Caldeira Referência 7620615 7620615 7621300 7620615 7621300

Preço 3.564 € 3.564 € 3.698 € 3.564 € 3.698 €

Kit ligação BC 
- caldeira

Referência 7621388 7621388 7621388 7621388 7621388

Preço 207 € 207 € 207 € 207 € 207 €

A++

Aquecimento

2034

600 A
24 32

A 961 1.083

A/L

AQS

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito das bombas de calor 
modelos Platinum BC, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

Sistemas híbridos

Circulador Argenta Hybrid
Pressão (m c.a.)

Serviço de ligação frigorífica disponível, sob pedido. Consulte o seu distribuidor. 


