Caldeiras e Queimadores de média Acessorios queimadores
e grande poténcia

Rampas de gas

A rampa permite fornecer o uma combustao correta. « O regulador de pressao que a mantém

caudal delga's necessario para « A eletrovalvula de regulacio, para con;tante na entrada de gds do

que o quemaqqr desenyolva a queimadores tudo ou nada, que queimador.

poténcia calorifica desejada. faculta o caudal de gas necessario. « O filtro, que impede a entrada de

H Os seus componentes sao: Para queimadores tudo-meio-nada (2 qualquer tipo de impurezas.

« O pressdéstato de pressao escaldes) dispoem de duas eletrovalvulas ., a y4lyula de corte de um quarto de
minima de gds, que impede de regulacdo. volta, de abertura e fecho rapidos. (Ndo
gue o queimador arranque, se « A eletrovalvula de seguranca, assegura fornecida. A colocar pelo instalador).

0 gas ndo chega com a pressao o corte do gas em caso de falha de
suficiente para desenvolver regulagao.

Rampas de gds para queimadores de uma etapa ou modulantes

MBC MBDLE CG
65 .DLE 1200 SE50  405B01S20 407 BO1 S20 410B01 S20 412B01S20 415 420 120 220
@ Ligacao a rede 1/2" 2" 3/4" 3/4" 1" 1 11/4" 1172 2" 3/4" 3/4"
@ Ligacao ao queimador  flange 2" flange flange flange 3/4" 11/4" 11/2' 2" flange flange
Para . TECNO TECNO TECNO
queimador G4s Natural NG CRONO 15-G CRONO 20-G - 30-50.6/GM  70-5/GM 100-130-6/6M  CRONO CRONG
de —  CRONO 4-G CRONO 8-G X
Gas Propano 190- oM CRONO 15+20-G - TECNO - JECNO - som 15+20-6M
as Frop i 34+50-G/GM 70+130-G/GM
Referéncia 143040163 143040033 143040142 143040132 143040133 143040133 143040134 143040148 143040149 143040181 143040182
PVP 402 € 3.147 € 657 € 755 € 1.109 € 1.109 € 1.238 € 1.731 € 2.192€ 881€ 1.113 €
Eri
Rampas de gds para queimadores de dois escaldes Importante
MBZRDLE As rampas de gas indicadas nas MBC 65 DLE = Pe < 65 mbar = Ap rampa
tabelas sao as que se fornecem + Ap queimador + Sobrepressao caldeira.
normalmente com os queimadores, CG 120 e CG 220 = Pe < >
405 407 410 412 415 i e =Pe =100 mbar 2 Ap rampa
salvo pedido EXpresso d'e outro , + Ap queimador + Sobrepressao caldeira.
0 Ligacao 4 rede 314" 314" IE 114" 11/2" modelo. A pressao de gds disponivel
a entrada da rampa deve ser superior Resto modelos = Pe < 360 mbar 2 Ap rampa
@ Ligacao ao queimador  Flange Flange Flange Flange Flange a soma da perda de carga da mesma, * Ap queimador + Sobrepressao caldeira.
Para 5o Notural CRONO CRONO CRONO CRONO a PFGS_SaOddE g9as debque pFe(iISad Caso nao se verifique a condicao anterior,
queimador Gas Natura 15-G2 20-G2 30-62 (1) 30-G2 (2) 0 queimador, € a sobrepressao da devera escolher um diametro de Rampa de
de R EFSZNO caldeira (se houver). gas maior com o objetivo de reduzir a perda
Gés Propano CRONO CRONO - - de carga. Verificar de novo o cumprimento da
15+20-G2 30-G2 condigao acima, de acordo com o modelo de
Referéncia 143040192 143040150 143040153 143040171 143040172 rampa de gas selecionado.
PVP 1.048 € 1.218€ 1.386 € 1.538 € 1,597 €

(1) Para modelos CPA 230-BT e CPA 220-BTH
(2) Para modelos CPA 290-BT e CPA 270-BTH

-
Equipamento eletrdnico de controlo de estanquidade
para queimadores a gas Tecno G e GM

. Quando o consumo calorifico do queimador € >1.200 kW

(1.032.000 kcal/h), a Regulamentacao Europeia em conformidade
com a EN 676, obriga a dotar as rampas de gas com um sistema
para verificar a perfeita estanquidade das eletrovélvulas.

Kits modulagao
RWF 55.5

Necessario para os queimadores modulantes (versoes GM
e LM). E composto por regulador eletrénico de poténcia e
sonda de temperatura.

Kit para TECNO LM e  Kit para TECNO 34 GM  Kit para

Referéncia 143040138 TECNO GM e TECNO 44 GM CRONO GM
PVP 641 € Referéncia 143040159 143040177 143040183
PVP 1.234 € 1.234 € 1.234 €

=
v

Valvula de pé de 3/8" Filtro tubagem para gaséleo 3/8"

=4 Referéncia 195300000 Referéncia 749383043

PVP 5,75 € PVP 8,20 €
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