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BAXI Connect

Termóstato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado

Termóstato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado 
• Termóstato modulante ou universal (ON/OFF) em função do modelo selecionado e do 

gerador.
• Ecrã TFT 5,8” com iluminação automática.
• Funcionamento sem pilhas.
• Idiomas: Português, Espanhol, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Russo, 

Dinamarquês, Turco, Grego...
• Programação semanal/diária com 7 franjas horárias de programação diária com 

duração mínima de 10 minutos.
• Programação Múltipla com 3 programas independentes.
• Modos de funcionamento: ON, OFF, Calor, Frio, Automático, Programação, Temporário, 

Férias, Antigelo, Apoio Externo.
• Correção da temperatura lida.
• Configuração personalizada do ecrã principal (Data, Hora, Temperatura Exterior, 

Funcionamento...).
• Opcionalmente, controlo via App BAXI Connect disponível para iOS, Android e 

Windows.
• Compatível com os assistentes de voz Amazon e Google Assistant e com a 

plataforma IFTTT.

Características únicas para versões modulantes: 
• Visualização temperatura exterior.
• Mudança de modo Calor / Frio em bombas de calor.
• Controlo de anomalias do gerador de calor (caldeira ou bomba de calor).
• Controlo de AQS (temperatura e programação horária).
• Monitorização e visualização do consumo de energia do gerador de calor (caldeira ou 

bomba de calor).
• Informação sobre o gerador de calor (pressão do circuito e temperatura de 

funcionamento).
• Parâmetros avançados:
  • Pendente de aquecimento
  • Isolamento da habitação
  • Inércia dos emissores: pavimento radiante, radiadores, ventiloconvetores...

TXM

Compatível com os assistentes de voz 
Google Assistant

Amazon

Compatível com a plataforma IFTTT

Works with

IFTTT

BAXI Connect

Bombas de calor Split
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Caldeiras murais de condensação a gás

Platinum Plus

Platinum Max Plus

24/24 F 28/28 F 33/33 F 40/40 F
Potência térmica nominal AQS kW 24,0 28,0 33,0 40,0

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 16,0 24,0 24,0 32,0

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 17,4 26,1 26,1 34,9

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 2,4 3,0 3,3 4,0

Classe de Eficiência Aquecimento (*) A (*) A (*) A (*) A

Classe de Eficiência AQS / Perfil de carga declarado A / XL A / XL A / XL B / XXL

Rendimento à potência nominal (50/30°C) % 105,4 105,2 105,4 105,3

Produção AQS ∆T 25ºC (1) l/min 13,8 16,1 18,9 22,9

Produção AQS em 30 min (Tª inicial a 60ºC) l/30 min - - - -

Peso líquido aproximado kg 38,5 38,5 39,5 41

Capacidade vaso expansão l 10 10 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25 25 25

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) m 80 80 80 80

Tipo gás (3) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP

Referência (4) 7216976 14H279102 14H280102 14H281102

PVP 2.316 € 2.472 € 2.653 € 2.918 €

Forma de fornecimento 2 volumes: Caldeira com suporte fixação e escantilhão com válvulas  
(ida/ret. Aquecimento e AFS) + kit evacuação

(1) Sem limitador de caudal

* Classe de eficiência aquecimento A+ quando combinada 
com um termóstato modulante e uma sonda exterior.

(2) A conduta de aspiração deve ter comprimento 
máximo 15 m.

(3) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para 
funcionar com gás propano apenas necessita alterar 
determinados parâmetros da caldeira.

(4) Referência correspondente à caldeira com kit 
de evacuação horizontal concêntrico 60/100 
(140040191). Consultar combinações com outros 
kits no apartado Acessórios deste capítulo.

(5) Nos modelos Platinum AF, para controlar o serviço 
de produção AQS através dum acumulador opcional, 
é  obrigatório solicitar a sonda de imersão QAZ 36, 
referência 140040210 (ver apartado Sondas, capítulo 
Termóstatos e Regulação).

Platinum Plus

24 AF 28 AF 32 AF
- - -

24,0 28,0 32,0

26,1 30,5 34,8

2,4 3,3 3,2

A (*) A A

- - -

105,5 105,4 105,5

- - -

- - -

34,5 36 37,5  

8 8 10

10 10 10

25 25 25

80 80 80

GN/GP GN/GP GN/GP

14H276102 14H277102 14H278102

2.230 € 2.460 € 2.756 €

2 volumes: Caldeira com suporte fixação e escantilhão 
com válvulas  (ida/ret. Aquecimento) + kit evacuação (5)

Caldeiras a gás
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Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4".  
2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas y 

en Platinum Duo Plus / Combi Plus).
- Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación).

3 - Conexión gas 3/4". 
4 - Entrada agua de red 1/2".
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Platinum Plus y 
Platinum Max Plus

Platinum Duo Plus

Platinum Combi Plus

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles  
de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios concéntricos de 
diámetro 80/125 mm.

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

 Longitud máxima
Conducto

concéntrico
Ø 60/100

Conducto
doble

2 x Ø 80

Conducto
concéntrico  
Ø 80/125

Conducto
concéntrico vertical  

Ø 80/125

 Platinum Plus 10 m. 80 m. (1) 25 m. 25 m.

Platinum Plus y Platinum Max Plus Platinum Duo Plus

118 62100 110 100 110

2 4 5 1 3

Platinum Combi Plus
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5 - Retorno Calefacción 3/4"
6 - Recirculación de A.C.S.
7 - Evacuación condensados
8 - Evacuación vávula de seguridad
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Calderas de condensación Platinum Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Cuadro de regulación y control extraíble
- Regulación climática modulante de la calefacción y del Agua 

Caliente Sanitaria (ACS).
- Termostato de ambiente programable.
- Función económica-confort.
- Función temporización (vacaciones o ausencia temporal).
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Autodiagnóstico: Señalización de la última anomalía.
- Pantalla LCD retroiluminada con texto.

Para la instalación mural y extraíble del panel de control es 
necesario solicitar el interface de conexión 5 LED inalámbrico ó 
3 LED, según se desee una comunicación entre ambos vía radio 
o con hilos, respectivamente. Ambos interfaces se insertan en el 
hueco dejado por el panel de control previamente extraído de la 
caldera.

1 - Ida Aquecimento 3/4”
2 - Saída AQS 1/2” (mistas instantâneas)
   - Ida acumulador 3/4” (mistas acumulação)
3 - Ligação gás 3/4”
4 - Entrada água rede 1/2”
5 - Retorno Aquecimento (mistas instantâneas)  
     e Retorno conjunto Aquecimento/AQS (mistas      
     acumulação) 3/4”

Ampla gama de modelos: caldeiras 
estanques com versões mistas 
instantâneas (MAX), mistas com 
acumulador incorporado (DUO e 
COMBI) e mista por meio dum acu-
mulador opcional (AF). Compatíveis 
com gás natural e gás propano. 

Níveis máximos de conforto 
em AQS: sistema MAX de 
microacumulação em AQS para 
uma resposta mais rápida neste 
serviço. Acumulador de aço 
inoxidável integrado de 40 e 80 
litros nos modelos Duo e Combi 
respetivamente.

Ajuste instantâneo de gás: 
mudança de gás natural a gás 
propano modificando apenas 
parâmetros, sem necessidade de 
ajustar a válvula de gás.

A+, maior eficiência energética: 
A classificação energética em 
aquecimento indicada para as 
caldeiras Platinum Plus sobe

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

A/XL

A A

Aquecimento Aquecimento

AQS
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Platinum Duo Plus

24 AIFM 33 AIFM
24,0 33,0

16,0 24,0

17,4 26,1

2,4 3,3

A (*) A (*)

A / XL A / XL

105,4 105,4

13,8 18,9

385 500

65,5 67,5

7,5 7,5

10 10

25 25

80 80

GN/GP GN/GP

14H282102 14H283102

3.644 € 3.894 €

2 volumes: Caldeira com suporte fixação e escantilhão  
com válvulas (ida/ret. Aquecimento e AFS) + kit 
evacuação 

Platinum Combi Plus

24 AIFM 28 AIFM 32 AIFM
24,0 28,0 40,0

24,0 28,0 32,0

26,1 30,5 34,9

2,4 3,3 4,0

A (*) A A

A / XL A / XL A / XL

105,5 105,4 105,5

13,8 16,1 22,9

430 490 550

79,5 81 82.5

10 8 8

10 10 10

25 25 25

80 80 80

GN/GP GN/GP GN/GP

14H286102 14H287102 14H288102

4.145 € 4.311 € 4.580 €

3 volumes: Caldeira (modelos Platinum Plus AF) com suporte fixação e 
escantilhão com válvulas (ida/ret. Aquecimento) + depósito Combi Plus + 
kit evacuação

para A+ ao combinar-se com um 
termóstato modulante e uma sonda 
exterior. Adicionalmente, esta 
configuração supõe maior conforto.

Quadro de controlo digital extraível 
com ecrã retroiluminado e texto 
informativo: quando extraído da 
caldeira funciona como controlo 

remoto e termóstato modulante 
programável. 

Circulador modulante em conformida-
de com a ErP: reduz o consumo elétri-
co e o nível sonoro de funcionamento.

Robustez: permutador de calor pri-
mário monotérmico de aço inoxidável. 
Grupo hidráulico de latão. 

Tecnologia GAS INVERTER com 
rácio de modulação 1:10 para um 
funcionamento mais eficiente, fiável e 
silencioso.

Função de purga da instalação: 
facilita a eliminação de ar no circuito 
de aquecimento.

Ampla gama de acessórios 
de regulação: permitem gerir 
instalações de alta ou baixa 
temperatura ou com apoio 
solar para AQS. Ver capítulo 
Termóstatos e Regulação.

Saída de evacuação adaptável: 
A saída concêntrica de 
evacuação dos produtos da 
combustão permite a saída 
tanto na direção vertical como 
na horizontal, graças à curva 
incluída no kit que se entrega 
por defeito. Outras opções: Dupla 
conduta e condutas flexíveis.
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Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4".  
2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas y 

en Platinum Duo Plus / Combi Plus).
- Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación).

3 - Conexión gas 3/4". 
4 - Entrada agua de red 1/2".

95 9565 65 65 65
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Platinum Plus y 
Platinum Max Plus

Platinum Duo Plus

Platinum Combi Plus

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles  
de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios concéntricos de 
diámetro 80/125 mm.

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

 Longitud máxima
Conducto

concéntrico
Ø 60/100

Conducto
doble

2 x Ø 80

Conducto
concéntrico  
Ø 80/125

Conducto
concéntrico vertical  

Ø 80/125

 Platinum Plus 10 m. 80 m. (1) 25 m. 25 m.

Platinum Plus y Platinum Max Plus Platinum Duo Plus

118 62100 110 100 110

2 4 5 1 3

Platinum Combi Plus
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5 - Retorno Calefacción 3/4"
6 - Recirculación de A.C.S.
7 - Evacuación condensados
8 - Evacuación vávula de seguridad

450
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1
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110 110
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466600345450

450
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Calderas de condensación Platinum Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Cuadro de regulación y control extraíble
- Regulación climática modulante de la calefacción y del Agua 

Caliente Sanitaria (ACS).
- Termostato de ambiente programable.
- Función económica-confort.
- Función temporización (vacaciones o ausencia temporal).
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Autodiagnóstico: Señalización de la última anomalía.
- Pantalla LCD retroiluminada con texto.

Para la instalación mural y extraíble del panel de control es 
necesario solicitar el interface de conexión 5 LED inalámbrico ó 
3 LED, según se desee una comunicación entre ambos vía radio 
o con hilos, respectivamente. Ambos interfaces se insertan en el 
hueco dejado por el panel de control previamente extraído de la 
caldera.

450

540

1.
64

2

338
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Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4".  
2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas y 

en Platinum Duo Plus / Combi Plus).
- Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación).

3 - Conexión gas 3/4". 
4 - Entrada agua de red 1/2".

95 9565 65 65 65

17
9
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1 2 3 4 5

Platinum Plus y 
Platinum Max Plus

Platinum Duo Plus

Platinum Combi Plus

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles  
de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios concéntricos de 
diámetro 80/125 mm.

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

 Longitud máxima
Conducto

concéntrico
Ø 60/100

Conducto
doble

2 x Ø 80

Conducto
concéntrico  
Ø 80/125

Conducto
concéntrico vertical  

Ø 80/125

 Platinum Plus 10 m. 80 m. (1) 25 m. 25 m.

Platinum Plus y Platinum Max Plus Platinum Duo Plus

118 62100 110 100 110

2 4 5 1 3

Platinum Combi Plus
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5 - Retorno Calefacción 3/4"
6 - Recirculación de A.C.S.
7 - Evacuación condensados
8 - Evacuación vávula de seguridad
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Calderas de condensación Platinum Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Cuadro de regulación y control extraíble
- Regulación climática modulante de la calefacción y del Agua 

Caliente Sanitaria (ACS).
- Termostato de ambiente programable.
- Función económica-confort.
- Función temporización (vacaciones o ausencia temporal).
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Autodiagnóstico: Señalización de la última anomalía.
- Pantalla LCD retroiluminada con texto.

Para la instalación mural y extraíble del panel de control es 
necesario solicitar el interface de conexión 5 LED inalámbrico ó 
3 LED, según se desee una comunicación entre ambos vía radio 
o con hilos, respectivamente. Ambos interfaces se insertan en el 
hueco dejado por el panel de control previamente extraído de la 
caldera.

1. Ida Aquecimento 3/4”
2.  Saída AQS 1/2”
3. Ligação gás 3/4”
4. Entrada água rede 1/2”
5. Retorno Aquecimento 3/4”
6. Recirculação AQS
7. Evacuação condensados
8. Evacuação válvula segurança

Os modelos Platinum Duo Plus dispõem de série de 
um circulador majorado, pensado para instalações 
de pavimento radiante.

Pressão disponível à saída da caldeira

Opcionalmente, dispomos dum circulador 
majorado, a pensar nas instalações de pavimento 
radiante. Ver apartado Acessórios deste capítulo.

Circulador restante gama Platinum Plus

Circulador Platinum Duo Plus

H
 (m

H
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Q (l/h)
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A

Aquecimento Aquecimento

AQS AQS



A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.
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Caldeiras murais de condensação a gásCaldeiras a gás
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54321

Ida Aquecimento 3/4’’
Saída AQS 1/2’’
Ligação gás 3/4’’
Entrada água rede 1/2’’
Retorno Aquecimento 3/4’’

1.
2.
3. 
4.
5.
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Generadores domésticos
Calderas a gas

Cuadro de regulación y control

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4"
2 - Salida A.C.S. 1/2"
3 - Conexión gas 3/4" 
4 - Entrada agua de red 1/2"
5 - Retorno Calefacción 3/4"

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 
60/100 o dobles  de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama 
de accesorios concéntricos de diámetro 80/125 mm.

70 7065 65 65 65
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Platinum Compact 24/24 F y Platinum Compact 28/28 F
Platinum Compact 24/24 F ECO y Platinum Compact 28/28 F ECO

Reguladores climáticos (opcionales)

LEYENDA DE LAS TECLAS
Regulación de la temperatura del agua sanitaria 

Regulación de la temperatura del agua de Calefacción

Información sobre el funcionamiento de la caldera

Modos de funcionamiento

Apagado – Rearme – Salida menús/funciones

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

Longitud máxima 
conductos de 
evacuación

Conducto
concéntrico
Ø 60/100

Conducto
concéntrico
Ø 80/125

Conducto
doble

2 x Ø 80
Platinum Compact
Platinum Compact ECO 10 m. 25 m. 80 m. (1)

- Regulador de ambiente con hilos
(Código 140040348)

- Regulador de ambiente sin hilos
(Código 140040349)

- Regulador programable con hilos 
(Código 140040350)

- Regulador programable sin hilos 
(Código 140040351)

- Regulación climática modulante de la calefacción y del ACS
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción
- Programación horaria del ACS (Reguladores programables)
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo
- Habilitación/Deshabilitación sonda ambiente y modulación
- Información de modo de funcionamiento programado

Sonda exterior QAC 34 
(opcional)

- Permite la adecuación de la
temperatura de ida a la instalación 
en función de la temperatura 
externa.

- Código: 140040202

Funciones principales

Centralitas de gestión MLC30 y MLC16 (opcionales)

La centralita de gestión multizona MLC30 permite el control directo de hasta 
4 zonas de alta temperatura (sin válvula mezcladora) con sus respectivos 
circuladores y comandadas cada una por su unidad de ambiente. 
Adicionalmente, para gestionar hasta 2 zonas de baja temperatura (con 
válvula mezcladora) es necesario combinarla con la  MLC16.

Principales características del MLC30:

•		Gestión	de	hasta	4	entradas	de	termostato	ambiente/unidad	de	ambiente	
en baja tensión.

•		Gestión	de	hasta	4	salidas	para	controlar	bombas	o	válvulas	de	zona	
(230 V).

•		Función	antibloqueo	de	las	bombas.
•		Led	de	señalización	estado	de	funcionamiento	o	anomalía.
•		Post	circulación	a	la	última	zona	con	demanda	de	calor.

110
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110

400

70
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299

13
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238 124

MLC16MLC30
Bastidor-Separador
Platinum Compact

- Posibilita el montaje de la caldera 
con instalación vista pasante por la 
parte trasera de la caldera.

- Código: 140040395

Calderas de condensación Platinum Compact y
Platinum Compact Eco
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Generadores domésticos
Calderas a gas

Cuadro de regulación y control

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4"
2 - Salida A.C.S. 1/2"
3 - Conexión gas 3/4" 
4 - Entrada agua de red 1/2"
5 - Retorno Calefacción 3/4"

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 
60/100 o dobles  de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama 
de accesorios concéntricos de diámetro 80/125 mm.
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Platinum Compact 24/24 F y Platinum Compact 28/28 F
Platinum Compact 24/24 F ECO y Platinum Compact 28/28 F ECO

Reguladores climáticos (opcionales)

LEYENDA DE LAS TECLAS
Regulación de la temperatura del agua sanitaria 

Regulación de la temperatura del agua de Calefacción

Información sobre el funcionamiento de la caldera

Modos de funcionamiento

Apagado – Rearme – Salida menús/funciones

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

Longitud máxima 
conductos de 
evacuación

Conducto
concéntrico
Ø 60/100

Conducto
concéntrico
Ø 80/125

Conducto
doble

2 x Ø 80
Platinum Compact
Platinum Compact ECO 10 m. 25 m. 80 m. (1)

- Regulador de ambiente con hilos
(Código 140040348)

- Regulador de ambiente sin hilos
(Código 140040349)

- Regulador programable con hilos 
(Código 140040350)

- Regulador programable sin hilos 
(Código 140040351)

- Regulación climática modulante de la calefacción y del ACS
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción
- Programación horaria del ACS (Reguladores programables)
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo
- Habilitación/Deshabilitación sonda ambiente y modulación
- Información de modo de funcionamiento programado

Sonda exterior QAC 34 
(opcional)

- Permite la adecuación de la
temperatura de ida a la instalación 
en función de la temperatura 
externa.

- Código: 140040202

Funciones principales

Centralitas de gestión MLC30 y MLC16 (opcionales)

La centralita de gestión multizona MLC30 permite el control directo de hasta 
4 zonas de alta temperatura (sin válvula mezcladora) con sus respectivos 
circuladores y comandadas cada una por su unidad de ambiente. 
Adicionalmente, para gestionar hasta 2 zonas de baja temperatura (con 
válvula mezcladora) es necesario combinarla con la  MLC16.

Principales características del MLC30:

•		Gestión	de	hasta	4	entradas	de	termostato	ambiente/unidad	de	ambiente	
en baja tensión.

•		Gestión	de	hasta	4	salidas	para	controlar	bombas	o	válvulas	de	zona	
(230 V).

•		Función	antibloqueo	de	las	bombas.
•		Led	de	señalización	estado	de	funcionamiento	o	anomalía.
•		Post	circulación	a	la	última	zona	con	demanda	de	calor.

110
120

124

299

19
8

13
4

238
400

110

400

70
0

299

13
1

238 124

MLC16MLC30
Bastidor-Separador
Platinum Compact

- Posibilita el montaje de la caldera 
con instalación vista pasante por la 
parte trasera de la caldera.

- Código: 140040395

Calderas de condensación Platinum Compact y
Platinum Compact Eco

Platinum Compact

24/24 F 
ECO **

28/28 F 
ECO **

26/26 F 
ECO

30/30 F 
ECO

Potência térmica nominal AQS kW 24,0 28,0 26,0 29,0

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 20,0 24,0 20,0 24,0

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 21,7 26,1 21,8 26,1

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 3,4 3,8 3.8 3,8

Classe de Eficiência Aquecimento A A A (*) A (*)

Classe de Eficiência AQS / Perfil de carga declarado A / XL A / XL A / XL A / XL

Rendimento à potência nominal (50/30°C) % 105,8 105,8 105,8 105,8

Produção AQS ∆T 25ºC (1) l/min 13,8 16,1 14,9 16,6

Peso líquido aproximado kg 34 34 34 34

Capacidade vaso expansão l 7 7 7 7

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25 25 25

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) m 80 80 80 80

Tipo gás (3) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP

Referência (4) 7213020 7213021 7725724 7725725

PVP 2.030 € 2.255 € 2.102 € 2.335 €

Forma de fornecimento
2 volumes: Caldeira com suporte fixação e escantilhão com válvulas 

(ida/ret. Aquecimento e AFS) + kit evacuação

** Disponibilidade até fim de existências.

(1) Sem limitador de caudal

(2) A conduta de aspiração deve ter comprimento 
máximo 15 m

(3) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para 
funcionar com gás propano apenas necessita alterar 
determinados parâmetros da caldeira.

(4) Referência correspondente à caldeira com kit 
de evacuação horizontal concêntrico 60/100 
(140040191). Consultar combinações com outros kits 
no apartado Acessórios deste capítulo.

Platinum Compact ECO

Caldeiras estanques mistas 
instantâneas: serviços de 
Água Quente Sanitária (AQS) e 
Aquecimento. Compatíveis com 
gás natural e gás propano.

Dimensões compactas: facilitam a 
montagem em móveis de cozinha.

Quadro de controlo digital com 
ecrã retroiluminado e nova 
estética “black edition”: faculta 
informação sobre o estado da 
caldeira de forma clara e intuitiva. 

Saída de evacuação adaptável: A 
saída concêntrica dos produtos da 
combustão permite a sua evacuação 
tanto na direção vertical como na 
horizontal, graças à curva incluída 
no kit que se entrega por defeito. 
Outras opções: Dupla conduta e 
condutas flexíveis.

Tecnologia GAS INVERTER com 
rácio de modulação 1:7 oferece 
um funcionamento mais eficiente, 
fiável e silencioso. 

Maior conforto em AQS: Sistema 
de microacumulação em AQS para 
uma resposta mais rápida.

Ajuste instantâneo de gás: 
mudança de gás natural a gás 
propano modificando apenas 
parâmetros, sem necessidade de 
ajustar a válvula de gás. 

A+, maior eficiência energética: 
A classificação energética destas 
caldeiras em aquecimento 
sobe a A+ quando combinadas 
com um termóstato ambiente 
modulante e uma sonda exterior. 
Adicionalmente, esta configuração 
supõe maior conforto (*).

Função de purga da instalação: 
facilita a eliminação de ar no 
circuito de Aquecimento.

Compatível com sistemas solares: 
preparada para trabalhar como 
apoio à produção de água quente. 

Robustez: permutador de calor 
primário monotérmico de aço 
inoxidável. Grupo hidráulico de 
latão.

Circulador modulante em 
conformidade com a ErP: reduz o 
consumo elétrico e o nível sonoro 
de funcionamento.

Circulador Gama Platinum Compact ECO 

A/XL

A

Aquecimento

AQS

Opcionalmente, dispomos dum circulador 
majorado, a pensar nas instalações 
de pavimento radiante. Ver apartado 
Acessórios deste capítulo.

Pressão disponível à saída da caldeira



A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.
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Platinum Alux

Platinum Alux

24/24 F 33/33 F
Potência térmica nominal AQS kW 24,0 33,0

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 20,0 28,0

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 21,8 30,6

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 3,4 4,7

Classe de Eficiência em Aquecimento A A

Classe de Eficiência AQS/Perfil de carga declarado A / XL A / XXL

Rendimento à potência nominal (50/30 °C) % 105,5 105,5

Produção AQS ∆ 25ºC (1) l/min 13,8 18,9

Peso líquido aproximado kg 42 43,5

Capacidade vaso expansão l 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) m 80 80

Tipo de gás GN GN

Referência (3) 7657126 7657127

PVP 2.102 € 2.451 €

Forma de fornecimento 2 volumes: Caldeira com suporte de fixação e escantilhão com válvulas  
(ida/ret. Aquecimento e AFS) + kit evacuação

(1) Sem limitador de caudal.

(2) A conduta de aspiração deve ter  
como máximo 15 metros.

(3) Referência correspondente à caldeira com kit de 
evacuação horizontal concêntrico 60/100 (140040191). 
Consultar as combinações com outros kits no apartado 
Acessórios deste capítulo.

Caldeiras estanques mistas 
instantâneas: serviços de 
Água Quente Sanitária (AQS) e 
Aquecimento disponíveis em 2 
potências, só para gás natural.

Permutador fundição alumínio-
silício: especialmente indicado 
para instalações antigas com 
radiadores de chapa ou ferro 
fundido.

Compatível com sistemas solares: 
preparada para trabalhar como 
apoio à produção de água quente. 

Quadro de controlo digital com 
ecrã retroiluminado: faculta 
informação sobre o estado da 
caldeira de forma clara e intuitiva.

Até 33 kW: excelente desempenho 
em AQS;  ideal para instalações 
com elevados requisitos de 
potência.

Esta gama de caldeiras murais 
com permutador de fundição em 
alumínio-silício, é complementada 
com as caldeiras murais 
EcoTherm Plus WGB 28 e 38, 
só aquecimento. Ver apartado 
Caldeiras murais de condensação 
do capítulo Caldeiras de média e 
grande potência.

Tecnologia GAS INVERTER 
com rácio de modulação 1:7 
proporciona um funcionamento 
mais eficiente, fiável e silencioso.

Função purga da instalação: 
facilita a eliminação do ar no 
circuito de aquecimento.

Maior conforto em AQS: Sistema 
de microacumulação em AQS para 
uma resposta mais rápida. 

Robustez: grupo hidráulico em 
latão.

Circulador modulante em 
conformidade com a ErP: reduz o 
consumo elétrico e o nível sonoro 
de funcionamento. 

Saída de evacuação adaptável: 
A saída concêntrica dos produtos 
da combustão permite a sua 
evacuação tanto na direção vertical 
como na horizontal, graças à curva 
incluída no kit que se entrega 
por defeito. Outras opções: Dupla 
conduta e condutas flexíveis.
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Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4".  
2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas y 

en Platinum Duo Plus / Combi Plus).
- Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación).

3 - Conexión gas 3/4". 
4 - Entrada agua de red 1/2".
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Platinum Plus y 
Platinum Max Plus

Platinum Duo Plus

Platinum Combi Plus

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles  
de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios concéntricos de 
diámetro 80/125 mm.

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

 Longitud máxima
Conducto

concéntrico
Ø 60/100

Conducto
doble

2 x Ø 80

Conducto
concéntrico  
Ø 80/125

Conducto
concéntrico vertical  

Ø 80/125

 Platinum Plus 10 m. 80 m. (1) 25 m. 25 m.

Platinum Plus y Platinum Max Plus Platinum Duo Plus

118 62100 110 100 110

2 4 5 1 3

Platinum Combi Plus
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5 - Retorno Calefacción 3/4"
6 - Recirculación de A.C.S.
7 - Evacuación condensados
8 - Evacuación vávula de seguridad
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Calderas de condensación Platinum Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Cuadro de regulación y control extraíble
- Regulación climática modulante de la calefacción y del Agua 

Caliente Sanitaria (ACS).
- Termostato de ambiente programable.
- Función económica-confort.
- Función temporización (vacaciones o ausencia temporal).
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Autodiagnóstico: Señalización de la última anomalía.
- Pantalla LCD retroiluminada con texto.

Para la instalación mural y extraíble del panel de control es 
necesario solicitar el interface de conexión 5 LED inalámbrico ó 
3 LED, según se desee una comunicación entre ambos vía radio 
o con hilos, respectivamente. Ambos interfaces se insertan en el 
hueco dejado por el panel de control previamente extraído de la 
caldera.

1 - Ida Aquecimento 3/4”
2 - Saída AQS 1/2” 
3 - Ligação gás 3/4”
4 - Entrada água rede 1/2”
5 - Retorno Aquecimento 3/4”
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Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4".  
2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas y 

en Platinum Duo Plus / Combi Plus).
- Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación).

3 - Conexión gas 3/4". 
4 - Entrada agua de red 1/2".
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Platinum Plus y 
Platinum Max Plus

Platinum Duo Plus

Platinum Combi Plus

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles  
de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios concéntricos de 
diámetro 80/125 mm.

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

 Longitud máxima
Conducto

concéntrico
Ø 60/100

Conducto
doble

2 x Ø 80

Conducto
concéntrico  
Ø 80/125

Conducto
concéntrico vertical  

Ø 80/125

 Platinum Plus 10 m. 80 m. (1) 25 m. 25 m.

Platinum Plus y Platinum Max Plus Platinum Duo Plus

118 62100 110 100 110

2 4 5 1 3

Platinum Combi Plus
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5 - Retorno Calefacción 3/4"
6 - Recirculación de A.C.S.
7 - Evacuación condensados
8 - Evacuación vávula de seguridad
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Calderas de condensación Platinum Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Cuadro de regulación y control extraíble
- Regulación climática modulante de la calefacción y del Agua 

Caliente Sanitaria (ACS).
- Termostato de ambiente programable.
- Función económica-confort.
- Función temporización (vacaciones o ausencia temporal).
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Autodiagnóstico: Señalización de la última anomalía.
- Pantalla LCD retroiluminada con texto.

Para la instalación mural y extraíble del panel de control es 
necesario solicitar el interface de conexión 5 LED inalámbrico ó 
3 LED, según se desee una comunicación entre ambos vía radio 
o con hilos, respectivamente. Ambos interfaces se insertan en el 
hueco dejado por el panel de control previamente extraído de la 
caldera.
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Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4".  
2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas y 

en Platinum Duo Plus / Combi Plus).
- Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación).

3 - Conexión gas 3/4". 
4 - Entrada agua de red 1/2".
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Platinum Plus y 
Platinum Max Plus

Platinum Duo Plus

Platinum Combi Plus

En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 60/100 o dobles  
de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama de accesorios concéntricos de 
diámetro 80/125 mm.

(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

 Longitud máxima
Conducto

concéntrico
Ø 60/100

Conducto
doble

2 x Ø 80

Conducto
concéntrico  
Ø 80/125

Conducto
concéntrico vertical  

Ø 80/125

 Platinum Plus 10 m. 80 m. (1) 25 m. 25 m.

Platinum Plus y Platinum Max Plus Platinum Duo Plus

118 62100 110 100 110

2 4 5 1 3

Platinum Combi Plus
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5 - Retorno Calefacción 3/4"
6 - Recirculación de A.C.S.
7 - Evacuación condensados
8 - Evacuación vávula de seguridad
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Calderas de condensación Platinum Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Dimensiones y caracteristicas técnicas

Cuadro de regulación y control extraíble
- Regulación climática modulante de la calefacción y del Agua 

Caliente Sanitaria (ACS).
- Termostato de ambiente programable.
- Función económica-confort.
- Función temporización (vacaciones o ausencia temporal).
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Autodiagnóstico: Señalización de la última anomalía.
- Pantalla LCD retroiluminada con texto.

Para la instalación mural y extraíble del panel de control es 
necesario solicitar el interface de conexión 5 LED inalámbrico ó 
3 LED, según se desee una comunicación entre ambos vía radio 
o con hilos, respectivamente. Ambos interfaces se insertan en el 
hueco dejado por el panel de control previamente extraído de la 
caldera.

Circulador Gama Platinum Alux

Pressão disponível à saída da caldeira

A/XL

A

Aquecimento

AQS



O modelo Neodens Plus 33/33 F ECO dispõe, de 
série, dum circulador majorado, pensado para 
instalações de pavimento radiante

Pressão disponível à saída da caldeira

Opcionalmente, dispomos dum circulador 
majorado, a pensar nas instalações de pavimento 
radiante. Ver apartado Acessórios deste capítulo.

Circulador Neodens Plus 24/24 F ECO e 
28/28 F ECO 

Circulador Neodens Plus 33/33 F ECO 
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Neodens Plus

24/24 F ECO 28/28 F ECO 33/33 F ECO
Potência térmica nominal AQS kW 24,0 28,0 33,0

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 20,0 24,0 28,0

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 21,8 26,1 30,6

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 3,4 3,8 4,7

Classe de Eficiência Aquecimento A (*) A (*) A (*)

Classe de Eficiência AQS / Perfil de carga declarado A / XL A / XL A / XXL

Rendimento à potência nominal (50/30°C) % 105,8 105,8 105,8

Produção AQS ∆T 25ºC (1) l/min 13,8 16,1 18,9

Peso líquido aproximado kg 33 33 34

Capacidade vaso expansão l 7 7 7

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25 25

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (2) m 80 80 80

Tipo gás (3) GN/GP GN/GP GN/GP

Referência (4) 7221171 7221172 7657133

PVP 1.863 € 2.084 € 2.323 €

Forma de fornecimento 2 volumes: Caldeira com suporte fixação + kit evacuação. 

(1) Sem limitador de caudal

(2) A conduta de aspiração deve ter comprimento 
máximo 15 m

(3) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para 
funcionar com gás propano apenas necessita alterar 
determinados parâmetros da caldeira.

(4) Referência correspondente à caldeira com kit 
de evacuação horizontal concêntrico 60/100 
(140040191). Consultar combinações com outros kits 
no apartado Acessórios deste capítulo.

Neodens Plus ECO
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Ida Aquecimento 3/4’’
Saída AQS 1/2’’
Ligação gás 3/4’’
Entrada água rede 1/2’’
Retorno Aquecimento 3/4’’

1.
2.
3. 
4.
5.
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Calderas de condensación Neodens Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Curva característica del circulador
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Dimensiones y caracteristicas técnicas
Neodens Plus 24/24 F y Neodens Plus 28/28 F

Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4"
2 - Salida A.C.S. 1/2"
3 - Conexión gas 3/4" 
4 - Entrada agua de red 1/2"
5 - Retorno Calefacción 3/4"
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En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 
60/100 o dobles  de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama 
de accesorios concéntricos de diámetro 80/125 mm.
(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

Longitud máxima 
conductos de 
evacuación

Conducto
concéntrico
Ø 60/100

Conducto
concéntrico
Ø 80/125

Conducto
doble

2 x Ø 80

Neodens Plus 10 m. 25 m. 80 m. (1)

- Regulación climática modulante 
de la calefacción y del ACS.

- Diferentes modos de funciona-
miento en Calefacción y en ACS.

- Configuración de la temperatura 
máxima de Calefacción.

- Programación horaria del ACS 
(Reguladores programables).

- Compensación de la temperatura 
ambiente.

- Ajuste del nivel de antihielo.
- Habilitación/Deshabilitación son-

da ambiente y modulación.
- Información de modo de funcio-

namiento programado.

Funciones principales

Reguladores climáticos (opcionales)

- Regulador de ambiente con hilos 
(Código 140040348)

- Regulador de ambiente sin hilos 
(Código 140040349)

- Regulador programable con hilos 
(Código 140040350)

- Regulador programable sin hilos 
(Código 140040351)

Plantilla de conexiones hidráulicas
Opcionalmente, se puede suministar una plantilla, 
con grifos, con todos los accesorios necesarios 
para poder emplazar y colgar la caldera. 

PMI-Neodens Plus C/G con griferia
Plantilla para: 
Neodens Plus 24/24 F y 28/28 F
Código: 140040434

Orificios
Ida Agua Caliente Gas Entrada Retorno

Calefacción Sanitaria Natural y Propano Agua Fría Calefacción
Enlace caldera 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Ø Tubo conexión (mm) 16-18 13-15 16-18 13-15 16-18

Distancia entre tomas
65 65 6565

Para modelos Neodens Plus 24/24 F y 28/28 F

- Permite la adecuación de
la temperatura de ida a la 
instalación en función de la 
temperatura externa.

- Código: 140040202

Sonda exterior QAC 34
(opcional)
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Calderas de condensación Neodens Plus

Generadores domésticos
Calderas a gas

Curva característica del circulador
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Dimensiones y caracteristicas técnicas
Neodens Plus 24/24 F y Neodens Plus 28/28 F

Conexiones hidráulicas

1 - Ida Calefacción 3/4"
2 - Salida A.C.S. 1/2"
3 - Conexión gas 3/4" 
4 - Entrada agua de red 1/2"
5 - Retorno Calefacción 3/4"

70 7065 65 65 65
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En estos modelos los conductos suministrados de origen son concéntricos de diámetro 
60/100 o dobles  de diámetro 80 mm.  Opcionalmente se dispone de una extensa gama 
de accesorios concéntricos de diámetro 80/125 mm.
(1) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 m.

Longitud máxima 
conductos de 
evacuación

Conducto
concéntrico
Ø 60/100

Conducto
concéntrico
Ø 80/125

Conducto
doble

2 x Ø 80

Neodens Plus 10 m. 25 m. 80 m. (1)

- Regulación climática modulante 
de la calefacción y del ACS.

- Diferentes modos de funciona-
miento en Calefacción y en ACS.

- Configuración de la temperatura 
máxima de Calefacción.

- Programación horaria del ACS 
(Reguladores programables).

- Compensación de la temperatura 
ambiente.

- Ajuste del nivel de antihielo.
- Habilitación/Deshabilitación son-

da ambiente y modulación.
- Información de modo de funcio-

namiento programado.

Funciones principales

Reguladores climáticos (opcionales)

- Regulador de ambiente con hilos 
(Código 140040348)

- Regulador de ambiente sin hilos 
(Código 140040349)

- Regulador programable con hilos 
(Código 140040350)

- Regulador programable sin hilos 
(Código 140040351)

Plantilla de conexiones hidráulicas
Opcionalmente, se puede suministar una plantilla, 
con grifos, con todos los accesorios necesarios 
para poder emplazar y colgar la caldera. 

PMI-Neodens Plus C/G con griferia
Plantilla para: 
Neodens Plus 24/24 F y 28/28 F
Código: 140040434

Orificios
Ida Agua Caliente Gas Entrada Retorno

Calefacción Sanitaria Natural y Propano Agua Fría Calefacción
Enlace caldera 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Ø Tubo conexión (mm) 16-18 13-15 16-18 13-15 16-18

Distancia entre tomas
65 65 6565

Para modelos Neodens Plus 24/24 F y 28/28 F

- Permite la adecuación de
la temperatura de ida a la 
instalación en función de la 
temperatura externa.

- Código: 140040202

Sonda exterior QAC 34
(opcional)
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A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

Caldeiras estanques mistas 
instantâneas: serviços de 
Água Quente Sanitária (AQS) e 
Aquecimento disponíveis em 3 
potências. Compatíveis com gás 
natural e gás propano.

Dimensões compactas: facilitam a 
montagem em móveis de cozinha. 

Quadro de controlo digital com 
ecrã retroiluminado: faculta 
informação sobre o estado da 
caldeira de forma clara e intuitiva.

Maior conforto em AQS: Sistema 
de microacumulação em AQS para 
uma resposta mais rápida. 

Saída de evacuação adaptável: 
A saída concêntrica dos produtos 
da combustão permite a sua 
evacuação tanto na direção vertical 
como na horizontal, graças à curva 

incluída no kit que se entrega 
por defeito. Outras opções: Dupla 
conduta e condutas flexíveis.

Até 33 kW: excelente desempenho 
em AQS;  ideal para instalações 
com elevados requisitos de 
potência neste serviço.

Tecnologia GAS INVERTER 
com rácio de modulação 1:7 
proporciona um funcionamento 
mais eficiente, fiável e silencioso.

Função purga da instalação: 
facilita a eliminação do ar no 
circuito de aquecimento.

Compatível com sistemas solares: 
preparada para trabalhar como 
apoio à produção de água quente. 

Ajuste instantâneo de gás: 
mudança de gás natural a gás 

propano modificando apenas 
parâmetros, sem necessidade de 
ajustar a válvula de gás. 

Peso reduzido: para uma 
instalação mais ágil e cómoda.

Robustez: permutador de calor 
primário monotérmico de aço 
inoxidável.

Circulador modulante em 
conformidade com a ErP: reduz o 
consumo elétrico e o nível sonoro 
de funcionamento.

A+, maior eficiência energética: 
A classificação energética destas 
caldeiras em aquecimento 
sobe a A+ quando combinadas 
com um termóstato modulante e 
uma sonda exterior.
Adicionalmente, esta configuração 
supõe maior conforto. (*)

A/XL

A

Aquecimento

AQS
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Caldeiras murais de condensação a gásCaldeiras a gás



Victoria Condens

24/24 F 28/28 F 24 AF
Potência térmica nominal AQS kW 24,0 28,0 -

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 20,0 24,0 20,0

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 21,8 26,1 21,8

Potência térmica reduzida Aquecimento 80/60ºC kW 4,8 4,8 4,8

Classe de Eficiência em Aquecimento A A A

Classe de Eficiência AQS/Perfil de carga declarado A / XL A / XL -

Rendimento à potência nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8 105,8

Produção AQS ∆ 25ºC (1) l/min 13,8 16,1 -

Capacidade vaso expansão l 7 7 7

Peso líquido aproximado kg 27 27 27

Comprimento máx. conduta concêntrica 60/100 mm m 10 10 10

Comprimento máx. conduta concêntrica 80/125 mm m 25 25 25

Comprimento máx. conduta dupla 80 mm (3) m 80 80 80

Tipo de gás (2) GN/GP GN/GP GN/GP

Referência (4) 7670679 7670680 7678914

Referência (5) 7670677 7670678 7678913

PVP 1.719 € 1.922 € 1.664 €

Forma de fornecimento 2 volumes: Caldeira com suporte fixação + kit evacuação

(1) Sem limitador de caudal  

(2) Fornecem-se preparadas para gás natural. Para poder trabalhar 
com gás propano são necessários ajustes na caldeira.

(3) A conduta de aspiração deve ter comprimento máximo 15 m.

(4) Referência correspondente à caldeira com kit de 
evacuação horizontal concêntrico 60/100 (140040191).

(5) Referência correspondente a caldeira com kit de 
evacuação horizontal concêntrico de baixo perfil 60/100 
(7221053). Consultar combinações com outros kits no 
apartado Acessórios deste capitulo.

(6) 158 mm, com kit horizontal concêntrico 60/100, ref. 
140040191. 80 mm, com kit de baixo perfil 60/100, ref. 
7221053).

* No modelo AF, para controlar o serviço de produção AQS 
através dum acumulador opcional, é  obrigatório solicitar 
a sonda de imersão QAZ 36, referência 140040210 (ver 
apartado Sondas, capítulo Termóstatos e Regulação).

Victoria Condens

Caldeiras estanques com versões 
mistas instantâneas,  serviços 
de Aquecimento e Água Quente 
Sanitária (AQS) em 2 potências 
(24/24 F e 28/28 F) e mistas de 
acumulação, Aquecimento e AQS 
por acumulador opcional* (24 AF). 
Compatíveis com gás natural e gás 
propano.

Dimensões extracompactas: 
facilitam a montagem em móveis 
de cozinha.

Quadro de controlo analógico com 
ecrã retroiluminado: os seletores 
permitem selecionar e ajustar de 
forma fácil e intuitiva cada serviço.

Função de purga da instalação: 
facilita a eliminação do ar no 
circuito de aquecimento.

Compatível com sistemas solares: 
preparada para trabalhar como 
apoio à produção de água quente.

Peso muito reduzido: para uma 
instalação mais ágil e cómoda.

Robustez: permutador de calor 
primário monotérmico de aço 
inoxidável.

Circulador modulante em 
conformidade com a ErP: reduz o 
consumo elétrico e o nível sonoro 
de funcionamento

Saída de evacuação adaptável: 
A saída concêntrica dos produtos 
da combustão permite a sua 
evacuação tanto na direção 
vertical como na horizontal, 
graças à curva incluída no kit que 
se entrega por defeito. Outras 
opções: Dupla conduta, conduta 
flexível (diâmetros 80 e 60 mm) e 
kit concêntrico horizontal de baixo 
perfil que permite reduzir ainda 
mais a altura total da instalação.

Compatível com sistemas de 
evacuação em sobrepressão: 
Saída de evacuação com válvula 
antirretorno incorporada, que 
permite ligar a caldeira com total 
segurança a condutas coletivas 
com pressão positiva.

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

54321
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8
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1

67,5 65 65 65 65 67,5

1. Ida Aquecimento 3/4’’ (em mistas instantâneas)  
Ida conjunta aquecimento/acumulador 3/4” (em 
mistas acumulação)

2. Saída AQS 1/2’’ (em mistas instantâneas)
 Retorno acumulador 3/4’’ (em mistas acumulação)
3. Ligação gás 3/4’’
4. Entrada água rede 1/2” (em mistas instantâneas)      
 Enchimento circuito aquecimento 1/2” (em mistas 

acumulação)
5. Retorno Aquecimento 3/4’’

Circulador Victoria Condens 

A/XL

A

Aquecimento

AQS

Opcionalmente, dispomos dum circulador 
majorado, a pensar nas instalações 
de pavimento radiante. Ver apartado 
Acessórios deste capítulo.

Pressão disponível à saída da caldeira
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Platinum BC iPlus V200 SMART

A Platinum BC iPlus V200 SMART integra um 
depósito de 190 litros e todos os componentes 
necessários para uma fácil instalação, incluindo 
um controlo inteligente de água quente sanitária, 
aquecimento e arrefecimento. 

Fácil instalação: Graças ao escantilhão de 
montagem pode-se realizar a instalação sem ne-
cessidade de a unidade interior estar presente.

Instalação em armários de cozinha: O conjunto 
foi concebido para se poder instalar dentro de 
armários de cozinha de 600x600 mm, dado que 
a sua base é inferior a estas dimensões.

Instalação Solar Térmica: Permite a integração 
de instalações solares térmicas para produção 
de AQS ligadas diretamente ao acumulador da 
unidade interior com o kit solar.

Inteligente com instalações fotovoltaicas: Varia a temperatura de 
funcionamento em função da disponibilidade de energia gerada 
pela instalação solar fotovoltaica.

Colocação em serviço rápida e simples: O arranque e a progra-
mação da máquina são efetuados por meio dum dispositivo móvel, 
com ligação Bluetooth.

Regulação de 2 circuitos de climatização: a sua eletrónica avança-
da e a placa eletrónica adicional (acessório opcional)  permitem a 
gestão e controlo de 2 circuitos de aquecimento ou arrefecimento 
após depósito de inércia; um direto e outro com válvula mistura-
dora.

Componentes pré-instalados: Integra todos os componentes 
necessários para a instalação (filtro, válvula de três vias, válvula 
de segurança de AQS, torneira de enchimento, válvula termostática 
de AQS, válvula de segurança de aquecimento, vaso de expansão e 
circulador). 

4.5 MR 6 MR 8 MR
T imp. T amb.

Pot. Aquecimento / Consumo (1)
35ºC

7ºC

kW 4,60/0,90 5,82/1,38 7,65/1,68
45ºC kW 4,15/1,12 5,38/1,66 7,87/2,37

COP (1)
35ºC 5,11 4,22 4,55
45ºC 3,70 3,24 3,32

Pot. Arrefecimento / Consumo (1)
18ºC

35ºC

kW 4,12/0,95 5,08/1,21 7,91/1,85
7ºC kW 4,52/1,63 4,50/1,70 6,39/2,24

EER (1)
18ºC 4,32 4,20 4,27
7ºC 2,77 2,65 2,85

SCOP AQS, ar 14ºC (clima quente) (2) 4,25 3,60 3,55
SCOP AQS, ar 7ºC (clima médio) 3,20 3,20 2,90
Tempo aquecimento depósito AQS (2) min 100 100 95
Classe Eficiência Aquecimento 55ºC A++ A++ A++
Classe eficiência AQS/Perfil carga declarado A/L A/L A/L
Temperatura ida máxima Aquecimento ºC 60 60 60
Temperatura ida mínima Arrefecimento ºC 7 7 7
Capacidade do vaso de expansão de Aquecimento l 12 12 12
Tensão de alimentação V,Hz,~ 230,50,1 230,50,1 230,50,1
Intensidade máxima A 12 13 19
Potência acústica - Interior dB(A) 30,0 39,0 38,9
Potência acústica - Exterior dB(A) 55,1 64,8 65,6
Ligação frigorífica 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"
Fluido frigorífico R410A (PAG 2088) kg 1,3 1,4 3,2
Peso (vazio) - Un. Exterior kg 54 42 75
Peso (vazio) - Un. Interior kg 165,7 165,7 165,7
Conjunto Referência 7740311 7740312 7740313

PVP (4) 6.261 € 6.689 € 7.228 €
Unidade interior Referência 7718125 7718125 7718125

PVP (4) 3.830 € 3.830 € 3.830 €
Escantilhão hidráulico  
 Smart

Referência 7725958 7725958 7725958
PVP (4) 445 € 445 € 445 €

Unidade exterior Referência 7656794 7668016 7609926
PVP (4) 1.986 € 2.414 € 2.953 €

Nota: Ver página Platinum BC iPlus para conhecer dimensões da unidade exterior.

Disponivel a partir de Novembro de 2019
Quadro de controlo

Permutador de placas
V3V AQS/Climatização

Manómetro

Circulador

Filtro
Válvula de segurança
Válvula misturadora AQS
Válvula de segurança AQS

Torneira de enchimento

Vaso de expansão

Pressão disponível à saída da bomba de calor
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A++

Aquecimento 55ºC

A/L

AQS

(1) Desempenho conforme EN 14511-2. 
(2) Temperatura de ajuste da água = 54ºC. Temperatura exterior: +7ºC. Temperatura do ar interior: +20ºC. Segundo a norma EN 16147.

Bombas de calor Bombas de calor Split

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de bombas de calor, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

1. Retorno segundo circuito (opcional) ou 
saída circuito solar (opcional)
2. Ida segundo circuito (opcional) ou 
retorno circuito solar (opcional) 
3. Ligação frigorífica 3/8” – líquido
4. Ligação frigorífica 5/8” – gás
5. Saída de água quente sanitária G ¾”
6. Entrada de água fria sanitária G ¾”
7. Ida circuito de climatização
8. Retorno circuito de climatização
(1) pés ajustáveis

560

458

564

19
48

340

(1)

1

2

3 5 7

4 6 8

ACESSÓRIOS Kit solar 
térmico.

Proteção 
catódica 
eletrónica.

Bomba eva-
cuação
condensados.

Kit 2ª zona aquec/arrefec. Inclui placa 
eletrónica SCB-04, V3V misturadora, 
circulador, sonda e ligações hidráulicas.

Placa eletrónica SCB-04 para 
controlo 2ª zona adicional +
sonda ida V3V misturadora.

Sonda de 
Humidade 
Ambiente 0-10 V.

Válvulas para 2º 
circuito ou Kit 
solar.

Referência 7717499 7727379 7687189 7740314 7741078 7695236 7741302 
PVP 495 € 85 € 175 € 618 € 147 € 139 € 65 €
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Argenta GTI/ GTIF 
Condens Argenta GTI/ GTIF Eco

24 32 24 32
Potência térmica nominal AQS kW 23,0 30,7 22,4 29,8
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 23,0 30,7 22,4 29,8
Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 24,2 32,3 - -
Rendimento à potência nominal 80/60ºC % 96,0 95,8 93,3 93,1
Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC % 101,5 101,5 97,3 96,6
Produção de AQS ∆T=30ºC l/min 11,0 14,7 11,0 14,7
Peso líquido aproximado GTI / GTIF kg 225/227 253/255 186/188 213/215
Classe de eficiência Aquecimento A A B B
Classe de eficiência AQS/ Perfil de carga declarado A/XL A/XL B/XL B/XL

Ø Saída de fumos mm 80 80 125 125
Comprimento máximo conduta simples (1) m 15 15 15 15
Comprimento máximo condutas 2x80 mm (1) m 16 16 16 16

Referência GTI 7607172 7612395 7600661 7612382

PVP 3.291 € 3.403 € 2.616 € 2.784 €
Forma de fornecimento Num só volume Num só volume Num só volume Num só volume

Referência GTIF (saída estanque 2x80 mm) 7223595 7223596 7676976 7676977

PVP 3.392 € 3.505 € 3.002 € 3.176 €
Forma de fornecimento 2 volumes (caldeira + acessório chaminé estanque duplo fluxo 80 mm) 2 volumes (caldeira + acessório chaminé estanque duplo fluxo 80 mm)

Baixo 
NOx

Baixo 
NOx

Caldeiras a gasóleo Grupos térmicos de fundição

Curva do circulador incluído
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Argenta GTI/GTIF 
Condens e Eco

Conforto em aquecimento e 
AQS: Os grupos térmicos de 
produção instantânea de água 
quente Argenta GTI integram uma 
eletrónica muito avançada que 
permite um controlo ajustado da 
temperatura de aquecimento e de 
AQS. 

Baixas emissões contaminantes: 
a caldeira incorpora um queimador 
de muito baixas emissões de NOx.

Alto rendimento: a gama 
Condens utiliza a tecnologia 
da condensação, conseguindo 
elevado rendimento, próximo de 

102%, que lhe permite obter uma 
poupança até 15% relativamente 
às caldeiras convencionais. A gama 
Eco é composta por caldeiras de 
baixa temperatura, com elevado 
rendimento para garantir um ótimo 
consumo de gasóleo e conseguir o 
melhor conforto em aquecimento e 
água quente sanitária.

Robustez, durabilidade e 
fiabilidade: a caldeira integra um 
corpo de fundição e materiais de 
alta qualidade para garantir uma 
extensa vida útil do grupo térmico.

Fáceis de instalar: integram 
vaso de expansão, tanto de 
aquecimento como de AQS, válvula 
de segurança, manómetro digital e 
circulador de alta eficiência.

Sonda exterior: fornecida de série 
na gama Condens, permite ajustar 
a temperatura de ida da caldeira 
às necessidades da instalação, 
maximizando a sua eficiência.

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de 
caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

Argenta GTI/GTIF

Condens Eco

24 32 24 32

A (mm) 957 1084 983 1110

B (mm) 314 314 441 568

Nota: Para circuitos de pavimento radiante, é obrigatório instalar o kit 7628144, 
composto por V3V misturadora e placa eletrónica de controlo adicional (ver 
apartado Acessórios, deste capítulo).

(1) Os modelos GTI podem funcionar com chaminé do tipo tiragem forçada 
ou com chaminé de tiragem natural. Os modelos GTIF podem funcionar 
com condutas concêntricas 80/125 e duplas de 80. Em ambos modelos, o 
comprimento equivalente duma curva a 90º é de 1,9 m e o duma curva a 45º 
é de 1,2 m. 
Para modelos Argenta Condens ver apartado Acessórios evacuação 
(acessórios 80 ou 80/125) do capítulo Caldeiras a gás. Para modelos 
Argenta Eco ver acessórios de evacuação dupla conduta 80 no capítulo 
Esquentadores a gás e Termoacumuladores elétricos.
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735 718
739774

268 272 B
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Argenta GTI/GTIF Condens

Saída
de fumos

Argenta GTI/GTIF Eco
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Curva do circulador incluído

Argenta GT/GTF 
Condens e Eco

Argenta Condens Argenta Eco

24 GT/GTF 32 GT/GTF 40 GT 50 GT 24 GT/GTF 32 GT/GTF
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 23,1 30,7 38,4 48,1 22,4 29,8

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 24,3 32,0 40,4 50,1 22,4 29,8

Rendimento à potência nominal 80/60ºC % 96,3 95,8 95,9 96,2 93,3 93,1

Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC % 100,9 99,9 100,0 100,7 97,3 96,6

Peso líquido aproximado GT/GTF kg 217/219 245/247 273 301 166/168 191/193

Classe de eficiência Aquecimento A A A A B B

Ø Saída de fumos mm 80 80 110 110 125 125

Comprimento máximo conduta simples (1) m 15 15 20 20 15 15

Comprimento máximo condutas 2x80 mm (1) m 16 16 - - 16 16

Referência GT 7620615 7621300 7624949 7625087 7621304 7621305

PVP 3.075 € 3.190 € 3.856 € 4.267 € 2.314 € 2.421 €

Forma de fornecimento Num só volume Num só volume Num só volume Num só volume Num só volume Num só volume

Referência GTF (saída estanque 2x80 mm) 7223597 7223598 - - 7676978 7676979

PVP 3.177 € 3.291 € - - 2.675 € 2.812 €

Forma de fornecimento 2 volumes (caldeira + acessório chaminé estanque duplo fluxo 80 mm)
2 volumes (caldeira + acessório chaminé 

estanque duplo fluxo 80 mm)

(1) Os modelos GT podem funcionar com chaminé do tipo tiragem forçada ou com chaminé 
de tiragem natural. Os modelos GTF podem funcionar com condutas concêntricas 80/125 
e duplas de 80 e 110mm. O comprimento máximo da conduta de aspiração em condutas 
2x80mm é de 8m. O comprimento equivalente duma curva a 90º é de 1,9m em Ø80 e de 2,0m 
em Ø110. O comprimento equivalente duma curva a 45º é de 1,2m em Ø80 e de 1,5m em 
Ø110 e Ø125. 
Para modelos Argenta Condens de 24 e 32 kW ver apartado Acessórios evacuação 
(acessórios 80 ou 80/125) do capítulo Caldeiras a gás. Para modelos Argenta Eco 
ver acessórios de evacuação dupla conduta 80 no capítulo Esquentadores a gás e 
Termoacumuladores elétricos. Para modelos Argenta Condens de 40 e 50kW, ver apartado 
Acessórios evacuação caldeiras condensação (acessórios 110) no capítulo Caldeiras de 
média e grande potência.

Baixo 
NOx

Baixo 
NOx

Argenta GT/GTF

Condens GT/GTF Eco

24 32 40 50 24 32

A (mm) 981 1083 1367 1483 985 1112

B (mm) 566 566 558 558 566 566

C (mm) 488 488 447 447 - -

D (mm) 130 130 130 130 141 141

600

B

165

39775460
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D     
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B     
 

834

600

B

165

39775460
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D     
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B     
 

834

Saída 
de fumos

458

Salida
de humos

600

566

165

39775460

488
     
 

130
     
 

A

834

Argenta GT/GTF Condens Argenta GT/GTF Eco

Alto rendimento: a gama 
Condens utiliza a tecnologia 
da condensação, conseguindo 
elevado rendimento, próximo de 
102%, que lhe permite obter uma 
poupança até 15% relativamente 
às caldeiras convencionais. A gama 
Eco é composta por caldeiras de 
baixa temperatura, com elevado 
rendimento para garantir um ótimo 
consumo de gasóleo e conseguir o 
melhor conforto em aquecimento.

Robustez, durabilidade e 
fiabilidade: a caldeira integra um 
corpo de fundição e materiais de 
alta qualidade para garantir uma 
extensa vida útil do grupo térmico.

Muito baixas emissões 
contaminantes: a caldeira 
incorpora um eficiente queimador 
de muito baixas emissões de NOx.

Fáceis de instalar: os modelos 
até 32 kW integram vaso de 

expansão, válvula de segurança , 
manómetro digital e circulador de 
alta eficiência.

Sonda exterior: fornecida de 
série na gama Condens, permite 
ajustar a temperatura de ida 
da caldeira às necessidades da 
instalação, maximizando a sua 
eficiência.

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.
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Argenta GTA/GTAF 
Condens

Argenta GTA/GTAF Eco

24 / 110 l 24 / 160 l 32 / 160 l 24 / 110 l 24 / 160 l 32 / 160 l
Potência térmica nominal AQS kW 23,0 23,0 30,7 22,4 22,4 29,8

Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC kW 23,0 23,0 30,7 22,4 22,4 29,8

Potência térmica nominal Aquecimento 50/30ºC kW 24,2 24,2 32,3 - - -

Rendimento à potência nominal 80/60ºC % 96,3 96,3 95,8 93,3 93,3 93,1

Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC % 101,5 101,5 101,5 97,3 97,3 96,6

Volume acumulador l 110 160 160 110 160 160
Produção AQS em 10 minutos ∆T=30ºC l 192 245 250 192 245 250
Peso líquido aproximado kg 291 / 293 307 / 309 355 / 357 240 / 242 256 / 258 301 / 303
Classe de eficiência Aquecimento A A A B B B

Classe de eficiência AQS/ Perfil de carga declarado B / XXL B / XXL B / XXL B / XL B / XL B / XL

Ø Saída de fumos mm 80 80 80 125 125 125

Comprimento máximo conduta simples (1) m 15 15 15 15 15 15

Comprimento máximo condutas 2x80 mm  (1) m 16 16 16 16 16 16

Referência GTA 7223609 7223610 7223611 7676980 7676981 7676982

PVP 4.153 € 4.346 € 4.460 € 3.299 € 3.537 € 3.644 €

Forma de fornecimento 3 volumes (caldeira, acumulador e kit hidráulico) 3 volumes (caldeira, acumulador e kit hidráulico)

Referência GTAF (saída estanque 2x80 mm) 7223612 7223613 7223614 7676983 7676984 7676985

PVP 4.255 € 4.448 € 4.561 € 3.700 € 3.887 € 4.024 €

Forma de fornecimento 4 volumes (caldeira, acumulador, kit hidráulico e acessório chaminé 
estanque duplo fluxo 80 mm)

4 volumes (caldeira, acumulador, kit hidráulico e acessório chaminé 
estanque duplo fluxo 80 mm)

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI. 

Curva do circulador incluído

P
re

ss
ão

 d
is

po
ní

ve
l (

m
 c

.a
.)

Argenta GTA/GTAF 
Condens e Eco

(1) Os modelos GTA podem funcionar com chaminé do tipo tiragem forçada ou com chaminé de tiragem natural. Os modelos GTAF podem funcionar com condutas concêntricas 80/125 e duplas de 80. Em ambos 
modelos, o comprimento equivalente duma curva a 90º é de 1,9 m e o duma curva a 45º é de 1,2 m. Para modelos Argenta Condens ver apartado Acessórios evacuação (acessórios 80 ou 80/125) do capítulo 
Caldeiras a gás. Para modelos Argenta Eco ver acessórios de evacuação dupla conduta 80 no capítulo Esquentadores a gás e Termoacumuladores elétricos.

1427

961600

654

1427

1094600

1427

654

1094600

24/110 24/160 e 32/160

Conforto em aquecimento e AQS: 
os grupos térmicos com depósito 
para acumulação de água quente 
sanitária Argenta GTA integram 
uma eletrónica muito avançada 
que permite o controlo ajustado 
da temperatura de aquecimento e 
de AQS. 

Muito baixas emissões 
contaminantes: a caldeira 
incorpora um eficiente queimador 
de muito baixas emissões de NOx.

Alto rendimento: a gama 
Condens utiliza a tecnologia 
da condensação, conseguindo 

elevado rendimento, próximo de 
102%, que lhe permite obter uma 
poupança até 15% relativamente 
às caldeiras convencionais. A gama 
Eco é composta por caldeiras de 
baixa temperatura, com elevado 
rendimento para garantir um ótimo 
consumo de gasóleo e conseguir o 
melhor conforto em aquecimento é 
água quente sanitária.

Sonda exterior: fornecida de série 
na gama Condens, permite ajustar 
a temperatura de ida da caldeira 
às necessidades da instalação, 
maximizando a sua eficiência. 

Fáceis de instalar: integram 
vaso de expansão, válvulas de 
segurança , manómetro digital e 
circulador de alta eficiência.

Robustez, durabilidade e 
fiabilidade: a caldeira integra um 
corpo de fundição e materiais 
de alta qualidade para garantir 
uma extensa vida útil do grupo 
térmico. O acumulador, fabricado 
em aço esmaltado, inclui um 
ânodo de proteção de magnésio. 
Alternativamente, poderá instalar 
um kit de proteção eletrónica 
permanente para redução das 
tarefas de manutenção.

Baixo 
NOx

Baixo 
NOx
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Lidia EM 
Eco

B

Aquecimento

B/XXL

AQS

Caldeiras a gasóleo Grupos térmicos de fundição

Fácil de controlar: grupos 
térmicos de ferro fundido com 
quadro de controlo analógico fácil 
de controlar.

Robustez, durabilidade e 
fiabilidade: a caldeira integra um 
corpo de fundição, material de 
alta qualidade, que garante uma 
extensa vida útil do grupo térmico. 
As versões GTA incluem um 
acumulador de aço esmaltado com 

ânodo de magnésio.

Os modelos 30 e 50 GTA Inox 
incluem um acumulador de 
aço inox, com possibilidade de 
incorporar proteção eletrónica 
permanente.

Muito baixas emissões 
contaminantes: a caldeira 
incorpora um queimador de 
muito baixas emissões de NOx.

Baixa Temperatura: indicada 
para instalações por radiadores e 
pavimento radiante.

Circulador modulante conforme com 
a ErP: O circulador de aquecimento é 
entregue na sua embalagem, tal como 
a válvula de segurança. Com a versão 
GTA também se fornece o grupo de 
segurança Flexbrane para o depósito 
e o circulador do primário de AQS 
integrado e montado na caldeira.

Baixo 
NOx

GTA/GTAF GT/GTF

20 30 30 Inox 50 50 Inox 20 30 40 50 60
Potência térmica nominal 
AQS

kW 20,0 29,0 29,0 48,0 48,0 - - - - -

Potência térmica nominal 
Aquecimento 80/60ºC

kW 20,0 29,0 29,0 48,0 48,0 20,0 29,0 38,0 48,0 58,0

Rendimento à potência 
nominal 80/60ºC

% 92,9 93,2 93,2 93,6 93,6 92,9 93,2 93,4 93,6 93,7

Rendimento com carga 
parcial de 30% 80/60ºC

% 97,2 97,0 97,0 96,7 96,7 97,2 97,0 96,8 96,7 96,6

Emissões NOx (ErP2014/
C207/02)  mg/kWh 118,7 111,6 111,6 108,4 108,4 118,7 111,6 96,5 108,4 107,9

Volume acumulador l 120 120 120 150 150 - - - - -
Produção AQS em 10 
minutos ∆T=30ºC

l 206 217 228 301 328 - - - - -

Produção contínua AQS (1)  l/h 570 630 730 880 1120 - - - - -
Peso líquido aproximado kg 225 280 280 360 360 133 169 203 239 273
Classe de eficiência Aquecimento B B B B B B B B B B
Classe de eficiência AQS/Perfil de 
carga declarado B/XL B/XL B/XL B/XXL B/XXL - - - - -

Circulador de Aquecimento (2)
Quantum Eco 
MYL-30

Quantum Eco 
MYL-30

Quantum Eco 
MYL-30

Quantum Eco 
1035 1 1/4”

Quantum Eco 
1035 1 1/4”

Quantum Eco 
MYL-30

Quantum Eco 
MYL-30

Quantum Eco 
1035 1 1/4”

Quantum Eco 
1035 1 1/4”

Quantum Eco 
1035 1 1/4”

Referência GTA e GT 7703649 7703650 7703651 7703652 7703653 7703654 7703655 7703656 7703657 7703658
PVP 3.452 € 3.598 € 4.025 € 4.099 € 4.870 € 1.955 € 2.113 € 2.302 € 2.636 € 2.990 €
Referência GTAF e GTF - 7728219 - - - - 7728218 - - -
PVP - 3.661 € - - - - 2.201 € - - -
Forma de fornecimento Num só volume

Ligações
a. Ida 1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”
b. Retorno  1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”
c. Circulador 1” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”
d. Descarga 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
e. Entrada água fria GTA 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” - - - - -
f. Consumo AQS GTA 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” - - - - -
g. Válvula segurança 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Dimensões (mm)
A. Largura 550 550 550 550 550 500 500 500 500 500
B. Altura 1.587 1.587 1.587 1.500 1.500 850 850 850 850 850
P. Profundidade 660 770 770 1.025 1.025 630 750 910 1.030 1.170
Øh. Saída fumos 150 150/80 (*) 150 150 150 150/80 (*) 150 150 150 150
Øk. Entrada ar queimador - 80 (*) - - - 80 (*) - - - -

(1) Tª saída AQS: 40°C
(2) Ver curvas caudal-pressão no apartado Circuladores, 
capítulo Circuladores e Complementos de Instalação.
Tª entrada água rede: 10°C
Tª entrada primário: 80°C

(*) Comprimento máximo: Dupla conduta 80 mm = 2 x 8 m + curva 90 º. O comprimento equivalente duma curva a 90º é de 0,6 m.
1 m menos de aspiração, permite mais 0,5 m de evacuação (ver acessórios de evacuação dupla conduta 80 no capítulo Esquentadores a gás e 
Termoacumuladores elétricos).

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

Lidia EM Eco GTAF

Lidia EM Eco GTF

Lidia EM Eco GTA

Lidia EM Eco GT



Caldeiras a gasóleo Grupos térmicos de aço

GTI GTIF GT GTF GTA GTAF

20 30 20 30 20 30 20 30 26 26
Potência térmica nominal 
AQS kW 23,3 33,7 23,3 33,7 - - - - 30,2 30,2

Potência térmica nominal 
Aquecimento 80/60ºC kW 23,3 33,7 23,3 33,7 23,3 33,7 23,3 33,7 30,2 30,2

Rendimento à potência 
nominal 80/60ºC % 95,0 94,9 95,0 94,9 95,0 94,9 95,0 94,9 95,0 95,0

Rendimento com carga 
parcial de 30% 80/60ºC % 98,0 97,7 98,0 97,7 98,0 97,7 98,0 97,7 97,7 97,7

Emissões NOx (ErP2014/
C207/02) 

mg/
kWh 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 110,6 108,9 108,9

Volume acumulador l - - - - - - - - 120 120

Produção AQS ∆T=30ºC l/min 11,1 16,1 11,1 16,1 - - - - - -

Produção AQS em 10 
minutos ∆T=30ºC l - - - - - - - - 228 228

Peso líquido aproximado kg 126 135 122 131 122 131 122 131 208 220

Classe de eficiência Aquecimento B B B B B B B B B B

Classe de eficiência AQS/Perfil 
de carga declarado  B/XL B/XL B/XL B/XL - - - - B/XL B/XL

Referência 7703618 7703619 7703640 7703641 7703642 7703643 7703645 7703646 7703647 7703648

PVP 2.051 € 2.191 € 2.378 € 2.559 € 1.734 € 1.845 € 2.053 € 2.177 € 2.949 € 3.112 €
Forma de fornecimento Num só volume

Fácil de controlar: grupos térmicos 
de aço com quadro de controlo 
analógico fácil de controlar.

Baixa Temperatura: indicada para 
instalações por radiadores 
e pavimento radiante.
Reduzido espaço de instalação: Os 
grupos térmicos Gavina permitem 
a sua instalação em locais de  
reduzidas dimensões.

Fáceis de instalar: integram
vaso de expansão, válvula de
segurança, torneira de enchimento, 
termohidrómetro analógico, 
queimador e circulador de alta 
eficiência.
Muito baixas emissões 
contaminantes: a caldeira incorpora 
um queimador de muito baixas 
emissões de NOx.

(*) Comprimento máximo:
Dupla conduta 80 mm = 2 x 7 m + curva 90º
O comprimento equivalente duma curva a
90º é de 0,6 m. Menos 1 m na aspiração, permite mais 0,5 m de 
evacuação (ver acessórios de evacuação dupla conduta 80 do capítulo 
Esquentadores a gás e Termoacumuladores elétricos).

Ligações

a. Retorno 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

b. Ida 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

c. Entrada água rede 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” - - - - 3/4” 3/4”

d. Saída AQS 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” - - - - 3/4” 3/4”

e. Esgoto - - - - - - - - 1/2” 1/2”

Dimensões (mm)

A. Largura 450 450 490 490 450 450 490 490 600 600

Øf. Saída fumos 123 123 80 (*) 80 (*) 123 123 80 (*) 80 (*) 123 80 (*)

Øg. Entrada ar - - 80 (*) 80 (*) - - 80 (*) 80 (*) - 80 (*)

Curva do circulador incluído segundo modelo

Gavina Plus 
Eco

Baixo 
NOx

Baixo 
NOx

15

B

Aquecimento

B/XL

AQS

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.
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Grupos autónomos de condensación para exterior GMB Plus

Generadores de media y alta potencia
Calderas a gas

Dimensiones y conexiones hidráulicas

GMB Plus 1 módulo GMB Plus 2 módulos GMB Plus 3 módulos

Botellas de equilibrio dentro de un módulo
La instalación de calefacción debe estar hidráulicamente separada de los colectores de ida y retorno, interponiendo entre ambos una botella de equilibrio. 
En los armarios de dos o tres módulos con botella de equilibrio, se suministra una botella acorde con las calderas montadas en estos armarios. 

Para la selección de las siguientes botellas de equilibrio dentro de un módulo, atender a cuanto se indica en la tabla siguiente y a la configuración de la 
instalación (caudal aguas abajo después de la botella de equilibrio).

Modelo
caldera
Bios Plus

Caudal Caudal Caudal Caudal
Nº. de Potencia cascada cascada cascada cascada

calderas total Dt = 25˚C Dt = 20˚C Dt = 15˚C Dt = 10˚C
kW m3/h m3/h m3/h m3/h

50 F 3 135 4,644 5,805 7,740 11,610
70 F 3 195 6,708 8,385 11,180 16,770
90 F 3 255 8,772 10,965 14,620 21,930
110 F 3 306 10,526 13,158 17,544 26,316
50 F 4 180 6,192 7,740 10,320 15,480
70 F 4 260 8,944 11,180 14,907 22,360
90 F 4 340 11,696 14,620 19,493 29,240

Ø 149

21
6

1.
75

0
31

0
19

3

401,5 401,5

456 347

Ø 149

21
6

1.
75

0
31

0
19

3

401,5 401,5

456 347

Ø 149

21
6

1.
75

0
31

0
19

3

401,5 401,5

456 347

1.603

800

800 800 800

800 800

2.403

417

800
314 205 281

128

GMB Plus 50 y 70

GMB Plus 90  y 110

803

26
0

12
0

1
2

3

4

1 - Colector de gas 2"
2 - Colector de retorno (DN80)
3 - Colector de ida (DN 80)
4 - Evacuación condensados

GMB Plus 1 móduloGMB Plus 2MB:
(1 caldeira e 1 garrafa de equilíbrio)

GMB Plus 2 módulos GMB Plus 3 módulos
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Grupos Modulares GMB Plus

Grupos modulares  autónomos 
para instalação no exterior. 
Formados por 1, 2 ou 3 caldeiras 
murais Bios Plus ligadas em 
cascata e montadas dentro de 
armários. 

Disponibilidade de Grupos 
Modulares formados por 1 ou 2 
caldeiras com garrafa de equilíbrio 
de acordo com a potência do 
conjunto.

Solução compacta: inclui coletores 
hidráulicos e de gás, circuladores, 
vasos de expansão, válvulas, 
terminais de evacuação de fumos, 
quadro elétrico e acessórios para 
gestão de caldeiras em cascata 
(AVS75, OCI 345 e Regulador 
Climático).

 GMB PLUS 2MB (1 caldeira +1 garrafa) GMB PLUS 3MB (2 caldeiras +1 garrafa) GMB PLUS 1M (1 caldeira) GMB PLUS 2M (2 caldeiras) GMB PLUS 3M (3 caldeiras)
Número de módulos / caldeiras 2/1 3/2 1/1 2/2 3/3
Peso líquido aproximado kg 350 600 250 500 750
Pressão máxima de trabalho bar 4 4 4 4 4
Tipo de gás (1) GN ou GP GN ou GP GN ou GP GN ou GP GN ou GP

Referência segundo ligação hidráulica (2)            Esquerda/Direita PVP Garrafa eq. Esquerda/Direita PVP Garrafa eq. Esquerda/Direita PVP Esquerda/Direita PVP Esquerda/Direita PVP
GMB PLUS 50 190115I33 / 190115D33 10.400 € 18 m3/h 190115I37 / 190115D37 16.300 € 18 m3/h 190115I18 / 190115D18 7.700 € 190115I22 / 190115D22 12.600 € 190115I26 / 190115D26 17.300 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-50 (1x Bios Plus 50 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-50 (2x Bios Plus 50 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-50 (1x Bios Plus 50 F) GMB PLUS 2M-50 (2x Bios Plus 50 F) GMB PLUS 3M-50 (3x Bios Plus 50 F)
Potência útil 80/60ºC kW 5 - 45 5 - 90 5 - 45 5 - 90 5 - 135
GMB PLUS 70 190115I34 / 190115D34 10.900 € 18 m3/h 190115I38 / 190115D38 17.300 € 18 m3/h 190115I19 / 190115D19 8.200 € 190115I23 / 190115D23 13.500 € 190115I27 / 190115D27 18.500 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-70 (1x Bios Plus 70 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-70 (2x Bios Plus 70 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-70 (1x Bios Plus 70 F) GMB PLUS 2M-70 (2x Bios Plus 70 F) GMB PLUS 3M-70 (3x Bios Plus 70 F)
Potência útil 80/60ºC kW 7,2 - 65 7,2 - 130 7,2 - 65 7,2 - 130 7,2 - 195
GMB PLUS 90 190115I35 / 190115D35 12.100 € 8,5 m3/h 190115I39 / 190115D39 20.100 € 18 m3/h 190115I20 / 190115D20 9.400 € 190115I24 / 190115D24 15.900 € 190115I28 / 190115D28 22.200 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-90 (1x Bios Plus 90 F +1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-90 (2x Bios Plus 90 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-90 (1x Bios Plus 90 F) GMB PLUS 2M-90 (2x Bios Plus 90 F) GMB PLUS 3M-90 (3x Bios Plus 90 F)
Potência útil 80/60ºC kW 9,4 - 85 9,4 - 170 9,4 - 85 9,4 - 170 9,4 - 255
GMB PLUS 110 190115I33 / 190115D33 12.500 € 8,5 m3/h 190115I33 / 190115D33 20.900 € 18 m3/h 190115I21 / 190115D21 9.800 € 190115I25 / 190115D25 16.800 € 190115I29 / 190115D29 23.600 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-110 (1x Bios Plus 110 F + 1 Garrafa eq.) GMB PLUS 3MB-110 (2x Bios Plus 110 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-110 (1x Bios Plus 110 F) GMB PLUS 2M-110 (2x Bios Plus 110 F) GMB PLUS 3M-110 (3x Bios Plus 110 F)
Potência útil 80/60ºC kW 11,4 - 102 11,4 - 204 11,4 - 102 11,4 - 204 11,4 - 306
GMB PLUS 130 7733619 / 7733640 14.200 € 18 m3/h 7733647 / 7733648 23.300 € 28 m3/h 7728283 / 7728282 10.950 € 7733617 / 7733618 19.000 € 7733645 / 7733646 26.900 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-130 (1x Bios Plus 130 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-130 (2x Bios Plus 130 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-130 (1x Bios Plus 130 F)  GMB PLUS 2M-130 (2x Bios Plus 130 F)  GMB PLUS 3M-130 (3x Bios Plus 130 F)  
Potência útil 80/60ºC kW 24,3 - 121,5 24,3 - 243 24,3 - 121,5 24,3 - 243 24,3 - 365
GMB PLUS 150 7733643 / 7733644 14.400 € 18 m3/h 7733651 / 7733652 23.650 € 28 m3/h 7728285 / 7728284 11.200 € 7733641 / 7733642 19.300 € 7733649 / 7733650 27.300 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-150 (1x Bios Plus 150 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-150 (2x Bios Plus 150 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-150 (1x Bios Plus 150 F)  GMB PLUS 2M-150 (2x Bios Plus 150 F)  GMB PLUS 3M-150 (3x Bios Plus 150 F)  

Potência útil 80/60ºC kW 28,1 - 140,3 28,1 - 281 28,1 - 140,3 28,1 - 281 28,1 - 421
Kit ligação entre grupos modulares 140040264 279 € 140040264 279 € 140040264 279 € 140040264 279 € 140040264 279 €

Armário de um módulo com garrafa de equilíbrio Armário vazio de um módulo sem caldeira Armário vazio de dois módulos sem caldeiras Armário vazio de três módulos sem caldeiras
7220853 (3) 4.550 € 190115941 2.890 € 190115942 3.690 € 190115943 4.980 €

Forma de fornecimento Num único volume, totalmente paletizado e com a(s) caldeira(s) e a garrafa de equilíbrio instaladas no seu interior. Inclui sonda exterior. Num único volume, totalmente paletizado e com a(s) caldeira(s) instalada(s) no seu interior. Inclui sonda exterior.

(1) Para a sua utilização com gás propano é necessário instalar o kit de gás propano correspondente. Esta transformação de gás está incluída no preço do arranque, quando solicitada. 
 IMPORTANTE: Se pretender que a transformação de gás seja feita no arranque, é necessário avisar o Serviço Oficial com antecedência mínima de uma semana para que este disponha do kit de 

transformação correspondente.
(2) Ligação hidráulica à esquerda ou à direita, olhando o GMB PLUS de frente.
(3) Armário de um módulo com garrafa de equilíbrio até 18 m3/h, fornecimento desmontado.

Caldeiras e Queimadores de média 
e grande potência

Caldeiras de condensação para exterior
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Soluções para 2 ou mais grupos 
modulares. Para a configuração 
de soluções com 2 ou mais grupos 
modulares, será necessário 
validar a composição definitiva dos 
conjuntos para cada caso, antes 
da confirmação do pedido. Cada 

conjunto é composto no máximo 
por 2 grupos modulares em série. 
É possível cobrir qualquer potência 
mediante a configuração de tantos 
conjuntos como necessário.

Em conformidade com a norma 
UNE 60601 no que se refere a 
“Equipamentos autónomos”.

 GMB PLUS 2MB (1 caldeira +1 garrafa) GMB PLUS 3MB (2 caldeiras +1 garrafa) GMB PLUS 1M (1 caldeira) GMB PLUS 2M (2 caldeiras) GMB PLUS 3M (3 caldeiras)
Número de módulos / caldeiras 2/1 3/2 1/1 2/2 3/3
Peso líquido aproximado kg 350 600 250 500 750
Pressão máxima de trabalho bar 4 4 4 4 4
Tipo de gás (1) GN ou GP GN ou GP GN ou GP GN ou GP GN ou GP

Referência segundo ligação hidráulica (2)            Esquerda/Direita PVP Garrafa eq. Esquerda/Direita PVP Garrafa eq. Esquerda/Direita PVP Esquerda/Direita PVP Esquerda/Direita PVP
GMB PLUS 50 190115I33 / 190115D33 10.400 € 18 m3/h 190115I37 / 190115D37 16.300 € 18 m3/h 190115I18 / 190115D18 7.700 € 190115I22 / 190115D22 12.600 € 190115I26 / 190115D26 17.300 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-50 (1x Bios Plus 50 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-50 (2x Bios Plus 50 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-50 (1x Bios Plus 50 F) GMB PLUS 2M-50 (2x Bios Plus 50 F) GMB PLUS 3M-50 (3x Bios Plus 50 F)
Potência útil 80/60ºC kW 5 - 45 5 - 90 5 - 45 5 - 90 5 - 135
GMB PLUS 70 190115I34 / 190115D34 10.900 € 18 m3/h 190115I38 / 190115D38 17.300 € 18 m3/h 190115I19 / 190115D19 8.200 € 190115I23 / 190115D23 13.500 € 190115I27 / 190115D27 18.500 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-70 (1x Bios Plus 70 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-70 (2x Bios Plus 70 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-70 (1x Bios Plus 70 F) GMB PLUS 2M-70 (2x Bios Plus 70 F) GMB PLUS 3M-70 (3x Bios Plus 70 F)
Potência útil 80/60ºC kW 7,2 - 65 7,2 - 130 7,2 - 65 7,2 - 130 7,2 - 195
GMB PLUS 90 190115I35 / 190115D35 12.100 € 8,5 m3/h 190115I39 / 190115D39 20.100 € 18 m3/h 190115I20 / 190115D20 9.400 € 190115I24 / 190115D24 15.900 € 190115I28 / 190115D28 22.200 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-90 (1x Bios Plus 90 F +1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-90 (2x Bios Plus 90 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-90 (1x Bios Plus 90 F) GMB PLUS 2M-90 (2x Bios Plus 90 F) GMB PLUS 3M-90 (3x Bios Plus 90 F)
Potência útil 80/60ºC kW 9,4 - 85 9,4 - 170 9,4 - 85 9,4 - 170 9,4 - 255
GMB PLUS 110 190115I33 / 190115D33 12.500 € 8,5 m3/h 190115I33 / 190115D33 20.900 € 18 m3/h 190115I21 / 190115D21 9.800 € 190115I25 / 190115D25 16.800 € 190115I29 / 190115D29 23.600 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-110 (1x Bios Plus 110 F + 1 Garrafa eq.) GMB PLUS 3MB-110 (2x Bios Plus 110 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-110 (1x Bios Plus 110 F) GMB PLUS 2M-110 (2x Bios Plus 110 F) GMB PLUS 3M-110 (3x Bios Plus 110 F)
Potência útil 80/60ºC kW 11,4 - 102 11,4 - 204 11,4 - 102 11,4 - 204 11,4 - 306
GMB PLUS 130 7733619 / 7733640 14.200 € 18 m3/h 7733647 / 7733648 23.300 € 28 m3/h 7728283 / 7728282 10.950 € 7733617 / 7733618 19.000 € 7733645 / 7733646 26.900 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-130 (1x Bios Plus 130 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-130 (2x Bios Plus 130 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-130 (1x Bios Plus 130 F)  GMB PLUS 2M-130 (2x Bios Plus 130 F)  GMB PLUS 3M-130 (3x Bios Plus 130 F)  
Potência útil 80/60ºC kW 24,3 - 121,5 24,3 - 243 24,3 - 121,5 24,3 - 243 24,3 - 365
GMB PLUS 150 7733643 / 7733644 14.400 € 18 m3/h 7733651 / 7733652 23.650 € 28 m3/h 7728285 / 7728284 11.200 € 7733641 / 7733642 19.300 € 7733649 / 7733650 27.300 €
Modelo e quantidade de caldeira/s GMB PLUS 2MB-150 (1x Bios Plus 150 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 3MB-150 (2x Bios Plus 150 F + 1 Garrafa eq.)  GMB PLUS 1M-150 (1x Bios Plus 150 F)  GMB PLUS 2M-150 (2x Bios Plus 150 F)  GMB PLUS 3M-150 (3x Bios Plus 150 F)  

Potência útil 80/60ºC kW 28,1 - 140,3 28,1 - 281 28,1 - 140,3 28,1 - 281 28,1 - 421
Kit ligação entre grupos modulares 140040264 279 € 140040264 279 € 140040264 279 € 140040264 279 € 140040264 279 €

Armário de um módulo com garrafa de equilíbrio Armário vazio de um módulo sem caldeira Armário vazio de dois módulos sem caldeiras Armário vazio de três módulos sem caldeiras
7220853 (3) 4.550 € 190115941 2.890 € 190115942 3.690 € 190115943 4.980 €

Forma de fornecimento Num único volume, totalmente paletizado e com a(s) caldeira(s) e a garrafa de equilíbrio instaladas no seu interior. Inclui sonda exterior. Num único volume, totalmente paletizado e com a(s) caldeira(s) instalada(s) no seu interior. Inclui sonda exterior.

Arranque 1ª caldeira (opcional): 143 €   
O arranque de caldeiras BIOS PLUS, incluindo as que integrem os grupos modulares GMB PLUS, só será efetuado pelo Serviço Oficial BAXI a pedido do cliente. Ao valor referido deverá adicionar-se o da 
disponibilidade de serviço. O preço indicado é válido para o arranque de uma caldeira. Para instalações com duas ou mais caldeiras BIOS PLUS ligadas para funcionamento em cascata, atuando como gerador 
único desde uma regulação comum será aplicado um desconto de 50% ao valor do arranque de cada uma das caldeiras seguintes. O preço do serviço não inclui o fornecimento do kit de transformação de gás 
(se aplicável).
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Grupos autónomos de condensación para exterior GMB Plus

Generadores de media y alta potencia
Calderas a gas

Dimensiones y conexiones hidráulicas

GMB Plus 1 módulo GMB Plus 2 módulos GMB Plus 3 módulos

Botellas de equilibrio dentro de un módulo
La instalación de calefacción debe estar hidráulicamente separada de los colectores de ida y retorno, interponiendo entre ambos una botella de equilibrio. 
En los armarios de dos o tres módulos con botella de equilibrio, se suministra una botella acorde con las calderas montadas en estos armarios. 

Para la selección de las siguientes botellas de equilibrio dentro de un módulo, atender a cuanto se indica en la tabla siguiente y a la configuración de la 
instalación (caudal aguas abajo después de la botella de equilibrio).

Modelo
caldera
Bios Plus

Caudal Caudal Caudal Caudal
Nº. de Potencia cascada cascada cascada cascada

calderas total Dt = 25˚C Dt = 20˚C Dt = 15˚C Dt = 10˚C
kW m3/h m3/h m3/h m3/h

50 F 3 135 4,644 5,805 7,740 11,610
70 F 3 195 6,708 8,385 11,180 16,770
90 F 3 255 8,772 10,965 14,620 21,930
110 F 3 306 10,526 13,158 17,544 26,316
50 F 4 180 6,192 7,740 10,320 15,480
70 F 4 260 8,944 11,180 14,907 22,360
90 F 4 340 11,696 14,620 19,493 29,240

Ø 149

21
6

1.
75

0
31

0
19

3

401,5 401,5

456 347

Ø 149

21
6

1.
75

0
31

0
19

3

401,5 401,5

456 347

Ø 149

21
6

1.
75

0
31

0
19

3

401,5 401,5

456 347

1.603

800

800 800 800

800 800

2.403

417

800
314 205 281

128

GMB Plus 50 y 70

GMB Plus 90  y 110

803

26
0

12
0

1
2

3

4

1 - Colector de gas 2"
2 - Colector de retorno (DN80)
3 - Colector de ida (DN 80)
4 - Evacuación condensadosGMB Plus 50 e 70

GMB Plus 90, 110, 130 e 150
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Grupos autónomos de condensación para exterior GMB Plus

Generadores de media y alta potencia
Calderas a gas

Dimensiones y conexiones hidráulicas

GMB Plus 1 módulo GMB Plus 2 módulos GMB Plus 3 módulos

Botellas de equilibrio dentro de un módulo
La instalación de calefacción debe estar hidráulicamente separada de los colectores de ida y retorno, interponiendo entre ambos una botella de equilibrio. 
En los armarios de dos o tres módulos con botella de equilibrio, se suministra una botella acorde con las calderas montadas en estos armarios. 

Para la selección de las siguientes botellas de equilibrio dentro de un módulo, atender a cuanto se indica en la tabla siguiente y a la configuración de la 
instalación (caudal aguas abajo después de la botella de equilibrio).

Modelo
caldera
Bios Plus

Caudal Caudal Caudal Caudal
Nº. de Potencia cascada cascada cascada cascada

calderas total Dt = 25˚C Dt = 20˚C Dt = 15˚C Dt = 10˚C
kW m3/h m3/h m3/h m3/h

50 F 3 135 4,644 5,805 7,740 11,610
70 F 3 195 6,708 8,385 11,180 16,770
90 F 3 255 8,772 10,965 14,620 21,930
110 F 3 306 10,526 13,158 17,544 26,316
50 F 4 180 6,192 7,740 10,320 15,480
70 F 4 260 8,944 11,180 14,907 22,360
90 F 4 340 11,696 14,620 19,493 29,240

Ø 149

21
6
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75

0
31

0
19

3

401,5 401,5

456 347

Ø 149
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0
19

3

401,5 401,5
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31

0
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3

401,5 401,5

456 347

1.603

800

800 800 800

800 800

2.403

417

800
314 205 281

128

GMB Plus 50 y 70

GMB Plus 90  y 110

803

26
0

12
0

1
2

3

4

1 - Colector de gas 2"
2 - Colector de retorno (DN80)
3 - Colector de ida (DN 80)
4 - Evacuación condensados

1. Coletor  gás 2’’
2. Coletor retorno (DN80)
3. Coletor ida (DN80)
4. Evacuação condensados
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Grupos autónomos de condensación para exterior GMB Plus

Generadores de media y alta potencia
Calderas a gas

Dimensiones y conexiones hidráulicas

GMB Plus 1 módulo GMB Plus 2 módulos GMB Plus 3 módulos

Botellas de equilibrio dentro de un módulo
La instalación de calefacción debe estar hidráulicamente separada de los colectores de ida y retorno, interponiendo entre ambos una botella de equilibrio. 
En los armarios de dos o tres módulos con botella de equilibrio, se suministra una botella acorde con las calderas montadas en estos armarios. 

Para la selección de las siguientes botellas de equilibrio dentro de un módulo, atender a cuanto se indica en la tabla siguiente y a la configuración de la 
instalación (caudal aguas abajo después de la botella de equilibrio).

Modelo
caldera
Bios Plus

Caudal Caudal Caudal Caudal
Nº. de Potencia cascada cascada cascada cascada

calderas total Dt = 25˚C Dt = 20˚C Dt = 15˚C Dt = 10˚C
kW m3/h m3/h m3/h m3/h

50 F 3 135 4,644 5,805 7,740 11,610
70 F 3 195 6,708 8,385 11,180 16,770
90 F 3 255 8,772 10,965 14,620 21,930
110 F 3 306 10,526 13,158 17,544 26,316
50 F 4 180 6,192 7,740 10,320 15,480
70 F 4 260 8,944 11,180 14,907 22,360
90 F 4 340 11,696 14,620 19,493 29,240

Ø 149

21
6

1.
75

0
31

0
19

3

401,5 401,5
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GMB Plus 50 y 70

GMB Plus 90  y 110

803
26

0
12

0

1
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4

1 - Colector de gas 2"
2 - Colector de retorno (DN80)
3 - Colector de ida (DN 80)
4 - Evacuación condensados
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18 Anexo Tabela 2019 · setembro 2019 · Preços recomendados de venda a público · Os preços indicados não incluem o I.V.A.
O presente Anexo complementa o Catálogo Tabela 2019 de abril 2019 e os PVP deste anexo anulam e substituem todos os anteriores.

Solar Easy DB

Acessórios opcionais Kit transformação em sistema pressurizado

Referência 7727084

PVP 175 €

Proteção eletrónica permanente

Referência 7215375

PVP 212 €

Solar 
Easy DB 
150
145

10

95

-

-

4,5

0,67

10

10

1 Slim 
200
Cobertura plana

7726395

1.964 €

Telhado inclinado

7726399 

1.903 €

Solar 
Easy DB 
300 BC
300

10

95

13,2

2,4

6,7

1,2

10

10

2 Slim 
200
Cobertura plana

7738090

3.524 €

Telhado inclinado

7738091

3.467 €

Solar 
Easy DB 
200
225

10

95

5,1

0,76

8,1

1,2

10

10

1 Slim 
200
Cobertura plana

7726396

2.264 €

Telhado inclinado

7726400

2.203 €

Solar 
Easy DB 
400
400

10

95

6,7

1

12,1

1,8

10

10

3 Slim 
200
Cobertura plana

7738078

4.324 €

Telhado inclinado

7738079

4.250 €

Solar 
Easy DB 
500
500

10

95

5,1

0,76

12,8

1,9 

10

10

3 Slim 
200
Cobertura plana

7738080

4.498 €

Telhado inclinado

7738081

4.423 €

2 Slim 
200
Cobertura plana

7726397

2.856 €

Telhado inclinado

7726401

2.795 €

4 Slim 
200
Cobertura plana

7738082

5.097 €

Telhado inclinado

7738083

5.022 €

2 Slim 
200
Cobertura plana

7726398

3.284 €

Telhado inclinado

7726402

3.227 €

Solar 
Easy DB 
300
300

10

95

6,7

1

10,1

1,5

10

10

Capacidade l

Pressão máx AQS bar

Temp máx AQS ºC

Capacidade serpentina sup. l

Superfície serpentina sup. m2

Capacidade serpentina inf. l

Superfície serpentina inferior m2

Pressão máx serpentina bar

Diferença máxima da altura 
entre o circulador e a parte 
superior do coletor solar

m

Referência

PVP

Referência

PVP

Referência

PVP

Referência

PVP

Sistema drainback para instalações 
domésticas que evita o sobreaquecimento 
da instalação graças ao sistema de 
autodrenagem.
Fácil de instalar, o grupo hidráulico 
fornecido  tanto pode ser montado numa 
parede como no próprio depósito. Sem 
limitações de comprimento das tubagens.
Pode-se transformar facilmente em 
sistema pressurizado e desta forma 
eliminar eventuais erros na instalação.
Garantia do acumulador: 5 anos. Garantia 
do coletor: 8 anos. Ver condições detalhadas 
da garantia nos Boletins de Garantia que 
acompanham acumulador e coletores.
Depósito acumulador esmaltado com 
proteção contra a corrosão por ânodo 

de magnésio. Em instalações com água de captação própria, com 
condutividade elétrica entre 100μS e 2.000 μS, recomendamos a 
substituição da proteção contra a corrosão por ânodo(s) de magnésio 
pela Proteção Eletrónica Permanente. Para outros casos, favor 
consultar.
Componentes fornecidos:
• Coletor Solar
• Acoplamentos hidráulicos
• Suportes
• Acumulador AS: para apoio por caldeira (alta temperatura) ou
Acumulador AS BC: para apoio por bomba de calor com maior
superfície de permuta (média temperatura)
• Válvula termostática misturadora
• Grupo hidráulico com central de regulação solar
• Os modelos 300 BC, 400 e 500 incluem o kit DB 15 S

Sistemas solares térmicos compactosEnergia solar e acumuladores

Solar Easy DB 300 BC disponivel a partir 
de Outubro de 2019
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Solar Easy PR PEP

Garantia total de 5 anos do acumulador: 
Proteção eletrónica permanente para evitar 
a corrosão do acumulador. Garantia do 
coletor: 8 anos. A garantia será operativa 
para valores de condutividade da água 
de consumo entre 100 e 2000 μS/cm. Ver 
condições detalhadas da garantia nos 
Boletins de Garantia que acompanham 
acumulador e coletores. 
Sistema pressurizado para instalações 
domésticas que evita o sobreaquecimento 
da instalação graças ao sistema de 
recirculação noturna e ao vaso de expansão 
sobredimensionado.
Fácil de instalar, o grupo hidráulico 
fornecido tanto pode ser montado numa 

parede como no  próprio depósito.
Sem limitações de comprimento das tubagens.
Componentes fornecidos:

• Coletor Solar    
• Acoplamentos hidráulicos
• Suportes    
• Proteção eletrónica permanente
• Purgador automático 
• Acumulador AS: para apoio por caldeira (alta temperatura) 
ou Acumulador AS BC: para apoio por bomba de calor com 
maior superfície de permuta (média temperatura)
• Grupo hidráulico com central de regulação solar
• Válvula termostática misturadora

Solar 
Easy PR 
150
145

10

95

-

-

4,5

0,67

10

1 Slim 
200
Cobertura plana

7728125

2.172 €

Telhado inclinado

7728126

2.103 €

Solar 
Easy PR 
200
225

10

95

5,1

0,76

8,1

1,2

10

1 Slim 
200
Cobertura plana

7728127

2.488 €

Telhado inclinado

7728128

2.418 €

2 Slim 
200
Cobertura plana

7728129

3.109 €

Telhado inclinado

7728130

3.037 €

4 Slim 
200
Cobertura plana

7738174

5.496 €

Telhado inclinado

7738175

5.400 €

2 Slim 
200
Cobertura plana

7728131

3.558 €

Telhado inclinado

7728132

3.487 €

2 Slim 
200
Cobertura plana

7738178

3.668 €

Telhado inclinado

7738179

3.597 €

3 Slim 
200
Cobertura plana

7738170

4.723 €

Telhado inclinado

7738171

4.628 €

3 Slim 
200
Cobertura plana

7738172

4.897 €

Telhado inclinado

7738173

4.801 €

Solar 
Easy PR 
300
300

10

95

6,7

1

10,1

1,5

10

Solar 
Easy PR 
300 BC
300

10

95

13,2

2,4

6,7

1,2

10

Solar 
Easy PR 
400
400

10

95

6,7

1

12,1

1,8

10

Solar 
Easy PR 
500
500

10

95

5,1

0,76

12,8

1,9 

10

Capacidade l

Pressão máx AQS bar

Temp máx AQS ºC

Capacidade serpentina sup. l

Superfície serpentina sup. m2

Capacidade serpentina inf. l

Superfície serpentina inferior m2

Pressão máx serpentina bar

Referência

PVP (1)

Referência

PVP (1)

Referência

PVP (1)

Referência

PVP (1)
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Solar Easy PR PEP 300 BC disponivel a 
partir de Outubro de 2019
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Módulo Solar Policristalino

Sistemas fotovoltaicosEnergia solar e acumuladores

Fotón 4BB-265

Módulo Fotón 
4BB-265

Suportes de alumínio para 
Fotón 4BB-265

Soportes de alumínio para Fotón 
4BB-265

Suportes horizontais para 
telhado inclinado

Instalação Cobertura Plana. Módulo a 30º fixos. Telhado Inclinado. Módulo paralelo ao telhado. Telhado Inclinado. Módulo paralelo ao telhado.

Orientação Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Horizontal Horizontal

Aplicação 2 módulos 1 módulo Suplemento 2 módulos 1 módulo Suplemento 1 módulo Suplemento

Referência 7678515 7726089 7726088 7726090 7726092 7726091 7726093 7726094 7726095

PVP 316 € 292 € 135 € 68 € 213 € 141 € 78 € 141 € 78 €

Solar Easy PV265

Kit SLIM PV (térmico e fotovoltaico)

A solução mais fácil de instalar para autoconsumo

Solar Easy PV265 Suplemento Solar Easy PV265

Telhado inclinado Cobertura Plana Telhado inclinado Cobertura Plana

Referência 7218114 7218115 7218116 7218117

PVP 785 € 785 € 683 € 717  €

Sistemas FOTÓN
Kits de Autoconsumo

Kit fotón 1,06 kWp Kit fotón 1,59 kWp Kit Fotón 2,12 kWp Kit Fotón 3,18 kWp

Número de módulos 4 6 8 12

Tipo de suporte
Cobertura 

plana
Telhado 

inclinado
Cobertura 

plana
Telhado 

inclinado
Cobertura 

plana
Telhado 

inclinado
Cobertura 

plana
Telhado 

inclinado

Referência 7726128 7726127 7726131  7726130 7679514 7679515 7679516 7679517

PVP 3.889 € 3.824 € 4.794 € 4.658 € 5.804 € 5.681 € 7.762 € 7.571 € 

Kit Fotón 5,30 kWp Kit fotón 9,54 kWp Kit fotón 14,31 kWp Kit fotón 20,14 kWp

Número de módulos 4 6 54 76

Tipo de suporte
Cobertura 

plana
Telhado 

inclinado
Cobertura 

plana
Telhado 

inclinado
Sem Suportes Sem Suportes

Referência 7679518 7679519 7679520 7679521 7680093 7681434

PVP 11.618 € 11.302 € 19.997 € 19.426 € 22.870 € 32.840 €

2 Slim PV + 1,06 kWp suporte vertical 2 Slim PV + 1,06 kWp suporte horizontal

Referência 7728256 7728257

PVP 7.571 € 7.571 €

2 Slim PV + 1,59 kWp suporte vertical 3 Slim PV + 1,59 kWp suporte horizontal

Referência 7728258 7730441

PVP 8.473 € 9.545 €
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AS 150–1E AS 200–2E AS 300–2E AS 300-2E BC AS 400–2E AS 500–2E
Volume AQS l 145 225 300 300 400 500
Tipo de permutador 1 Serpentina 2 Serpentinas 2 Serpentinas 2 Serpentinas 2 Serpentinas 2 Serpentinas
Superfície serpentina superior m2 - 0.76 1 2,4 1 0.76
Volume serpentina superior l - 5.1 6.7 13,2 6.7 5.1
Superfície serpentina inferior m2 0.67 1.2 1.5 1,2 1.8 1.9
Volume serpentina inferior l 4.5 8.1 10.1 6,7 12.1 12.8
Instalação Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Pressão máx. primário bar 10 10 10 10 10 10
Temp. máx. primário ºC 110 110 110 110 110 110
Pressão máx. secundário bar 10 10 10 10 10 10
Temp. máx. secundário ºC 95 95 95 95 95 95
Classe de eficiência energética C C C C C C
Peso em vazio kg 68 106 129 140 156 184

Referência 7710439 7710440 7710444 7724464 7710447 7710466
PVP 735 € 1.242 € 1.768 € 1.878 € 2.292 € 2.461 €

Proteção eletrónica permanente
Referência 7215375 7215376
PVP 212 € 320 €

Resistência elétrica 2,5 kW

Referência - 7504308

PVP - 232 €

Grupo de segurança Flexbrane 3/4” apto até 200 l 1” apto até 500 l

Referência 195230008 195230007
PVP 26,80 € 77 €
A mm 70,5 70,5 70,5 70,5 66 71

B mm - 912 1127 602 992 1133

C mm - 1092 1397 992 1217 1358

D mm - 1182 1487 1319,5 1307 1448

E mm 870 1323,5 1694 1743,5 1558 1666

F mm 980 1422,5 1795,5 1845,5 1672 1812

G (Ø) mm 605 605 605 605 705 805

K mm 450 682 862 537 812 948
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AcumuladoresEnergia solar e acumuladores

Esmaltados AS 150, 200, 300, 400 e 500

Fabricados em aço esmaltado.

Circuito primário com uma ou 
duas serpentinas cónicas de alto 
rendimento.

Isolamento do depósito em 
espuma rígida de poliuretano 
injetado, livre de CFC.

Incorporam proteção por ânodo de 
sacrifício de magnésio e indicador 

de estado do ânodo (exceto modelo 
AS 150-1E).

Opcionalmente, permitem a ligação 
da proteção eletrónica permanente 
(exceto modelo AS 150-1E).

Garantia 5 anos (ver condições 
detalhadas no Boletim de Garantia 
que acompanha o produto).

Permitem o acoplamento dos 
grupos hidráulicos SH 7 para 
instalações solares térmicas (ver 
apartado Complementos para 
Instalações Solares deste capítulo).

O modelo AS 300-2E BC dispõe
duma serpentina superior de
maior superfície, pensado para
instalação com bombas de calor.

1. Saída água quente sanitária G1”
2. Retorno água quente sanitária G¾” 
3. Entrada permutador G1”
4. Sonda água quente sanitária 
5. Saída permutador G1”
6. Entrada água rede e orifício de drenagem G1” 
7. Entrada permutador solar G3/4”
8. Salida permutador solar G3/4”
9. Alojamento sonda solar

C

ØG

A
EF

K

7 8

1

9 6 83.583.5

B
C

D

A

E
F

ØG

55°

87

K

83.583.5

1

4

3
2

5

6

9

A
B

C
D

E
F

55°

ØG

1

3
2

5

6

9

4

8

K

83.583.5

7

Disponivel a partir de Outubro de 2019



AS 750-2E e AS 1000-2E 
(2 serpentinas)

AS 750-1E e AS 1000-1E 
(1 serpentina)

AS 750-IN e AS 1000-IN 
(sem serpentina)

Energia solar e acumuladores Acumuladores
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Esmaltados AS 750, 1000 e 1500

Fabricados em aço esmaltado.

Incorpora proteção por ânodo de 
sacrifício de magnésio.

Opcionalmente, permitem a ligação 
de aparelhos de proteção catódica 
eletrónica.

Garantia 5 anos (ver condições 
detalhadas no Boletim de Garantia 
que acompanha o produto).

Isolamento do depósito com 80 mm 
de espessura em poliuretano 
rígido injetado em molde (PU livre 
de CFC e HCFC).

Incorporam envolvente acolchoada 
em cinzento, válida para instalação 
em interiores.

A mm 1.842 1.842 1.842 2.252 2.252 2.252

B mm 1.508 1.501 1.501 1.900 1.900 1.900
C mm - 1.281 1.466 - 1.572 1.757
D mm 1.281 926 - 1.572 1.217 -
E mm - - 1.171 - - 1.462
F mm 300 366 1.116 442 507 1.407
G mm 100 100 926 142 142 1.217
H mm - - - - - -
I mm - - 366 - - 507
J mm - - 100 - - 142
N mm 790 790 790 790 790 790
O mm 950 950 950 950 950 950

AS 750-IN E AS 750-1E AS 750-2E AS 1000-IN E AS 1000-1E AS 1000-2E

Volume AQS l 753 731 719 898 871 859

Tipo de permutador Sin serpentín 1 serpentín 2 serpentines Sin serpentín 1 serpentín 2 serpentines

Superfície serpentina inferior m2 - 2,47 2,47 - 3,06 3,06

Volume serpentina inferior l - 19,5 19,5 - 19,5 23,1

Superfície serpentina superior m2 - - 1,3 - - 1,3

Volume serpentina superior l - - 9 - - 9

Instalação Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical

Pressão máx. primário bar - 25 25 - 25 25

Temp. máx. primário ºC - 200 200 - 200 200

Pressão máx. secundário bar 8 8 8 8 8 8

Temp. máx. secundário ºC 90 90 90 90 90 90

Classe de eficiência energética B B B C C C

Peso em vazio kg 156 189 206 237 273 307

Depósito com proteção por ânodo de magnésio

Referência 7676920 7676916  7676915 7676921 7676917 7676912

PVP 2.345 € 2.750 € 2.995 € 3.102 € 3.401 € 3.603 €

Depósito com proteção eletrónica permanente

Referência 7737511 7737509 7737508 7737512 7737510 7737507

PVP 2.845 € 3.306 € 3.551 € 3.602 € 4.019 € 4.221 €

Resistência elétrica 6 kW

Referência 148016071

PVP 479 €

Resistência elétrica 9 kW

Referência 148016073

PVP 508 €

B
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# Descrição AS 750 AS 1000 AS 1500

1 Ânodo de sacrifício 2 x Ø 33
2 Ida serpentina superior 1” Gás/F 1/2” Gás/F

3 Sonda superior Ø 10 mm int. 3/4” Gás/M

4 Retorno serpentina superior 1" Gás/F 1/2” Gás/F

5 Ida serpentina inferior 1" Gás/F 2” Gás/M

6 Sonda inferior Ø 10 mm int. 3/4” Gás/M

7 Retorno serpentina inferior 1" Gás/F 2” Gás/M

8 Entrada água fria 1 1/4" Gás/M 1 1/2” Gás/M

9 Esgoto 1 1/4" Gás/M 1 1/2” Gás/M

10 Boca inspeção DN100 DN400

11 Resistência elétrica 1 1/2" Gás/F 2” Gás/M

12 Recirculação 1 1/2" Gás/M 1 1/2” Gás/M

13 Termómetro Ø 10 mm int. -

14 Saída água quente 1 1/2" Gás/M 2" Gás/M
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• Radiador elétrico de alumínio, digital, com painel de 
controlo digital e controlo Wi-Fi graças ao acessório 
Smartbox USB e a App BAXI Heat Connect.
• Compatível com o assistente de voz Amazon.
• Controlo eletrónico da temperatura interior e   
temporizador semanal.
• Sensor de temperatura NTC com precisão de 0,1 ºC.
• Extra silencioso graças ao funcionamento mediante  
 Triac.
• Sistema de regulação proporcional PID que   
 proporciona um ótimo rendimento.

• Controlo inteligente de ativação antecipada.
• Controlo da temperatura superficial mediante a   
função baby-care.
• Controlo de temperatura interior com deteção de   
janelas abertas.
• Permite a limitação de tempo de funcionamento.
• Contador de energia consumida.
• Resistência de aço blindada de alta qualidade.
• Proteção contra sobreaquecimento controlada por   
termóstato de segurança de máxima precisão.
• Fornecido com suportes de fixação à parede com   
sistema antiqueda e escantilhão de fixação.

App BAXI Heat Connect 
disponível para 

dispositivos iOS e Android 
com a  Smartbox USB 

ALEC

ALEC

450 750 900 1200 1500 1800
Potência nom W 450 750 900 1200 1500 1800

Temp. máx. trabalho ºC 70 70 70 70 70 70

Temperatura de serviço (mín-máx) ºC 5 – 35 5 – 35 5 – 35 5 – 35 5 – 35 5 – 35

Nº elementos 3 5 6 8 10 12

Cotas Altura mm 580 580 580 580 580 580

Largura mm 338 498 578 738 898 1058

Profundidade mm 95 95 95 95 95 95

Peso kg 7,1 10,8 12,5 16,1 19,6 22,9

Referência 7675661 7675662 7675663 7675664 7675665 7725270

PVP 255 € 299 € 319 € 365 € 410 € 458 €

Acessórios Suporte radiador ALEC Suporte móvel radiador ALEC

Referência 7725107 7725108

PVP 19,00 € 33,00 €

Controlos Smartbox USB ALEC  Medidor de potência e consumo 
elétrico 

Referência 7725110 7732216

PVP 85,00 € 99,00 €
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Radiadores elétricos Wi-FiEmissores
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Mistral

45 60 70 80
Pressão máx. trabalho 20 20 20 20

Temperatura máx. trabalho 110 110 110 110

Cotas Altura (A) 422 569 671 771

Entre eixos (B) 350 500 600 700

Largura (C) 80 80 80 80

Profundidade (D) 80 80 80 80

Peso 1,02 1,25 1,43 1,61

Capacidade água 0,25 0,31 0,35 0,39

Potência por 
elemento (1)

∆T = 40º W 63,4 79,5 91,2 103,6

∆T = 50º W 84,8 106,1 122 138,6

Expoente “n” curva característica (1) 1,31 1,29 1,3 1,3

Forma de fornecimento Em baterias de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 elementos

Referência (2) 72445xx 72460xx 72470xx 72480xx

PVP / Elemento 13,35 € 13,85 € 16,65 € 17,75 €

(1) ∆T = (T. média radiador - T. ambiente) em °C. 
Em conformidade com a UNE EN-442

(2) Acessórios não incluídos.  
Dígitos xx = Nº elementos (segundo a forma de 
fornecimento).  
Exemplo: CONDAL 60 de 5 elementos = 7266005

bar

ºC

mm

mm

mm

mm

kg

l

Astral

45 60 70 80
20 20 20 20

110 110 110 110

417 568 667 766

350 500 600 700

80 80 80 80

95 95 95 95

1,04 1,26 1,44 1,61

0,25 0,3 0,34 0,38

64,1 80,3 92,9 104,6

85,1 106,9 124 140,1

1,27 1,28 1,29 1,31

Em baterias de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 elementos

72745xx 72760xx 72770xx 72780xx

14,05 € 14,25 € 16,85 € 19,05 €

Mistral, Astral e Condal

Radiadores formados por elementos acopláveis 
entre si através de manguitos de 1” rosca direita-
esquerda e junta de estanquidade.

Elementos fabricados por injeção à pressão da 
liga de alumínio previamente fundida.

Radiadores montados e testados à 
pressão de 26 bar.

Pintura de acabamento em dupla 
camada. Pintura base por eletroforese 
(imersão) e posterior camada de pó 
epóxi cor branca RAL 9010 (ambas as 
camadas secas em forno).
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Radiadores de alumínioEmissores
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Condal

45 60 70 80
20 20 20 20

110 110 110 110

423 574 675 775

350 500 600 700

80 80 80 80

95 95 95 95

1,08 1,36 1,53 1,69

0,26 0,33 0,35 0,4

67,1 84,8 98 110,3

89,6 113,3 131,4 147,7

1,3 1,3 1,31 1,31

Em baterias de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 elementos

72645xx 72660xx 72670xx 72680xx

14,05 € 14,25 € 16,85 € 19,05 € 

Acessórios não incluídos compostos 
por: Tampões e reduções, pintados 
e zincados com rosca a direita ou 
esquerda, juntas, suportes e pés de 
apoio, purgador automático PA5 1”(D ou 
I) e spray de pintura para retoques.

Os orifícios dos elementos são roscados 
a 1’’ direita por um lado e esquerda 
pelo outro. Ao efetuar o pedido, prestar 
especial atenção na escolha acertada 
do sentido da rosca das reduções e 
tampões.
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Em instalações com radiadores de alumínio deve-se 
ter as seguintes precauções que, caso não se cumpram 
simultaneamente, invalidam a cobertura da Garantia:

• Colocar sempre em cada radiador um purgador 
automático PA5-1” (D ou I).

• Tratar a água da instalação para manter o pH entre 
5 e 8.

• Evitar que o radiador uma vez instalado fique 
completamente isolado da instalação, impedindo que 
a torneira e a união com fecho se encontrem fechadas 
simultaneamente.

Durante a montagem é indispensável usar uma 
mesa em esquadria do mesmo comprimento do 
radiador para assegurar o seu total apoio. Confirmar 
a esquadria da posição alinhada dos elementos para 
evitar deformações.

Devem-se usar em simultâneo duas chaves 
manométricas taradas para a roscagem dos 
manguitos, assegurando o mesmo par de aperto em 
ambos manguitos para evitar um desalinhamento 
entre os mesmos. O par de aperto mínimo para evitar 
fugas deve ser superior a 90 Nm. Para garantir o 
correto alinhamento, os pares devem estar entre 
150-180 Nm.

A colocação de tampões e reduções não precisa de 
estopa ou similar; a estanquidade realiza-se mediante 
a mesma junta do manguito (plana) ou do tampão 
(silicone).

Quando se efetua a alteração duma bateria de 
elementos fornecida pelo nosso armazém, a BAXI deixa 
de ter responsabilidade sobre a mesma.

Instalação

Recomenda-se testar os radiadores depois da 
instalação a uma pressão de 1,3 vezes da que deverá 
suportar.

Prova hidráulica

Caso necessite ampliar um radiador para um maior 
número de elementos deverá usar os manguitos e as 
juntas correspondentes.

Bitubo:

• Até 1,5 m a ligação pode ser do mesmo lado

• Entre 1,5 m e 3 m a ligação deve ser cruzada.

• Para mais de 3 m a ligação deve ser efetuada por 
ambos lados.

Montagem

Monotubo: 

• Até 1,5 m a ligação pode ser standard.

• De 1,5 m a 2 m prolongar a sonda até ao meio do 
radiador.

• Entre 2 m e 3 m a ligação deve ser efetuada por 
ambos lados.

Manguito M-1’’ A 194002003*

Junta 1’’ 42 x 32 x 1 194003005*

* Em embalagem de 50 unidades
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Segundo o número de elementos desejados, substituir 
os dígitos “xx” da referência do produto pelos que 
facultamos na tabela seguinte.

Nº de elementos

Codificação radiadores DUBAL

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

30 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

45 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

60 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

70 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

80 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64
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Dubal

30 45 60 70 80
Pressão máx. trabalho 6 6 6 6 6

Temperatura máx. trabalho 110 110 110 110 110

Cotas Altura (A) 288 421 571 671 771

Entre eixos (B) 218 350 500 600 700

Largura (C) 80 80 80 80 80

Profundidade (D) 147 82 82 82 82

Peso 1,45 1,13 1,43 1,63 1,83

Capacidade água 0,27 0,29 0,36 0,43 0,5

Potência 
por 
elemento 
(1)

Frontal 
aberturas

∆T = 40º W 62 68,4 89,4 102,7 115,5

∆T = 50º W 82,9 92,4 120,8 138,5 155,5

Frontal 
plano

∆T = 40º W 61,5 65,6 85,4 98 110,3

∆T = 50º W 82 88,6 115,1 132,2 148,7

Expoente “n” da 
curva característica 
(1)

Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35 1,34 1,33

Frontal plano 1,29 1,35 1,34 1,34 1,34

Forma de fornecimento Em baterias de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 elementos

Referência (2) 194A1xx01 194A1xx01 194A2xx01 194A3xx01 194A3xx01

PVP / Elemento 20,30 € 14,15 € 14,65 € 18 € 19,55 €

(1) ∆T = (T. média radiador - T. ambiente) em °C. 
Em conformidade com a UNE EN-442

(2) Acessórios não incluídos.  
Dígitos xx = Ver tabela “Codificação de 
radiadores Dubal”.  
Exemplo:  
DUBAL 60 de 8 elementos = 194A25801

Radiador reversível de duas 
estéticas, permite a sua instalação 
com frontal plano ou com frontal 
aberturas.

Radiadores formados por elementos 
acopláveis entre si através de 
manguitos de 1” rosca direita-
esquerda e junta de estanquidade.

Elementos fabricados por injeção 
à pressão da liga de alumínio 
previamente fundida.

Radiadores montados e testados à pressão de 
9 bar.

Pintura de acabamento em dupla camada. 
Pintura base por eletroforese (imersão) e 
posterior camada de pó epóxi cor branca RAL 
9010 (ambas as camadas secas em forno).

Acessórios não incluídos compostos por: 
Tampões e reduções, pintados e zincados com 
rosca direita ou esquerda, juntas, suportes e 
pés de apoio, purgador automático PA5 1”(D ou 
I) e spray de pintura para retoques.
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4 elem. 6 elem. 8 elem. 10 elem.
Pressão máx. trabalho 7 7 7 7

Temperatura máx. trabalho 110 110 110 110

Cotas Largura total (A) 448 601 755 909

Largura radiador (B) 308 461 615 769

Peso 51,6 76,2 100,8 125,4

Capacidade água 11,8 17,7 23,6 29,5

Potência (1) ∆T = 40º 411,3 616,9 822,6 1.028,3

∆T = 50º 544,7 817,4 1.089,5 1.361,6

Expoente “n” curva característica (1) 1,27 1,27 1,27 1,27

Forma de fornecimento 2 volumes: Blocos de 4, 6, 8 e 10 elementos com embalagem individual paletizada e caixa com kit acessórios.

Referência 105890400 105890600 105890800 105891000

PVP 734 € 896 € 1.116 € 1.346 €

(1) ∆T = (T. média radiador - T. ambiente) em °C 
Em conformidade com a UNE EN-442

Excecional resistência à corrosão, 
a qual confere ao radiador uma 
duração ilimitada, não comparável a 
nenhum outro tipo de material.

Gama formada por modelos de 
altura 838 mm com elementos de 
duas colunas.

Os tampões e reduções são 
montados e pintados com o radiador, 
preparados para a sua ligação a 1/2” 

e pelo mesmo lado do radiador.

Submetidos a uma dupla prova 
de pressão hidráulica a 12 bar. A 
primeira com os elementos soltos e a 
segunda com o bloco já formado.

Acabamento com capa protetora 
de primário e verniz negro lacado 
brilhante.

Epoca

bar

ºC

mm

mm

kg

l

W

W

Kit acessórios EPOCA * Purgador EPOCA 1/8”

Referência 193013000 195210008

PVP 113 € 5,60 €

* Kit acessórios composto por: • 1 Torneira EPOCA 1/2” esquadria
• 1 União com fecho EPOCA 1/2” esquadria
• 1 Purgador EPOCA 1/8”
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Excecional resistência à corrosão, a qual 
confere ao radiador uma duração ilimitada, não 
comparável a nenhum outro tipo de material.

Ampla gama de modelos com elementos de:

• Quatro colunas.

• Alturas entre 288 e 870 mm, segundo o modelo.

Constituídos por elementos acopláveis 
simétricos roscados nas duas faces em 
sentidos opostos Ø 1”, cujo número pode 
ser ampliado ou reduzido para adaptá-los à 
potência calorífica desejada.      

O acoplamento efetua-se através de manguitos 
de aço de rosca direita-esquerda e junta de 
estanquidade.

Submetidos a uma dupla prova de pressão 
hidráulica a 12 bar. A primeira com os 
elementos soltos e a segunda com o bloco já 
formado.

Clasico

Clasico

N33-4 N46-4 N61-4 N80-4 N95-4

Pressão máx. trabalho 7 7 7 7 7

Temperatura máx. trabalho 110 110 110 110 110

Cotas Altura (A) 288 420 570 720 870

Entre eixos (B) 218 350 500 650 800

Profundidade (C) 140 140 140 140 140

Largura (D) 50 50 50 55 55

Peso 2,27 3,02 3,95 5,18 6,58

Capacidade água 0,42 0,52 0,65 0,95 1,07

Potência por 
elemento (1)

∆T = 40º 31,5 44,5 57,8 74,9 88

∆T = 50º 41,6 59 76,7 99,7 117,6

Expoente “n” curva característica (1) 1,25 1,26 1,27 1,28 1,3

Acabamento Primário branco acinzentado

Forma de fornecimento Em baterias de 10 elementos

Referência (2) 105301000 105321000 105351000 105361000 105371000

PVP / Elemento 18,40 € 24,20 € 29,10 € 35,90 € 38,40 €

(1) ∆T = (T. média radiador - T. ambiente) em 
°C  em conformidade com a UNE EN-442

(2) Acessórios não incluídos

bar

ºC

mm

mm

mm

mm

kg

l

W

W

Se pretender ampliar um radiador para um maior número de elementos deverá 
usar os manguitos e as juntas correspondentes

A montagem de elementos extremos do modelo Clasico com pés conjuntamente 
com elementos intermédios para a realização dum radiador completo implica 
um desfasamento entre os pés, com uma tolerância entre 1 e 2 mm. Este 
desfasamento deve ser nivelado mecanicamente, ou usando uma cunha no pé de 
menor comprimento para, assim, assegurar a estabilidade do radiador. 

Durante a montagem é indispensável usar uma mesa em esquadria do mesmo 
comprimento do radiador para assegurar o seu total apoio. Confirmar a esquadria 
da posição alinhada dos elementos para evitar deformações. Devem-se usar em 
simultâneo duas chaves manométricas taradas para a roscagem dos manguitos, 
assegurando o mesmo par de aperto em ambos manguitos para evitar um des-
alinhamento entre os mesmos. O par de aperto mínimo para evitar fugas deve 
ser superior a 90 Nm. Para garantir o correto alinhamento, os pares devem estar 
entre 150-180 Nm. A colocação de tampões e reduções não precisa de estopa ou 
similar; a estanquidade realiza-se mediante a mesma junta do manguito (plana) 
ou do tampão (silicone). Quando se efetua a alteração duma bateria de elemen-
tos fornecida pelo nosso armazém, a BAXI deixa de ter responsabilidade sobre 
a mesma.

Montagem

Medidas Manguitos Junta manguito Junta tampões

1’’ 196002001* 196003000* 196003001*

* Em embalagem de 50 unidades
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Clasico com pés

N33-4 N46-4 N61-4 N80-4 N95-4

7 7 7 7 7

110 110 110 110 110

352 484 634 784 934

218 350 500 650 800

140 140 140 140 140

50 50 50 55 55

2,27 3,02 3,95 5,18 6,58

0,42 0,52 0,65 0,95 1,07

31,5 44,5 57,8 74,9 88

41,6 59 76,7 99,7 117,6

1,25 1,26 1,27 1,28 1,3

Primário branco acinzentado

Conjuntos de 2 elementos

7219298 7219299 7219300 7219301 7219302

19,65 € 26,80 € 31,50 € 38,30 € 41 €

Aconselhamos que efetue a união de elementos com a 
ajuda das ferramentas especiais, fornecidas sob pedido.

Referência 194005002 Barra para manguitos aço 1’’ com 
casquilho posicionador (também para os radiadores de 
alumínio)

Ferramenta montagem

O radiador é fornecido com uma capa de 
primário em cor branco acinzentado que 
permite pintar sobre o radiador.

Para montar a versão com pés, deve-se pedir a 
referência dos pés, que inclui 2 elementos, e a 
referência dos elementos sem pés, que inclui 10 
elementos. Proceder à montagem do conjunto.

Acessórios não incluídos compostos por: 
Suportes e pés de apoio, tampões e reduções 
com rosca direita ou esquerda e juntas. *Imagem ilustrativa de exemplos de acabamento 

final, uma vez pintados sobre o primário e montados 
os elementos com pés nos extremos.

Acabamento
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Excecional resistência à corrosão, a qual 
confere ao radiador uma duração ilimitada, 
não comparável a nenhum outro tipo de 
material.

Ampla gama de modelos com elementos de:

• Duas, três e quatro colunas.

• Alturas entre 288 e 870 mm, segundo o 
modelo.

Constituídos por elementos acopláveis 
roscados nas duas faces em sentidos opostos 
Ø 1”, cujo número pode ser ampliado ou 
reduzido para adaptá-los à potência calorífica 
desejada.      

Duba

O acoplamento efetua-se através de 
manguitos de aço de rosca direita-
esquerda e junta de estanquidade

Submetidos a uma dupla prova de 
pressão hidráulica a 12 bar. A primeira 
com os elementos soltos e a segunda 
com o bloco já formado.

Acessórios não incluídos compostos 
por: Suportes e pés de apoio, tampões e 
reduções com rosca direita ou esquerda 
e juntas.

Pressão trabalho

Temperatura máx. trabalho

Cotas Altura (A)

Entre eixos (B)

Profundidade (C)

Largura (D)

Peso

Capacidade água

Potência por 
elemento (1)

∆T = 40º

∆T = 50º

Expoente “n” curva característica (1)

Acabamento

Fornecimento baterias elem.

Referência (2)

PVP / Elemento

(1) ∆T = (T. média radiador - T. ambiente) em 
°C em conformidade com a UNE EN-442

(2) Acessórios não incluídos.  
Dígitos xx = Nº elementos  
(segundo forma de fornecimento).  
Exemplo: DUBA 61-3D branco de 8 
elementos = 105650800

bar

ºC

mm

mm

mm

mm

kg

l

W

W

Duba 2 colunas

N61-2D N80-2D

7 7

110 110

562 712

500 650

63 63

60 60

3,3 4

0,48 0,64

44,2 55,2

59 73,7

1,29 1,3

Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca

10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10

105151000 10525xx00 105161000 10526xx00

23,30 € 27,70 € 25,80 € 29,90 €

Duba 3 colunas

46-3D 61-3D

7 7

110 110

412 562

350 500

102 102

60 60

3,4 4,47

0,5 0,63

45,8 60,5

61,4 81

1,31 1,31

Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca

10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10

105191000 10562xx00 105201000 10565xx00

24,30 € 28,40 € 27,70 € 32,80 €

Duba

D C

2C

A B

D C

3C
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Duba 3 colunas Duba 4 colunas

80-3D 95-3D N80-4D

7 7 7

110 110 110

712 862 712

650 800 650

102 102 141

60 60 60

5,48 6,8 7,4

0,74 0,8 1

74,7 88,5 93,5

100 118,5 125,2

1,31 1,31 1,31

Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca Primário cinza Pintura branca

10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10 10 4, 6, 8, 10

105211000 10566xx00 105231000 10567xx00 105281000 10596xx00

31,40 € 36,50 € 37,30 € 42,70 € 39 € 45,40 €
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Se pretender ampliar um radiador para um maior número 
de elementos deverá usar os manguitos e as juntas 
correspondentes

Durante a montagem é indispensável usar uma mesa em es-
quadria do mesmo comprimento do radiador para assegurar 
o seu total apoio. Confirmar a esquadria da posição alinhada 
dos elementos para evitar deformações. Devem-se usar em 
simultâneo duas chaves manométricas taradas para a ros-
cagem dos manguitos, assegurando o mesmo par de aperto 
em ambos manguitos para evitar um desalinhamento entre 
os mesmos. O par de aperto mínimo para evitar fugas deve 
ser superior a 90 Nm. Para garantir o correto alinhamento, 
os pares devem estar entre 150-180 Nm. A colocação de 
tampões e reduções não precisa de estopa ou similar; a es-
tanquidade realiza-se mediante a mesma junta do manguito 
(plana) ou do tampão (silicone). Quando se efetua a alteração 
duma bateria de elementos fornecida pelo nosso armazém, a 
BAXI deixa de ter responsabilidade sobre a mesma.

Montagem

Com camada de primário

Fornecimento em baterias de 10 elementos.

O radiador é fornecido com um acabamento que 
permite a pintura direta sobre o mesmo.

Pintura branca

Acabamento em cor branco RAL 9016. Conseguido com 
uma camada de pintura por imersão total do radiador, 
e outra definitiva pulverizada e seca em forno de alta 
temperatura.

Fornecem-se em baterias de 4, 6, 8 e 10 elementos. 

Embalagem individual com proteção de cantoneiras de 
cartão e plástico retrátil, que permite a colocação do 
radiador sem o desembalar.

Acabamentos

Referência 194005002 Barra para manguitos aço 
1’’ com casquilho posicionador (também para os 
radiadores de alumínio).

Ferramenta montagem

Medidas Manguitos Junta manguito Junta tampões

1’’ 196002001* 196003000* 196003001*

* Em embalagem de 50 unidades
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Quantum Eco

MYL30 1025 1” 1025 1¼” 1035 1” 1035 1¼” 1045
Q máx. m3/h 2,1 2,1 2,1 3,4 3,4 4,8

H máx. m ca 3,5 3,5 3,5 5,4 5,4 7,5

Gama Temp. trabalho ºC -10 a 90 -10 a 90 -10 a 90  -10 a 90 -10 a 90 -10 a 90

Pressão máx. trabalho bar 6 6 6 6 6 6

Diâmetro nominal (DN) 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Ligação tubagem Uniões 1” Uniões 1” Uniões 1¼” Uniões 1” Uniões 1¼” Uniões 1¼”

Tensão V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidade r.p.m. 800 - 3.600 800 - 3.600 800 - 3.600 800 - 4.700 800 - 4.700 800 - 5.000

Intensidade nominal A 0,04 - 0,26 0,04 - 0,26 0,04 - 0,26 0,04 - 0,44 0,04 - 0,44 0,04 - 0,66

Potência absorvida W 4 - 20 4 - 20 4 - 20 4 - 40 4 - 40 4 - 75

Peso kg 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1

A mm 130 180 180 180 180 180

B mm 161 161 161 161 161 170

C mm 79 79 79 79 79 79

D mm 185,5 245,5 245,5 245,5 245,5 245,5

E mm 127 127 127 127 127 136

F mm 62 62 62 62 62 62

G 1” 1” 1¼” 1” 1¼” 1¼”

H mm 65 90 90 90 90 90

I mm 40 40 40 40 40 40

Referência 195000059 195000060 195000061 195000062 195000063 195000064

PVP 193 € 193 € 193 € 241 € 241 € 346 €

Ø G

C

I

D A

H

E

F

B

Circuladores para instalações de 
aquecimento e arrefecimento.

Os circuladores Quantum Eco estão em 
conformidade com a Diretiva ErP 2015, 
dispondo todos eles de um Índice de 
Eficiência Energética IEE ≤ 0,23. O índice 
de referência para os circuladores mais 
eficientes é IEE ≤ 0,20.

A gama de alta eficiência Quantum Eco é uma série 
de circuladores de rotor húmido com a tecnologia 
ECM (Electronic Commutated Motor) com regulação 
de pressão diferencial integrada.

• Índice de proteção elétrica: IPX 2D.

Fornecimento inclui os acessórios hidráulicos de 
ligação; juntas e uniões.

Circuladores de alta eficiência 
para climatização

Circuladores e componentes instalações

Isolamento para bombas 
circuladoras

Disponível para os modelos 
1025, 1035 e 1045

Referência 7722579

PVP 15,60 €
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Quantum Eco

32 32H 40 50 50M 50H
Q máx. m3/h 7 11 18 14 22 25

H máx. m.c.d.a 7 11 12 8 9 11

Gama Temp. trabalho ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Pressão máx. trabalho bar 10 10 10 10 10 10

Diâmetro nominal (DN) 2” 2” 1½” 2” 2” 2”

Ligação tubagem Uniões 1¼” Uniões 1¼” Flange DN 40 Flange DN 50 Flange DN 50 Flange DN 50

Tensão V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidade r.p.m. 1.000 - 3.700 1.000 - 4.800 950 - 4.500 1.200 - 4.800 950 - 4.000 950 - 4.400

Intensidade nominal A 0,08 - 1,00 0,15 - 1,33 0,17 - 2,4 0,15 - 1,33 0,17 - 2,15 0,17 - 2,65

Potência absorvida W 5 - 120 10 - 305 15 - 450 10 - 305 15 - 430 15 - 600

Peso kg 4,6 5,4 13,0 10,5 14,2 14,2

A mm 183 248 318 256 321 321

B mm 44 47 64 46 53 53

C mm 180 180 250 240 280 280

D mm 90 90 125 120 140 140

E mm 203 233 261 233 261 261

F mm 51 64 71 64 71 71

Referência 7504411 7504412 7504413 7504414 7504415 7504416

PVP 676 € 1.035 € 1.267 € 1.362 € 1.647 € 1.826 €

Circuladores para instalações de 
aquecimento e arrefecimento.

Os circuladores Quantum Eco 
estão em conformidade com 
a Diretiva ErP 2015, dispondo 
todos eles de um Índice de 
Eficiência Energética IEE ≤ 0,23. 
O índice de referência para os 
circuladores mais eficientes é 
IEE ≤ 0,20.

 A gama de alta eficiência 
Quantum Eco é uma série 

de circuladores de rotor húmido 
com a tecnologia ECM (Electronic 
Commutated Motor) com regulação 
de pressão diferencial integrada.

Fornecimento inclui os acessórios 
hidráulicos de ligação:

- Juntas e uniões (Quantum Eco 32 
e 32H).

- Juntas, flanges, contraflanges e 
parafusos (Quantum Eco 40, 50, 50M 
e 50H).

Principais vantagens da regulação eletrónica:

- Poupança energética e redução dos custos de 
exploração.

- Eliminação dos ruídos de fluxo em instalações 
com torneiras termostáticas ao adaptar 
automaticamente o seu funcionamento às 
necessidades da instalação.

• Índice de proteção elétrica: IP X4D 

• 2 modalidades de funcionamento automático 
para uma ótima adaptação à instalação

(∆pC constante e ∆pV variável).

C
IR

C
U

LA
D

O
R

ES
 E

 
C

O
M

P
O

N
EN

TE
S

 D
E 

IN
S

TA
LA

Ç
Õ

ES



34 Anexo Tabela 2019 · setembro 2019 · Preços recomendados de venda a público · Os preços indicados não incluem o I.V.A.
O presente Anexo complementa o Catálogo Tabela 2019 de abril 2019 e os PVP deste anexo anulam e substituem todos os anteriores.

Quantum Eco

65 65 H 65 S 80 I 80
Q máx. m3/h 25 40 50 40 55

H máx. m.c.d.a 9 12 16 7 13

Gama temp. trabalho ºC -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110 -10 a 110

Pressão máx. trabalho bar 10 10 10 10 10

Diâmetro nominal (DN) 2½” 2½” 2½” 3” 3”

Ligação tubagem Flange DN 65 Flange DN 65 Flange DN 65 Flange DN 80 Flange DN 80

Tensão V 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~

Velocidade r.p.m. 950 - 4.000 800 - 2.800 800 - 3.400 900 - 2.400 900 - 3.300

Intensidade nominal A 0,17 - 2,65 0,30 - 3,50 0,30 - 6,40 0,30 - 3,50 0,30 - 6,80

Potência absorvida W 15 - 600 40 - 800 40 - 1.450 40 - 800 40 - 1.550

Peso kg 16,1 25,8 27,5 29,0 30,4

A mm 330 337 332 333 333

B mm 57 70 66 84 84

C mm 280 340 340 360 360

D mm 140 170 170 180 180

E mm 261 329 329 329 329

F mm 71 87 87 87 87

Referência 7504417 7504418 7504419 7504420 7504421

PVP 1.901 € 2.217 € 2.639 € 2.323 € 2.745 €

Circuladores para instalações de 
aquecimento e arrefecimento.

Os circuladores Quantum Eco 
estão em conformidade com 
a Diretiva ErP 2015, dispondo 
todos eles de um Índice de 
Eficiência Energética IEE ≤ 0,23. 
O índice de referência para os 
circuladores mais eficientes é 
IEE ≤ 0,20.

 A gama de alta eficiência 
Quantum Eco é uma série de 
circuladores de rotor húmido 
com a tecnologia ECM (Electronic 
Commutated Motor) com 
regulação de pressão diferencial 

integrada.

Fornecimento inclui os acessórios hidráulicos de 
ligação; juntas, flanges, contraflanges e parafusos.

Principais vantagens da regulação eletrónica:

- Poupança energética e redução dos custos de 
exploração.

- Eliminação dos ruídos de fluxo em instalações com 
torneiras termostáticas ao adaptar automaticamente 
o seu funcionamento às necessidades da instalação.

• Índice de proteção elétrica: IP X4D 

• 2 modalidades de funcionamento automático para 
uma ótima adaptação à instalação

(∆pC constante e ∆pV variável).

Circuladores para aquecimento 
alta eficiência

Circuladores e componentes instalações
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Bombas assíncronas (sobressalentes)

MYL-30 PC-1025 PC-1035
Peça Original para caldeiras LAIA GT, GTF, GTX, GTA, GTAF, e GTAX / LIDIA GT, GTF, GTA, GTAF, GT-EM e GTA-EM / NGO-50 GT, GTH e GTA

Q máx. m3/h 4 4 4,5

H máx. m c.a. 5,5 5,5 6

Limites Tª serviço ºC -10  a 110 -10  a 110 -10  a 110

Pressão máx. serviço bar 10 10 10

Diâmetro nominal (DN) mm 1" 1¼" 1¼"

Diâmetro mm 1 1/2” 2" 2"

Tensão V 220 - 230 220 - 230 220 - 230

Velocidade r.p.m. 1.050-1.950 1.000 - 4.800 1.150-2.250

Intens. nominal A 0,18-0,38 0,15 - 1,33 0,22-0,42

Potência absorvida W 40-88 10 - 305 50-95

Peso kg 2,6 2,6 2,6

A mm 98 98 98

B mm 34 34 34

C mm 230 230 230

D mm 130 180 180

E mm 77 77 77

F mm 93 93 93

Referência 119113009 953570014 195000001

PVP 150 € 150 € 209 €

Seletor de velocidades que permite 
selecionar o ponto de trabalho 
adequado às características da 
instalação.

Motor autoprotegido contra 
sobrecargas. Não precisa 
guardamotor.

• Ligação direta à tubagem através de 
uniões roscadas

• Ligação elétrica rápida

• Proteção elétrica = IP 43

PC-1025 e MYL-30 PC-1035
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Caudal em m3/h Caudal em m3/h

Circuladores para substituição 
em Grupos Térmicos

Circuladores e componentes instalações
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• Vaso fechado em aço 
de alta qualidade, pintado 
exteriormente e provido de 
membrana elástica especial.

• Câmara de gás contendo azoto 
sob pressão.

• Instalação em circuito 
fechado. Evita a entrada de ar 
no interior das tubagens e em 
consequência a corrosão das 
mesmas

• Substitui o vaso de expansão 
aberto, evitando a colocação dos 
tubos de segurança até ao ponto 
mais alto da instalação.

Vasoflex

8 12 18 25
Pressão de enchimento bar 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Capacidade litros 8 12 12 18 18 25 25

A mm 285 319 319 405 405 423 423

B Ø 245 286 286 286 286 327 327

D 3/4" 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 3/4" 3/4”

Peso kg 2,2 2,7 2,7 3,7 3,7 4,5 4,5

Máx. pressão de trabalho bar 3 3 3 3 3 3 3

Temp. máx. de trabalho ºC 110 110 110 110 110 110 110

Referência 950052504 950052506 950053006 950052510 950053010 950052507 950053007

PVP 36,80 € 41,20 € 41,20 € 48,20 € 48,20 € 63 € 63 €

B
D

A

35 50 80
Pressão de enchimento bar 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Capacidade litros 35 35 50 50 80 80

A mm 435 435 490 490 540 540

B Ø 396 396 437 437 519 519

D 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 1" 1”

Peso kg 6,5 6,5 14,1 14,1 20,2 20,2

Máx. pressão de trabalho bar 3 3 3 3 3 3

Temp. máx. de trabalho ºC 110 110 110 110 110 110

Referência 950052508 950053008 950052509 950053009 950052511 950053011

PVP 86 € 86 € 119 € 119 € 182 € 182 €

B

D

A

140 200 300 425 600
Pressão de enchimento bar 0,5 1 1,5 1,5 1,5 2 1,5 2,5 2

Capacidade l 140 140 140 200 300 300 425 425 600

A mm 952 952 952 1.296 1.328 1.328 1.180 1.180 1.508

B Ø 484 484 484 484 600 600 790 790 790

D 1" 1" 1" 1" 1" 1” 1" 1” 1"

Peso kg 33,5 33,5 33,5 41 56,1 56,1 76,4 76,4 92,9

Máx. pressão trabalho bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Temp. máx. trabalho ºC 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Referência 950052514 950053014 950053514 950053520 195200001 195200000 950053542 950054042 950053760

PVP 335 € 335 € 335 € 421 € 605 € 605 € 1.117 € 1.117 € 1.508 €

B
D

A

• Elimina as perdas de água por 
evaporação.

• Facilidade de montagem.

• Não é necessário nenhum 
serviço de manutenção.

Vasos de expansãoCirculadores e componentes instalações
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8 12 18 25 35 50
Pressão de enchimento bar 4 4 4 4 4 4

Capacidade litros 8 12 18 25 35 50 

Para acumulador AQS litros 150 200 300 500 800 1000

A mm 308 341 333 385 444 437

B Ø 245 286 328 358 396 490

D 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1"

Peso kg 10 5,1 6,4 7,6 10,9 15,8

Pressão máx. trabalho bar 10 10 10 8 8 8

Temp. máx. trabalho ºC 70 70 70 70 70 70

Referência 195200002 195200003 195200004 195200005 195200033 195200035

PVP 66 € 72 € 90 € 107 € 150 € 182 €

VASOFLEX MB2 FLEXCONSOLE VASOFLEX DT

Suporte mural de aço para Vasos de expansão 
Vasoflex e Vasoflex/S de 8 a 25 litros.

Suporte mural de aço, com roscas para a ligação 
da tubagem da instalação e do vaso de expansão. 
Incorpora um purgador. Não apto para AQS.

Ferramenta para a montagem dos vasos de 
expansão.

Referência 195200006 195200007 195200008

PVP 5,45 € 22 € 41,50 €

B
D

A

Acessórios para vasos de expansão

• Para instalações de Água 
Quente Sanitária.

• Vaso fechado em aço 
de alta qualidade, pintado 
exteriormente.

• Recobrimento interior 
sintético anticorrosão.

• Membrana especial para o 
contacto com a água potável, 
evitando a estagnação da mesma.

• Facilidade de montagem.

• Não é necessário nenhum serviço 
de manutenção.

Vasoflex/S
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